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Hauptsitz
Sievert AG
Aspstrasse 44
8472 Ober-Ohringen (Seuzach)
Telefon:	052 235 38 00
E-Mail: info@sievert.ch
www.sievert.ch

Auftragsannahme
Telefon:	052 235 38 15
E-Mail: zentrale.auftragsannahme@sievert.ch

Öffnungszeiten Selbstabholer Lager Ober-Ohringen:
Montag - Donnerstag 
7.00	-	12.00	Uhr	und	13.00	-	17.00	Uhr
Freitag 
7.00	-	12.00	Uhr	und	13.00	-	16.00	Uhr
Bestellungen	bis	13.30	Uhr	aufgeben	und	 
abholen	am	nächsten	Werktag	ab	7.00	Uhr

Öffnungszeiten Selbstabholer Abhollager Rothrist:
Montag - Freitag
7.00	-	11.30	Uhr	und	13.30	-	16.00	Uhr
Tel.	062	788	48	68
Bestellungen	bis	13.30	Uhr	aufgeben	und	 
abholen	am	nächsten	Werktag	ab	7.00	Uhr

Silostellplatz Oftringen
Industriestrasse	5
4665	Oftringen
Telefon:	079	263	26	22

Versandlager Rothrist
Schöni Transport AG
Neue	Industriestrasse	1
4852 Rothrist

UNSERE STANDORTE
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■  Oftringen

■  Ober-Ohringen
■ Basel

■ Liestal

Solothurn ■

■  Bern

■ Aarau

Schaffhausen ■

Winterthur ■

■ Zürich

Luzern ■

Sarnen ■ ■  Altdorf

■  Schwyz

■  Zug

■  Glarus

■ Frauenfeld

St. Gallen ■

Herisau ■

Appenzell ■

■  Chur

Fürstentum 
Liechtenstein
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Shqipron Dakaj
Tel.:	079	923	97	81	 
Basel-Stadt,	Basel-Land,	
Aargau-Ost	+	Süd

Domenico Massimi  
Mobil:	079 500 87 17
Aargau	West,	Solothurn

n.n.
Tel.:	052	238	38	00
	Schaffhausen,	Zürcher	Weinland

Christian Wanner 
Mobil:	079 639 28 66
St.	Gallen,	Thurgau,	Appenzell,	 
Fürstentum	Liechtenstein,	Graubünden

Martin Heiniger 
Mobil:	079	946	64	00
	Stadt	Zürich,	Zürich,	Zürcher	Oberland,	Glarus,	
Schwyz	(Nord)

Samuel Hunn
Mobil:	076	480	54	75
	Zürcher	Unterland,	Luzern,	Nid-	und	Obwalden,	
Uri,	Schwyz	(Nord)

Imran Isljami
Mobil:	076	500	44	36

 Bern

	Linda	Stähli 
Mobil:	076	559	69	10 
Fachberaterin tubag 
Westschweiz

Manuel Reiter
Mobil:	079	192	84	91
Planungs-	und	Projektmanager,	
ganze Schweiz
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PUTZSYSTEME

WÄRMEDÄMM-
VERBUNDSYSTEME

FARB- UND 
ANSTRICHSYSTEME

MÖRTEL- UND 
BETONSYSTEME

ABDICHTUNGS
SYSTEME

GARTEN- UND
LANDSCHAFTSBAU- 
SYSTEME

TRASS- UND  
RESTAURIERUNGS-
SYSTEME

Grundputze,	Kalk-,	Kalkzement-,	Zement-	und	Zementkalk-
putze,	Vorspritzputze,	wärmedämmende	Putze,	
Renovierungsputze,	Gips-	und	Gipshaftputze,	Armierungs-	und	
Haftputze,	Haftbrücken	und	Gewebe,	mineralische	Deckputze,	
pastöse	Deckputze,	Grundierungen,	Ergänzungsprodukte,	
Zubehör

Kleber,	Armierungsmörtel,		Armierungsgewebe,	
Deckputze,	Dämmplatten,	Sockel-	und	Feuchteschutz,	
Befestigungstechnik,	Profile,	Zubehör

Fassadenfinish,	Innenfarben,	Farbtonzuschläge

Normalmauermörtel,	Leichtmauermörtel,	Sichtmauermörtel,	
Spezialmörtel,	Beton

Reaktivabdichtung,	Mineralische	Dickbeschichtung

Trassbindemittel,	Trassmörtel,
Natursteinverlegemörtel,	GaLaBau,
Spezialprodukte

Trassbindemittel,	Trassmörtel,
Werksteinmörtel,	Fugenmörtel,	Grundputze,
Feinputze,	Sanierputze
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1. PUTZSYSTEME
1.1. Grundputze  

1.1.1. Kalk-, Kalkzement-, Zement- und Zementkalkputze 06

1.1.2. Vorspritzputze 10

1.1.3. Wärmedämmende Putze 10

1.1.4. Renovierungsputze 12

1.1.5. Gips- und Gipshaftputze 14

1.2. Armierungs- und Haftputze, Haftbrücken und Gewebe 14

1.3. Deckputze  

1.3.1. Mineralische Deckputze 18

1.3.2. Pastöse Deckputze 21

1.3.3. Farbtonzuschläge 22

1.4. Grundierungen 23

1.5. Zubehör Putzsysteme 26

1.6. Ergänzungsprodukt 27

akurit	ist	der	führende	Spezialist	für	Putze	und	WDVS.	Unter	
dem	Motto	„Mehr		erreichen	mit	System“	bietet	die	Marke	
Premiumbaustoffe,	die	optimal		aufeinander	abgestimmt	sind	
und	sich	deshalb	schnell,	leicht	und	sicher	verarbeiten	lassen.	
Produktklassiker	wie	der	MEP-it.	oder	KIP-it.,	Bestseller	wie	
UNI-SD	oder	SK	leicht	und	die	Innovation	wie	TRI-O-THERM	
M	ist	nur	Beispiel	für	die	Hochwertigkeit	des	Sortiments.	
Hinzu	kommt	ein	professioneller	Projekt-Support,	der	von	
der	Ojektberatung	über	die	Detailplanung	bis	zur	Angebotser-
stellung	reicht.	Eine	Leistungsfähigkeit,	die	Fachhandwerkern,	
Stuckateueren	und	Malern	3-mal	mehr	bietet:	 
mehr	Effizienz,	mehr	Sicherheit,	mehr	Zeitgewinn.	

Putze und WDVS: 
Mehr erreichen mit System!
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PUTZSYSTEME
1.1.1. Kalk-, Kalkzement-, Zementkalk- und Zementputze
Kalkputze für innen und aussen

akurit KIP Kalkputz

Kalkputz für den Innenbereich. Für Allergiker geeignet.

Zertifiziert durch TÜV Nord. Ansprechendes Filzbild. Mit

mineralischen Leichtzuschlägen. Als Grundputz sowie als

ein- oder zweilagiger Filzputz im Neubau oder Renovier- und

Sanierbereich. Für innen. Farbton: naturhell.

Grösstkorn ca. 1 mm.

Verbrauch: ca. 12,5 kg/m2 pro 10 mm Putzdicke

31197

Normalputzmörtel GP CS II gemäss 
EN	998-1

Produktabkürzung   
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebigkeit  
ltr./Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
KIP -	31197	9 30	kg 40 ca. 24 16,74 558,00
KIP -	39201	5 1	t ca. 800 541,00
Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage	/	Keine	Einzelgebinde	/	Lieferung	nur	komplette	Paletteneinheiten

akurit it.-Glätte Glättspachtel

Dünnlagiger Glättspachtel mit definiertem Erhärtungsverlauf.

Zum Abglätten von Kalk-, Kalkzement- und Zementputzen.

Zur rationellen Herstellung glatter Oberflächen für Tapeten und

Anstriche. Auftragsdicke bis 2 mm. Farbton: weiss.

Verbrauch: ca. 0,9 kg/m2 pro 1 mm Putzdicke

XX,YY

Leichtputzmörtel	LW	CS	II	gemäss	
EN	998-1

Produktabkürzung   
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebigkeit  
ltr./Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko 

Fr/t
akurit it.-Glätte -	13933	7 20 kg 40 ca. 22 33,34 1667,00

 

akurit DUP-it. Deckenunterputz

Mineralischer Leichtgrundputz mit definiertem Erhärtungsverlauf

für innen und im geschützen Aussenbereich, Dünnlagenhaftputz

speziell für Decken- und Wandflächen. Als

Grund- und Deckputz. Sichere Alternative zu Gipsputzen

auf Betonflächen.

Grösstkorn ca. 1 mm.

Auftragsdicke: 5 – 20 mm auf mineralischen Untergründen.

Verbrauch: ca. 5,0 kg/m2 pro 5 mm Putzdicke

10845

Leichtputzmörtel	LW	CS	II	gemäss	
EN	998-1

Produktabkürzung   
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebigkeit  
ltr./Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
akurit DUP-it. -	09342	4 25 kg 42 ca. 25 33,53 1341,00
akurit DUP-it. - 09889 4* 1	t	 ca.	1000 1296,00
*	Lieferzeit:	Auf	Anfrage
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PUTZSYSTEME
1.1.1. Kalk-, Kalkzement-, Zementkalk- und Zementputze
Kalkputze für innen und aussen

 

akurit KIP-it. Kalkputz

Kalk-Leichtputz Typ I. Mit definiertem Erhärtungsverlauf.

Mit mineralischen Leichtzuschlägen. Als Grundputz sowie

als ein- oder zweilagiger Filzputz im Neubau oder Renovier- und

Sanierbereich. Für innen und aussen.

Grösstkorn ca. 1 mm.

Verbrauch: ca. 11,5 kg/m² pro 10 mm Putzdicke

83440

Leichtputzmörtel	LW	CS	II	gemäss	
EN	998-1

Produktabkürzung   
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebigkeit  
ltr./Geb.

Preis
 franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
akurit  KIP-it. -	40551	7 25 kg 42 ca. 22 13,88 555,00
akurit  KIP-it. -	76550	5 1	t ca. 850 537,00

 

akurit KIP-it. leicht Kalkputz Leicht

Mineralischer Leichtgrundputz Typ II mit definiertem

Erhärtungsverlauf für innen und aussen. Als Grundputz

sowie ein- oder zweilagiger Filzputz. Geeignet für den

Neubau, Renovier- und Sanierbereich.

Grösstkorn ca. 1 mm.

Verbrauch: ca. 9,8 kg/m2 pro 10 mm Putzdicke

62187

Leichtputzmörtel	LW	CS	II	gemäss	
EN	998-1

Produktabkürzung   
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebigkeit  
ltr./Geb.

Preis
 franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
akurit KIP-it. leicht -	76321	1 25 kg 40 ca.	25,5 16,30 652,00
akurit KIP-it. leicht -	67227	8 1	t ca.	1020 629,00

     

NEU

akurit KIP-it. Z25 
Weltweit 1. Zirkulärer Leichtgrundputz
Rein mineralischer Leichtgrundputz Typ II, der anteilig aus zirkulären hochwertigen 

CO2- sequestrierten Sekundärgranulaten zirkluit® besteht. Mit definiertem Erhärtungsverlauf 

für innen und aussen. Als Grundputz sowie ein- oder zweilagiger Filzputz. Geeignet für den

Neubau, Renovier- und Sanierbereich. 

Grösstkorn ca. 1 mm.

Verbrauch: ca. 10  kg/m2 pro 10 mm Putzdicke

62187

*	eco1	Label	beantragt		   
Leichtputzmörtel	LW	CS	II	gemäss	EN	
998-1

Produktabkürzung   
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebigkeit  
ltr./Geb.

Preis
 franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t

akurit KIP-it. Z25 -	76767	7 25 kg 42 ca. 25 21,00 840,00

akurit KIP-it. Z25 -	76768	4 1	t ca.	1000 803,00

Unser	zirkulärer	Leichtgrundputz	Kip-it.	Z25	ist	ab	Frühjahr	2024	als	Sackware	erhältlich.
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PUTZSYSTEME
1.1.1. Kalk-, Kalkzement-, Zementkalk- und Zementputze
Kalkzementputz

akurit MEP fix Kalkzementputz

Kalkzementputz für den Innenbereich. Als Grundputz

im Neubau.

Grösstkorn ca. 1 mm.

Verbrauch: ca. 12,8 kg/m² pro 10 mm Putzdicke

16009

Normalputzmörtel GP CS II gemäss 
EN	998-1

Produktabkürzung   
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebigkeit  
ltr./Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
akurit MEP fix -	36401	2 1	t  ca. 780 502,,00

akurit MEP-it. Kalkzementputz

Einlagen-Leichtputz Typ II. Definierter Erhärtungsverlauf.

Speziell für hochwärmedämmende Untergründe mit niedriger

Rohdichte. Grundputz für innen und aussen. Für den

Renovier- und Sanierbereich. Wasserabweisend.

Mit organischen Leichtzuschlägen (EPS).

Grösstkorn ca. 1,2 mm.

Verbrauch: ca. 10,5 kg/m² pro 10 mm Putzdicke

10845

Leichtputzmörtel	LW	CS	II	gemäss	
EN	998-1

Produktabkürzung   
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebigkeit  
ltr./Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
akurit MEP-it. -	10845	6 30	kg 40 ca. 28 21,60 720,00
akurit MEP-it. -	10844	9* 1	t ca.	960 696,00
*	Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage

 

Zementkalkputze

 

akurit ZKP-it. Zementkalkputz

akurit Zement-Kalkputz mit definiertem Erhärtungsverlauf für

innen. Als Grundputz für grossformatige Platten ≥ 1.600 cm2.

Druckfestigkeit ≥ 6,5 N/mm2.

Grösstkorn 1 mm.

Verbrauch: ca. 12,8 kg/m2 pro 10 mm Putzdicke

83440

Normalputzmörtel	GP	CS	IV	gemäss	
EN	998-1

Produktabkürzung   
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebigkeit  
ltr./Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
akurit ZKP-it. -	76022	7 25 kg 42 ca.	19,5 16,05 642,00
akurit ZKP-it. -	76023	4 1	t ca. 780 620,00

PU
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PUTZSYSTEME
1.1.1. Kalk-, Kalkzement-, Zementkalk- und Zementputze 
Sockel- und Zementputze

akurit SLP-it. Sockelleichtputz

Kalkzement-Leichtputz mit definiertem Erhärtungsverlauf

für Sockel- und Kelleraussenwände. Wasserabweisender

Grund- und Deckputz für innen und aussen. Speziell für

Leichtmauerwerke. Ansprechendes Filzbild.

Grösstkorn ca. 1 mm.

Verbrauch: ca. 11,8 kg/m2 pro 10 mm Putzdicke

13903

Leichtputzmörtel	LW	CS	III	gemäss	
EN	998-1

Produktabkürzung   
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebigkeit  
ltr./Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
SLP-it. -	13903	0 25 kg 40 ca.	21 18,00 720,00
SLP-it. -	15328	9* 1	t ca. 840 696,00
*	Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage

akurit ZMP Zementputz

Sockel- und Kellerwandaussenputz mit geringer Kapillarität.

Nur für Putzgründe mit hoher und ausreichender Festigkeit.

Als Putz im Sockel und Kellerwandbereich. Für aussen und innen.

Grösstkorn ca. 1,2 mm.

Verbrauch: ca. 14 kg/m2 pro 10 mm Putzdicke

83526

Normalputzmörtel	GP	CS	IV	gemäss	
EN	998-1

Produktabkürzung   
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebigkeit  
ltr./Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
ZMP -	83526	0 30	kg 40 ca.	15,5 18,60 620,00
ZMP -	01601	0* 1	t ca. 520 598,00

*	Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage

 
akurit UNI-SD Universal Sockel-Dicht

Klebemörtel für Dämmplatten im Perimeter- und Sockelbereich

auf Mauerwerk und Beton, auch mit aufgetragener mineralischer

Dichtungsschlämme, Bitumendickbeschichtung und besandeten

Polymer-Bitumenbahnen. 2-lagiger Sockelputz mit einer Gesamtputzdicke 

bis 20 mm auf Mauerwerk und Beton.

Grösstkorn ca. 1,2 mm.

Verbrauch: ca. 14 kg/m2 pro 10 mm Putzdicke

56671

   
Normalputzmörtel	GP	CS	IV	gemäss	
EN	998-1

Produktabkürzung   
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebigkeit  
ltr./Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
UNI-SD -	56671	3 25 kg 48 ca.	18 54,03 2161,00

PU
TZ

E



10

PUTZSYSTEME
1.1.2. Vorspritzputze 
Vorspritzputze

akurit ZVP Zement-Vorspritzmörtel

Zement-Vorspritzmörtel für Mauerwerk und schalungsrauem Beton. 

Als Vorspritzmörtel zur Verbesserung der Rauigkeit und zum Ausgleich 

der Saugfähigkeit des Untergrundes, z. B. auf Mischmauerwerk.

Für aussen und innen.Baustoffklasse A1 (nicht brennbar)

Körnung: 0 – 4 mm

Verbrauch: ca. 6 kg/m²

83528

Normalputzmörtel	GP	CS	IV	gemäss	
EN	998-1

Produktabkürzung
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebigkeit  
ltr./Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
ZVP -	83528	4 30	kg 42 ca. 20 18,33 611,00
ZVP -	83529	1 1	t ca.	670 592,00

Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage

1.1.3. Wärmedämmende Putze 
Wärmedämmende Putze

NEU

akurit TRI-O-THERM L + S Mineralischer Dämmputz
Die neue Generation hochwärmedämmender Leichtputze, 
basierend auf der TRI-O-Technologie. 
Rein mineralischer Dämmputzmörtel T CS I nach EN 998-1. 

TRI-O-THERM L

Mineralischer Wärmedämmputz mit patentierten Komponenten,  
rein mineralisch, Wärmeleitfähigkeit λD = 0,048 W/(mK), EPS- und  
aerogelfrei, hoch diffusionsoffen, Luftproenanteil bis zu 75 %,  
Baustoffklasse A1 (nicht brennbar), für aussen und innen 
Mindestschichtdicke: 30 mm, Gesamtschichtdicken von 30 bis 160 mm 

Verbrauch: ca. 1,54 kg/m2 pro cm Schichtdicke

TRI-O-THERM S

rein mineralischer Wärmedämmputz auf Kalk-Basis,  
Wärmeleitfähigkeit λD = 0,053 W/(mK), hoch diffusionsoffen, hohe  
Alkalität zu Schimmelprävention und Förderung des Wohnklimas,  
nicht brennbar - Klasse A1 gemäss EN 13501-1, nur für innen, 
maximale Gesamtschichtdicke = 180 mm

Verbrauch: ca. 2,1 kg/m2 pro cm Schichtdicke

68491

Dämmputzmörtel T CS I gemäss EN 
998-1

Produktabkürzung
EAN

 4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/
Palette

Ergiebigkeit
l/Geb.

Preis 
franko  
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
akurit TRI-O-THERM L -	68494	3 1	t ca.	6500 8600,00
akurit TRI-O-THERM S -	76764	6 13	kg ca.	84,5 5695,00

Lieferzeit:	Auf	Anfrage
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PUTZSYSTEME
1.1.3. Wärmedämmende Putze 
Wärmedämmende Putze

akurit TRI-O-THERM M Rillendichtband
Stauchbares Entkopplungsband für Fensterbank- und Bauteilanschlüsse. 

Witterungs- und UV- beständig. Zur Entkopplung.

Dicke: 6 mm (RDB PRO)

Produktabkürzung Länge
EAN

 4004637 m/Rolle
Rollen/
Karton

Preis 
franko 

Fr/Rolle
akurit
TRI-O-THERM M RDB PRO 54 mm -	62929	6 10	m 1 17,41

Zubehör Wärmedämmende Putze

akurit WEL Welnet Dämmputzträgermatte

Verzinkte, wellenförmig verschweisste Drahtmatte, Wellenhöhe 30 mm, Breite 1,0 m.

Auf nicht tragendem Untergrund und/oder für Dämmputzdicken über 50 mm,

Systemzubehör WD.

Verbrauch: 1,10 m2/m2

Produktabkürzung
EAN

 4004637 Preiseinheit m2/Stück

Preis
franko

Fr/Stück

Preis 
franko 

Fr/Einheit
akurit WEL - 76061	6 m2 2,34 23,77

* Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage

akurit WEL-K WELNET Dübel

Kunststoffdübel mit Edelstahlschraube und aufgesteckter Rundkralle.

Zur Befestigung von Dämmputzträgermatten Welnet.

Verbrauch: 6 Stk/m2

Produktabkürzung Länge
EAN

 4004637
Stück/
Pack

Preis 
franko 

Fr/Stück

Preis 
franko 

Fr/Pack
akurit WEL-K060 60 -	03875	3 250 1,42 355,00
akurit WEL-K080 80 -	03876	0 250 1,49 372,50

* Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage
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PUTZSYSTEME
1.1.4. Wärmedämmende Putze  
Wärmedämmende Putze

akurit WDP Wärmedämmputz

Wärmedämmputz mit organischem Zuschlagstoff (EPS).

Spannungsarm. Brandsicher. Als Zusatzdämmung im

Aussenbereich für Leichtziegel. Als Ausgleichsputz für unebene

Flächen. Zur Entkopplung der Putzfläche vom Untergrund.

Verbrauch: ca. 10,5 l/m2 pro 10 mm Putzdicke

XX,YY

Dämmputzmörtel T CS I gemäss 
EN	998-1

Produktabkürzung

 
 EAN

 4004637

Gewicht/
Gebinde

l
Gebinde/ 
Palette

Ergiebigkeit  
ltr./Geb.

Preis
franko

Fr/l

Preis
franko
Fr/Geb.

WDP -	76060	9 75 l 24 ca. 75 1,00 75,00

Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage

1.1.4. Renovierungsputze  
Renovierungsputze auf Zementbasis

akurit RP RAPID MG Renovierungsputz 
Maschinengängig
Geeignet für Untergründe wie Beton, Kalksandstein, Beton-, Leichtbeton und Porenbetonstein

Backsteine. Für häusliche Nassräume. Geeignet für Auftragsdicken von 5 – 40 mm. Für Wand- 

und Deckenflächen, für den Innenbereich. Verbrauch: ca. 11 kg/m2 pro 10 mm Putzdicke

Geeignet: 

Für hochporosiertes Mauerwerk als Grundputz für grossformatige Platten ≥ 1600 cm2.

Für die schnelle Belegung mit Fliesen bei zeitbedrängten Arbeiten (ca. 12 Stunden nach

Putzauftrag). Zum Ausbessern und Ausgleichen. Zum Verfüllen von Vertiefungen. Für das

An- und Beiputzen von Ausbrüchen. Zum einlagigen Verputzen.

XX,YY

Leichtputzmörtel	LW	CS	IV	gemäss	
EN	998-1

Produktabkürzung

 
 EAN

 4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/
Palette

Ergiebigkeit  
ltr./Geb.

Preis 
franko  
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
akurit RP RAPID MG - 77424 8 25 42 ca. 22 61,15 2446,00

akurit ZRP-it. Zementrenovierungsputz

Naturweisser mineralischer Renovierungsputz auf Kalk- Zementbasis. Haftvergütet. 

Keine Haftbrücke auf Beton und tragfähigem Farbanstrich erforderlich. Beschleunigtes 

Abbindeverhalten für zügigen Baufortschritt. Für häusliche Nassräume. Geeignet für 

Auftragsdicken von 5 – 30 mm. Grösstkorn ca. 1,2 mm.

Verbrauch: ca. 10 kg/m2 pro 10 mm Putzdicke

XX,YY

Leichtputzmörtel	LW	CS	III	gemäss	
EN	998-1

Produktabkürzung

 
 EAN

 4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/
Palette

Ergiebigkeit  
ltr./Geb.

Preis 
franko  
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
akurit ZRP-it. -	75001	3 25 42 ca. 22 41,38 1655,00
akurit ZRP-it.* - 75002 0 1	t ca.	1000 1600,00
*	Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage
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PUTZSYSTEME
1.1.4. Renovierungsputze  
Renovierungsputze auf Zementbasis

akurit SK Reno Spachtel- und 
Renovierungskleber
Universeller Renovierungsmörtel für innen und aussen. Klebe- und Armierungsmörtel für alle

akurit-Wärmedämm-Verbundsysteme. Dünnlagen-Haftputz auf Beton und Dämmplatten.

Haftbrücke auf Beton und Dämmplatten. Grösstkorn ca. 1 mm.

Verbrauch: ca. 6 kg/m2 pro 5 mm Putzdicke (Armieren)

XX,YY

Normalputzmörtel CS III gemäss 
EN	998-1

Produktabkürzung

 
EAN

 4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/
Palette

Ergiebigkeit  
ltr./Geb.

Preis 
franko  
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
akurit SK Reno -	67654	2 25 42 ca. 20 41,95 1678,00

1.1.4. Renovierungsputze  
Renovierungsputze auf Gipsbasis

akurit GRP Gips-Renovierungsputz

Zum Ausgleichen, Ausbessern und Verputzen von Wandflächen. Idealer Untergrund für

Maler- und Tapezierarbeiten. Nicht geeignet für den Aussenbereich oder Feuchträume.

Geeignet für Untergründe wie tragfähige Altputzflächen, intakte, tragfähige Wandanstriche,

Mischmauerwerk, Normalbeton, Gipskarton- und Gipsfaserplatten. 

Nicht geeignet auf Öl- oder Kalkfarben.

Verbrauch: ca. 10 kg/m2 pro 10 mm Putzdicke

XX,YY

Gips-Leichtsputz	B4/20/2	gemäss
EN	13279-1

Produktabkürzung

 
EAN

 4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/
Palette

Ergiebigkeit  
ltr./Geb.

Preis 
franko  
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
akurit GRP -	21814	8 25 40 ca. 25 38,50 1526,00

akurit GRP-M Gips-Renovierungsputz 
Maschinengängig
Zum Ausgleichen, Ausbessern und Verputzen von Wandflächen. Idealer

Untergrund für Maler- und Tapezierarbeiten. Nicht geeignet für den

Aussenbereich oder Feuchträume. Geeignet für Untergründe wie tragfähige

Altputzflächen, intakte, tragfähige Wandanstriche, Mischmauerwerk,

Normalbeton, Gipskarton- und Gipsfaserplatten. Nicht geeignet auf Öl- oder

Kalkfarben.

Verbrauch: ca. 10 kg/m2 pro 10 mm Putzdicke

XX,YY

Gips-Leichtputz	B4/20/2	gemäss
EN	13279-1

Produktabkürzung

 
EAN

 4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/
Palette

Ergiebigkeit  
ltr./Geb.

Preis 
franko  
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
akurit GRP-M -	40605	7 25 40 ca. 25 38,50 1526,00
akurit GRP-M* -	40607	1 1	t ca.	1000 1475,00

*	Lieferzeit:	nach	Absprache
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PUTZSYSTEME
1.1.5. Gips- und Gipshaftputze  
Gips- und Gipshaftputze

akurit GGP Gips-Glättputz

Zum Erreichen sehr glatter Oberflächen bis Qualitätsstufe Q4 auf gipshaltigen

Untergründen. Auf Null ausziehbar. Farbe: brillantweiss. Von Hand und mit der Maschine

verarbeitbar. Bindemittelbasis Gips. Geeignet für trockene und saubere Untergründe.

Für Innen.

Verbrauch: ca. 0,08 kg/m2 pro 1 mm Putzdicke

XX,YY

Gips-Spachtel

Produktabkürzung

 
EAN

 4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/
Palette

Ergiebigkeit  
ltr./Geb.

Preis 
franko  
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
akurit GGP -	24139	9 25 30 ca.	16 67,28 2691,00

akurit GWP-M Gipsweissputz

Dünnlagenhaftputz speziell für Decken. Auf Betonflächen ist keine Haftbrücke erforderlich. Mit

mineralischen Leichtzuschlägen. Glättbar im eigenen Saft. Zur Erstellung von glatten, streich-

und tapezierfähigen Untergründen bis Q3 Qualität. Für Decken und Wände im Innenbereich. 

Besonders für die Maschinenverarbeitung geeignet.

Verbrauch: ca. 2,5 kg/m2 pro 5 mm Putzdicke

XX,YY

Gips-Maschinenputz

Produktabkürzung

 
 EAN

 4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/
Palette

Ergiebigkeit  
ltr./Geb.

Preis 
franko  
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
akurit GWP-M -	24141	2 20 24 27,54 1377,00
akurit GWP-M* -	24142	9 1	t 1344,00

*	Lieferzeit:	nach	Absprache

1.2. Armierungs- und Haftputze, Haftbrücken und Gewebe  
Armierungs- und Haftputze

akurit SK leicht Spachtel- und Klebemörtel

Leichtklebe- und Armierungsmörtel, Filz- und Deckputz für WDVS.

Mit mineralischen Leichtzuschlägen. Für akurit Wärmedämm-Verbundsysteme. 

Armierungsputz zur Fassadenüberarbeitung. Armierungslage auf TRI-O-THERM M. 

Strukturschöner Filz- und Deckputz. Putzhaftbrücke auf Beton und Dämmplatten. 

Zum Kleben und Ansetzen von Holzwolle- und Mehrschicht-Leichtbauplatten sowie

 mineralisch gebundenen Platten. Für innen und aussen. Grösstkorn ca. 1 mm.

Verbrauch  zum Kleben: ca. 3,5 kg/m2 
zum Armieren: ca. 4,5 kg/m2 pro 5 mm Putzdicke

XX,YY

Leichtputzmörtel	LW	CS	III	gemäss	
EN	998-1

Produktabkürzung

 
 EAN

 4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/
Palette

Ergiebigkeit  
ltr./Geb.

Preis 
franko  
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
akurit SK leicht -	76107	1 20 42 ca.	21 45,50 2275,00

PU
TZ

E



15

PUTZSYSTEME
1.2. Armierungs- und Haftputze, Haftbrücken und Gewebe  
Armierungs- und Haftputze

akurit SK superleicht Spachtel- und Klebemörtel

Leichtklebe- und Armierungsmörtel. Mit organischen Leichtzuschlägen (EPS).

Für akurit Wärmedämm-Verbundsysteme. Armierungsputz auf WDP Wärmedämmputz.

Armierungsputz zur Fassadenüberarbeitung. Zum Kleben und Ansetzen von EPS-,

Minerawolle- und Polyurethandämmplatten. Dünnlagengrundputz auf Porenbeton gem.

Xellla Prüfrichtlinie. Farbton: naturweiss. Grösstkorn ca. 1 mm.

Verbrauch  zum Kleben: ca. 3,5 kg/m2  
zum Armieren: ca. 4,4 kg/m2 pro 5 mm Putzdicke

XX,YY

Leichtputzmörtel	LW	CS	II	gemäss	EN	
998-1

Produktabkürzung

 
EAN

 4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/
Palette

Ergiebigkeit  
ltr./Geb.

Preis 
franko  
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
akurit SK superleicht -	48206	8 20 42 ca.	23 40,16 2008,00

akurit SK grau Spachtel- und Klebemörtel

Grauer Klebe- und Armierungsmörtel für akurit WDV-Systeme. Zum Kleben und Ansetzen 

von EPS-, Mineralwolle- und Polyurethandämmplatten. Zum Herstellen einer gewebearmierten 

Spachtelung. Zum Planspachteln unebener Untergründe. Wasserabweisend. Für aussen und 

innen.

Verbrauch zum Kleben: ca. 5,5 kg/m2 

zum Armieren: ca. 7,0 kg/m2 pro 5 mm Putzdicke

XX,YY

Normalputzmörtel	GP	CS	IV	gemäss	
EN	998-1

Produktabkürzung

 
EAN

 4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/
Palette

Ergiebigkeit  
ltr./Geb.

Preis 
franko  
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
akurit SK grau -	83562	8 25 48 ca.	19 40,05 1602,00

akurit UNI-FS Universal-Faserspachtelputz

Faserarmierter Spachtel - und Armierungsputz. Systemprodukt auf WDP. Armierungsputz mit 

Gewebeeinlage zur Fassadenüberarbeitung und auf allen Normal- und Leichtputzen.

Dünnlagen-Haftputz zum Filzen auf Beton. Für innen und aussen. Farbton: naturweiss.

Verbrauch: ca. 5,5 kg/m2 pro 5 mm Putzdicke

XX,YY

Leichtputzmörtel	LW	CS	II	gemäss	 
EN	998-1

Produktabkürzung

 
EAN

 4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/
Palette

Ergiebigkeit  
ltr./Geb.

Preis 
franko  
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
akurit UNI-FS -	19780	1 25 42 ca.	23 48,35 1934,00
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PUTZSYSTEME
1.2. Armierungs- und Haftputze, Haftbrücken und Gewebe  
Armierungs- und Haftputze

akurit UNI-H Universal-Haftputz

Mineralische Haftbrücke. Universell und sicher. Putzhaftbrücke auf Beton. Dünnlagen-

Haftputz zum Filzen auf Beton. Zum Armieren von EPS und XPS-R Sockel und Perimeter-

dämmplatten. Für innen und aussen. Farbton: naturweiss.

Verbrauch: ca. 7 kg/m2 pro 5 mm Putzdicke

XX,YY

Normalputzmörtel	GP	CS	IV	gemäss	
EN	998-1

Produktabkürzung

 
EAN

 4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/
Palette

Ergiebigkeit  
ltr./Geb.

Preis 
franko  
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
akurit UNI-H -	76101	9 25 42 ca.	18 45,35 1814,00

Haftbrücken

akurit tri-o-roll®

Mineralische Haftbrücke für Gips-, Gips-Kalk-, Kalk- und Kalkzementputze. Für innen und 

aussen. Für gipsgebundene Produkte im Innenbereich.

Auftragsmenge: gerollt 300 g/m2, ca. 0,33 - 0,45 kg/m2

XX,YY

   
Spezialhaftbrücke

Produktabkürzung

 
EAN

 4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/
Palette

Ergiebigkeit  
ltr./Geb.

Preis 
franko  
Fr/Geb.

Preis 
franko  
Fr/kg

akurit tri-o-roll -	20033	4 15 56 ca.	6,75 79,80 5,32

 
 

akurit MH grau Universal Haftbrücke

Graue Haftbrücke auf Beton. Geeignet zum Aufkämmen für Zementputze. Für Filzputz im 

Sockelbereich. Nicht geeignet für Armierungs- und Spachtelputzlagen.

Verbrauch  zum Kleben: ca. 5 kg/m2  
als Haftbrücke: ca. 6,3 kg pro 5 mm Putzdicke

XX,YY

Normalputzmörtel	GP	CS	IV	EN	998-1

Produktabkürzung

 
EAN

 4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/
Palette

Ergiebigkeit  
ltr./Geb.

Preis 
franko  
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
akurit MH grau -	12984	0 25 42 ca. 20 37,60 1504,00

 
 

akurit GHB Kombihaftbrücke

Streichfertige Kombi-Haftbrücke für Gips-, Gipskalk-, Kalkzementgrundputze und auf

Betonuntergründen. Zur Haftvermittlung auf glatten oder schlecht saugenden

Untergründen. Alkaliresistent. Farbe: rotbraun pigmentiert. Für Innen.

Auftragsmenge: gerollt 300 g/m2, Verbrauch: ca. 0,3 - 0,4 kg/m2

XX,YY

Haftgrundierung

Produktabkürzung

 
EAN

 4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/
Palette

Ergiebigkeit  
ltr./Geb.

Preis 
franko  
Fr/Geb.

Preis 
franko  
Fr/kg

akurit GHB - 25575 7 20 24 ca. 20 146,00 7,30
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PUTZSYSTEME
1.2. Armierungs- und Haftputze, Haftbrücken und Gewebe 
Armierungsgewebe

akurit GF Armierungsgewebe fein
akurit GM Armierungsgewebe mittel
akurit GG Armierungsgewebe grob
Systemgewebe für akurit WDVS und Putzsysteme. Alkalibeständig.

akurit GF: Maschenweite ca. 4 x 4 mm. Zum Einbetten in ganzflächig aufgetragene Gewebe- oder 
Armierungsspachtel. Für innen und aussen. Rollenbreite 110 cm. Verbrauch: ca. 1,10 m²/m²

akurit GM: Maschenweite ca. 6 x 6 mm. Zum Einbetten in ganzflächig aufgetragene Gewebe oder 
Armierungsspachtel. Für Innen und aussen. Rollenbreite: 110 cm, Verbrauch: ca. 1,10 m²/m²

akurit GG: Maschenweite ca. 8 x 8 mm Armierungsgewebe für Riemchensysteme. Zum Einbetten 
in ganzflächig aufgetragene Gewebe oder Armierungsspachtel. Rollenbreite: 110 cm. Länge 50 m 
Verbrauch: ca. 1,10 m²/m²XX,YY

Produktabkürzung
EAN 

4004637 Liefereinheit Palette
 

Fr/Rolle
Preis 
Fr/m2

akurit GF -	83970	1 55,00	m2/Rolle 33 205,15 3,73

akurit GM -	83167	5 55,00	m2/Rolle 33 211,75 3,85

akurit GG -	83166	8 55,00	m2/Rolle 30 253,00 4,60

akurit GP Armierungsgewebe Panzer

Schlagschutzgewebe als Zusatzarmierung unter dem Systemgewebe.

Maschenweit: ca. 9 x 6 mm. Alkalibeständig. Breite: 100 cm. Länge: 25 m.

Verbrauch: ca. 1,0 m2/m2

XX,YY

Produktabkürzung
EAN 

4004637 Liefereinheit Palette
 

Fr/Rolle
Preis 
Fr/m2

akurit GP -	83973	2 25,00	m2/Rolle 30 225,25 9,01

akurit GP Armierungsgewebe Panzer 33 cm
Verstärktes alkalibeständiges Glasseidengittergewebe.

Zum Schutz stossgefährdeter Bereiche. Gewicht: 330 g/m2.

Breite: 33 cm.

XX,YY

Produktabkürzung
EAN 

4004637 Liefereinheit Palette
 

Fr/Rolle
Preis 
Fr/m2

akurit PG 33 cm -	83060	9 8,25	m2/Rolle 100 88,77 10,76
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PUTZSYSTEME
1.3.1. Mineralische Deckputze 
Mineralische Deckputze

akurit KA Edel Kalkabrieb Edel

Mineralischer Vollabrieb für Wände und Decken im Innenbereich. Mit ausgewogener Sieblinie

und erhöhtem Weissgrad. Deckputz für zement-, kalk- und gipsgebundene Grundputze im 

Innenbereich. Auch geeignet für Räume mit zeitweise er höhter Feuchtigkeitsentwicklung,

z. B. Küchen und Bäder, da akurit Kalkabrieb Edel Feuchtigkeit aufnehmen und 

zwischenspeichern kann.

Strukturkorn: 1 mm, 1,5 mm.

XX,YY

Edelputzmörtel	CR	CS	I	gemäss	 
EN	998-1

Produktabkürzung
Korn
mm

Verbrauch
(ca.)

kg/m2
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/
Palette

Ergiebigkeit  
ltr./Geb.

Preis 
franko  
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
akurit KA Edel 1,0 1,7 -	14443	0 25 42 ca.	18 26,78 1071,00
akurit KA Edel 1,5 1,9 -	14444	7 25 42 ca.	18 26,78 1071,00

akurit KA Kalkabrieb

Mineralischer Vollabrieb bzw. mineralischer Negativabrieb für Wände und Decken im

Innenbereich. Deckputz für zement-, kalk- und gipsgebundene Grundputze im Innenbereich.

Auch geeignet für Räume mit zeitweise erhöhter Feuchtigkeitsentwicklung, z. B. Küchen und

Bäder, da akurit Kalkabrieb Feuchtigkeit aufnehmen und zwischenspeichern kann.

Strukturkorn: 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm.

Strukturkorn Kalkabrieb negativ: 1,5 mm, 2 mm.

XX,YY

Edelputzmörtel	CR	CS	I	gemäss	 
EN	998-1

Produktabkürzung
Korn
mm

Verbrauch
(ca.)

kg/m2
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/
Palette

Ergiebigkeit  
ltr./Geb.

Preis 
franko  
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
akurit KA 0,5 1,5 - 45000 5 25 42 ca.	18 26,78 1071,00
akurit KA 1,0 1,7 -	14442	3 25 42 ca.	18 25,48 1019,00
akurit KA 1,5 1,9 -	14463	8 25 42 ca.	18 25,48 1019,00
akurit KA 2,0 2,6 -	14464	5 25 42 ca.	18 25,48 1019,00
akurit KA negativ 1,5 1,9 -	63239	5 25 42 ca.	18 26,78 1071,00
akurit KA negativ 2,0* 2,6 -	63240	1 25 42 ca.	18 26,78 1071,00
*	Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage

akurit VARIOSTAR Strukturputz

Maschinengängiger, frei strukturierbarer Deckputz. Als Deckputz auf mineralischen 

Untergründen. Für akurit Wärmedämm-Verbundsysteme. Unterschiedliche Strukturen 

durch Traufel, Moosgummi-, Kunststoffscheibe oder Styropor-Reibscheibe. Brillantweisse 

Marmorkörnung. Weiss oder eingefärbt nach akurit Farbtonkarte1).

Strukturkorn 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm.

XX,YY

Edelputzmörtel	CR	CS	II	gemäss	EN	
998-1

Produktabkürzung
Korn
mm

Verbrauch
(ca.)

kg/m2
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/
Palette

Ergiebigkeit  
ltr./Geb.

Preis 
franko  
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
akurit VS weiss 1,0 1,9 -	12271	1 25 42 ca.	19 37,08 1483,00
akurit VS weiss 1,5 2,8 -	10795	4 25 42 ca.	19 37,08 1483,00
akurit VS weiss 2,0 3,0 -	11236	1 25 42 ca.	19 37,08 1483,00
akurit VS weiss 3,0 3,5 -	76106	4 25 42 ca.	19 37,08 1483,00
akurit VS farbig 1,0* 1,9 -	77607	5 25 42 ca.	19 37,08 1483,00
akurit VS farbig 1,5* 2,8 -	77374	6 25 42 ca.	19 37,08 1483,00
akurit VS farbig 2,0* 3,0 -	76534	5 25 42 ca.	19 37,08 1483,00
akurit VS farbig 3,0* 3,5 -	76536	9 25 42 ca.	19 37,08 1483,00
*	Lieferzeit:	auf	Anfrage
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PUTZSYSTEME
1.3.1. Mineralische Deckputze 
Mineralische Deckputze

akurit SP Scheibenputz

Maschinengängiger Deckputz mit Kratzputzcharakter. Als Deckputz auf mineralischen 

Untergründen. Für akurit Wärmedämm-Verbundsysteme. Zur Bearbeitung mit dem 

Kunststoffreibebrett. Weiss oder eingefärbt nach akurit Farbtonkarte1).

Strukturkorn 1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm (farbig auf Anfrage).

XX,YY

Edelputzmörtel	CR	CS	II	gemäss	 
EN	998-1

Produktabkürzung
Korn
mm

Verbrauch
(ca.)

kg/m2
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/
Palette

Ergiebigkeit  
ltr./Geb.

Preis 
franko  
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
akurit SP weiss 1,0 2,2 -	76119	4 25 42 ca.	19 33,73 1349,00
akurit SP weiss 2,0 2,8 -	76120	0 25 42 ca.	19 33,73 1349,00
akurit SP weiss 3,0 4,0 -	76121	7 25 42 ca.	19 33,73 1349,00
akurit SP weiss 5,0 5,1 -	76122	4 25 42 ca.	19 33,73 1349,00
Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage	/	Keine	Einzelgebinde,	Lieferung	nur	komplette	Paletteneinheiten

akurit RP Rustikalputz

Maschinengängiger Deckputz für geschlossene, rillenfreie, raue Strukturen. Als Deckputz auf 

mineralischen Untergründen. Für akurit Wärmedämm-Verbundsysteme. Zur Bearbeitung mit 

dem Kunststoffreibebrett. Weiss oder eingefärbt nach akurit Farbtonkarte1). 

Strukturkorn 2 mm, 3 mm, 5 mm (farbig auf Anfrage).

XX,YY

Edelputzmörtel	CR	CS	II	gemäss	 
EN	998-1

Produktabkürzung
Korn
mm

Verbrauch
(ca.)

kg/m2
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/
Palette

Ergiebigkeit  
ltr./Geb.

Preis 
franko  
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
akurit RP weiss 2,0 2,9 -	76113	2 25 42 ca.	19 33,73 1349,00
akurit RP weiss 3,0 4,1 -	76114	9 25 42 ca.	19 33,73 1349,00
akurit RP weiss 5,0* 5,8 -	76115	6 25 42 ca.	19 33,73 1349,00
akurit RP farbig 2,0* 2,9 -	76544	4 25 42 ca.	19 33,73 1349,00
akurit RP farbig 3,0* 4,1 -	76545	1 25 42 ca.	19 33,73 1349,00
akurit RP farbig 5,0* 5,8 -	77618	1 25 42 ca.	19 33,73 1349,00
Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage	/	*	Keine	Einzelgebinde,	Lieferung	nur	komplette	Paletteneinheiten

akurit MR Münchner Rauputz

Maschinengängiger Deckputz für geriebene Strukturen mit deutlicher Rillenbildung durch 

Rundkorn. Als Deckputz auf mineralischen Untergründen. Für akurit Wärmedämm-

Verbundsysteme. Weiss oder eingefärbt nach akurit Farbtonkarte1). 

Strukturkorn 2 mm, 3 mm, 5 mm. (farbig auf Anfrage).

XX,YY

Edelputzmörtel	CR	CS	II	gemäss	 
EN	998-1

Produktabkürzung
Korn
mm

Verbrauch
(ca.)

kg/m2
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/
Palette

Ergiebigkeit  
ltr./Geb.

Preis 
franko  
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
akurit MR weiss 2,0 2,9 -	76116	3 25 42 ca.	18 33,73 1349,00
akurit MR weiss 3,0 4,1 -	76117	0 25 42 ca.	18 33,73 1349,00
akurit MR weiss 5,0 5,8 -	76118	7 25 42 ca.	18 33,73 1349,00
Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage	/	Keine	Einzelgebinde,	Lieferung	nur	komplette	Paletteneinheiten
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PUTZSYSTEME
1.3.1. Mineralische Deckputze 
Mineralische Deckputze

akurit KP Kratzputz

Dickschichtiger Deckputz mit gekratzter Oberflächenstruktur (Edelkratzputz). Als Deckputz 

auf mineralischen Untergründen. Für akurit Wärmedämm-Verbundsysteme. Putzauftrag: ca.

10 mm plus Kornstärke. Putzdicke: fertig gekratzt 10 mm Weiss oder eingefärbt nach akurit

 Farbtonkarte1).

Strukturkorn 2 mm, 3 mm, 4 mm.

XX,YY

Edelputzmörtel	CR	CS	II	gemäss	 
EN	998-1

Produktabkürzung
Korn
mm

Verbrauch
(ca.)

kg/m2
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/
Palette

Ergiebigkeit  
ltr./Geb.

Preis 
franko  
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
akurit KP weiss 2,0 18,0 -	83597	0 25 42 ca.	17 27,10 1084,00
akurit KP weiss 3,0 22,0 -	83603	8 25 42 ca.	17 27,10 1084,00
akurit KP weiss 4,0 25,0 -	83609	0 25 42 ca.	17 27,10 1084,00
akurit KP farbig 2,0 18,0 -	83594	9 25 42 ca.	17 27,10 1084,00
akurit KP farbig 3,0 22,0 -	83600	7 25 42 ca.	17 27,10 1084,00
akurit KP farbig 4,0 25,0 -	83606	9 25 42 ca.	17 27,10 1084,00
Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage

akurit FP Filzputz

Maschinengängiger Deckputz für eine gleichmässige und feine Filzstruktur. Für Allergiker 

geeignet, zertifiziert durch TÜV Nord. Mit brillantweisser Marmorkörnung. Als Grundputz auf 

mineralischen Untergründen. Auf WDV-Systemen für Kleinflächen (z. B. Leibungen, Faschen). 

Strukturkorn ca. 0,5 mm, 0,8 mm, 1,2 mm.

XX,YY

Edelputzmörtel	CR	CS	II	gemäss	 
EN	998-1

 

Produktabkürzung
Korn
mm

Verbrauch
(ca.)

kg/m2
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/
Palette

Ergiebigkeit  
ltr./Geb.

Preis 
franko  
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
akurit FP weiss 0,5 1,8 -	76126	2 25 42 ca.	18 38,28 1531,00
akurit FP weiss 0,8 2,5 -	76127	9 25 42 ca.	18 38,28 1531,00
akurit FP weiss 1,2 2,9 -	76125	5 25 42 ca.	18 38,28 1531,00
Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage

akurit KW Kellenwurfputz

Mineralischer Deckputz für frei geworfene Strukturen. Für die Handverarbeitung. Als 

Grundputz auf mineralischen Untergründen. Nicht geeignet für WDV-Systeme. Mit 

gebrochenem oder rundem Strukturkorn. Weiss und eingefärbt nach akurit Farbtonkarte1). 

Strukturkorn 5 mm, 7 mm, 9 mm.

XX,YY

Edelputzmörtel	CR	CS	II	gemäss	 
EN	998-1

Produktabkürzung
Korn
mm

Verbrauch
(ca.)

kg/m2
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/
Palette

Ergiebigkeit  
ltr./Geb.

Preis 
franko  
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
akurit KW weiss 5,0 7,0 -	76128	6 25 42 ca.	15 35,88 1435,00
akurit KW weiss 7,0 10,0 -	76130	9 25 42 ca.	15 35,88 1435,00
akurit KW weiss 9,0 15,9 -	76131	6 25 42 ca.	15 35,88 1435,00
akurit KW weiss 
Rundkorn 5,0 7,0 -	76129	3 25 42 ca.	15 35,88 1435,00

akurit KW farbig 5,0 7,0 -	77630	3 25 42 ca.	15 35,88 1435,00
akurit KW farbig 7,0 10,0 -	77632	7 25 42 ca.	15 35,88 1435,00
akurit KW farbig 9,0 15,9 -	77633	4 25 42 ca.	15 35,88 1435,00
akurit KW farbig
Rundkorn 5,0 7,0 -	77631	0 25 42 ca.	15 35,88 1435,00

Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage
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PUTZSYSTEME
1.3.2. Pastöse Deckputze 
Pastöse Deckputze

akurit PSH Silikonharzputz

Maschinengängiger pastöser Silkonharzdeckputz für aussen. Für mineralische und 

organische Untergründe. Mit verkapseltem Filmschutz. Verarbeitungsfertig.

Sehr hoch wasserdampfdurchlässig (V1). Sehr hoch wasserabweisend. 

Für akurit Wärmedämm-Verbundsysteme. Weiss und eingefärbt1). 

Auf Anfrage auch als Negativ-Abrieb erhältlich. Als Vollabrieb:

Strukturkorn 1 – 3 mm.

XX,YY

Deckputz	gemäss	EN	15824

Produktabkürzung
Korn
mm

Verbrauch
(ca.)

kg/m2
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/
Palette

Preis 
franko  
Fr/kg

Preis 
franko  
Fr/Geb.

akurit PSH weiss 1,0 1,8 -	83733	1 25 24 5,96 149,00
akurit PSH weiss 1,5 2,4 -	83731	8 25 24 5,96 149,00
akurit PSH weiss 2,0 3,1 -	83735	6 25 24 5,96 149,00
akurit PSH weiss 3,0* 4,2 -	83739	4 25 24 5,96 149,00
akurit PSH farbig 1,0 1,8 -	83732	5 25 24 6,91 172,75
akurit PSH farbig 1,5 2,4 -	83730	1 25 24 6,91 172,75
akurit PSH farbig 2,0 3,1 -	83734	9 25 24 6,91 172,75
akurit PSH farbig 3,0* 4,2 -	83738	7 25 24 6,91 172,75
* auf Anfrage

akurit ISP Raum Star Putz

Maschinengängiger pastöser Dispersionssilikat-Inneputz. Konservierungsmittelfrei. 

Für mineralische und organische Untergründe. Verarbeitungsfertig. 

Einfach und sicher in der Verarbeitung. Höchste Farbtonvielfalt. 

Weiss und eingefärbt1).

XX,YY

Deckputz	gemäss	EN	15824

Produktabkürzung
Korn
mm

Verbrauch
(ca.)

kg/m2
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/
Palette

Preis 
franko  
Fr/kg

Preis 
franko  
Fr/Geb.

akurit ISP Vollabrieb weiss 0,5 3,2 -	83989	3 25 24 3,68 92,00
akurit ISP Vollabrieb weiss 1,0 2,1 -	83987	9 25 24 3,68 92,00
akurit ISP Vollabrieb weiss 1,5 2,5 -	83981	7 25 24 3,68 92,00
akurit ISP Vollabrieb weiss* 2,0 3,7 -	83983	1 25 24 3,68 92,00
akurit ISP Vollabrieb farbig 0,5 3,2 -	83988	6 25 24 4,63 115,75
akurit ISP Vollabrieb farbig 1,0 2,21 -	83986	2 25 24 4,63 115,75
akurit ISP Vollabrieb farbig 1,5 2,5 -	83980	0 25 24 4,63 115,75
akurit ISP Vollabrieb farbig* 2,0 3,7 -	83982	4 25 24 4,63 115,75
* auf Anfrage

Zuschläge
1)	Farbtonzuschläge	entsprechend	akurit	Farbtonkarte	ColorPoint	20.10,	siehe	Seite	22

Farbtonzuschläge	für	akurit	Produkte	gemäss	Farbkollektion	ColorPoint	20.10
Der	Preis	für	abgetönte	Putze	und	Farben	setzt	sich	aus	einem	Basispreis	„farbig“	und
dem	entsprechenden	Farbtonzuschlag	zusammen.
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PUTZSYSTEME
1.3.3. Farbtonzuschläge 
Farbtonzuschläge

Farbbeutel für mineralische Deckputze

Farbbeutel zum bauseitigen Einfärben von Deckputzen. Ausreichend für 1 Sack à 25 kg

(Verbrauch: 1 Beutel/Sack). Pro Bestellung können max. 13 Farbbeutel bestellt werden.

Für die Herstellung von Farbbeuteln erheben wir eine Aufwandspauschale von Fr. 6,00 pro

Beutel. Ausmischungen von Sonderfarbtönen werden mit einem Aufpreis von Fr. 250,00 je

Kommission berechnet. Ab 14 Farbbeutel bzw. 14 Sack (350 kg) muss der Putz eingefärbt bestellt

werden.

Farbgruppe Preis Fr/25-kg-Sack Preis Fr/t

ZCPM-F1	83289 2,36 94,40

ZCPM-F2	83290 6,30 252,00

ZCPM-F3	83291 13,65 546,00

ZCPM-F4	83292 Anfrage Anfrage

Mineralische Deckputze, werkseitig eingefärbt

Die Mindestabnahme bei werkseitig eingefärbten Deckputzen beträgt 350 kg. Bei Bestellung 

geringerer Mengen wird die erforderliche Abtönfarbe in Pulverform im Farbbeutel mitgeliefert. 

Nachstehende Farbtonzuschläge gelten für die gültige akurit Farbtonkarte ColorPoint 20.10. 

Ausmischungen von Sonderfarbtönen werden mit einem Aufpreis von Fr. 250,00 je Kommission 

berechnet.

Farbgruppe Preis Fr/25-kg-Sack Preis Fr/t

ZCPM-F1	83289 2,36 94,40

ZCPM-F2	83290 6,30 252,00

ZCPM-F3	83291 13,65 546,00

ZCPM-F4	83202 Anfrage Anfrage

Pastöse Deckputze, werksseitig eingefärbt

Für farbige Silikat-, Silikonharz- und Dispersionsputze. Die Preise gelten als Zuschlag zur farbigen

Ware. Nachstehende Farbtonzuschläge gelten für die gültige akurit Farbtonkarte ColorPoint 20.10. 

Bei Materialbestellungen bitte unbedingt beide Artikelnummern (farbige Ware + Farbzuschlag) 

angeben.

Farbgruppe Artikel Preis Fr/kg

ZCPP-F1 - -

ZCPP-F2 83293 0,50

ZCPP-F3 83294 1,00

ZCPP-F4 83295 1,68
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PUTZSYSTEME
1.4. Grundierungen 
Grundierungsempfehlungen akurit Putzsysteme

Grundierung Wirkung

haftverbessernd Saug verhalten 
ausgleichend

Untergrund  
verfestigend Strukturhilfe

 farbliche 
Untergrund-
vorbereitung

isolierend

GMG ● ● ● ●

GPG ● ● ● ●

GQS ● ● ● ●

GTA ● ●

GTM ● ●

GHB ● ●

tri-o-roll ● ●
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PUTZSYSTEME
1.4. Grundierungen 
Grundierungsempfehlungen akurit Putzsysteme

Beschichtung Untergrund

Untergründe Grundputz Deckputze /  Farben Diverse

Beton glatt

stark 
saugende 

Unter- 
gründe

Kalk-,  
Kalk- 

zement-,  
Zement-

putze

Gipsputz, 
Gips-Kalk-

Putz

minerali-
sche

Armierungs- 
putze

minerali-
sche  

Deckputze

organisch 
 gebundene 
 Deckputze

Gipskarton Fliesen

Kalkzementputze
UNI-H	**

tri-o-roll **
GHB ***

GHB x x x x x x x

Gipsputz,	Gips-Kalk-Putz GHB ** /	***
tri-o-roll ** GHB x GHB ** /	*** x x x * x

mineralische Armierungsputze * x * * *

GTM
 (mürber  

oder	stark	
	saugender	

Untergrund)

GTA
 (mürber  

oder	stark	
	saugender	

Untergrund)

x x

mineralische	Edelputze GMG x GMG GMG GMG x x GQS x

Kalkabrieb GMG x GMG * GMG x x GQS x

Silikonharzputze GPG x GPG x GPG x x GQS x

Dispersionsputze (ISP) GMG x GMG x GMG x x GQS x

*	 =		In	der	Regel	keine	Grundierung	erforderlich. 
**	 =		Keine	Grundierung	sondern	Ausführung	als	Haftbrücke.
*** =  Nur im Innenbereich
x	 =		In	der	Regel	nicht	praxisüblich.	

PU
TZ

E



25

PUTZSYSTEME
1.4. Grundierungen 
Grundierungen zur Untergrundvorbehandlung

akurit GPG Putzgrundierung

Putzgrundvorbehandlung für alle Deckputze. Acrylatisch gefüllter Voranstrich.

Haftvermittelnd. CO2 - und wasserdampfdurchlässig. Zur Reduzierung und Vereinheitlichung 

des Saugverhaltens von Grundputzen. Für vergütete, mineralische Deckputze. 

Für aussen. Weiss und eingefärbt1).

Verbrauch: ca. 0,3 - 0,4 kg/m2

XX,YY

Produktabkürzung
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/
Palette

Preis 
franko  
Fr/kg

Preis 
franko  
Fr/Geb.

akurit GPG weiss -	83408	9 23 24 7,80 179,40

akurit GMG Mineralgrund

Putzgrundvorbehandlung für silikatische und mineralische Deckputze. Silikatisch

gefüllter Voranstrich. Haftvermittelnd. CO2 und wasserdampfdurchlässig.

Für innen und aussen. Weiss und eingefärbt1).

Verbrauch: ca. 0,3 – 0,4 kg/m2 (abhängig von Untergrund und Auftragsverfahren)

XX,YY

Produktabkürzung
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/
Palette

Preis 
franko  
Fr/kg

Preis 
franko  
Fr/Geb.

akurit GMG weiss -	83406	5 25 24 8,18 204,50

akurit GQS Quarz-Sperrgrund

Isolierender Spezial-Haftgrund mit Quarzsand. Lösemittelfrei. Speziell für Gipskarton und

Hartfaserplatten. Verhindert das Durchschlagen von kritischen Inhaltsstoffen aus dem Unter-

grund in den Deckputz. Als Voranstrich für Edel- und Deckputze auf tragfähigen Untergründen. 

Für innen und aussen. Farbton: weiss.

Verbrauch: ca. 0,20 – 0,25 kg/m2

XX,YY

Produktabkürzung
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/
Palette

Preis 
franko  
Fr/kg

Preis 
franko  
Fr/Geb.

akurit GQS -	83411	9 15 24 16,60 249,00

akurit GTA Acrylat-Tiefengrund

Feinstdisperse, wässrige Grundierung. Bindemittelbasis: Reinacrylat-Hydrosol. Zur

Verfestigung saugender und sandender mineralischer Putze, angewitterter 

Dispersionsfarbanstriche und Kunstharzputze. 

Für aussen und innen. Farbton: farblos.

Verbrauch: ca. 250 ml/m2 je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

XX,YY

Produktabkürzung
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

l
Gebinde/
Palette

Preis 
franko  

Fr/l

Preis 
franko  
Fr/Geb.

akurit GTA -	83413	3 10 40 9,98 99,80

PU
TZ

E



26

PUTZSYSTEME
1.4. Grundierungen 
Grundierungen zur Untergrundvorbehandlung

akurit GTM Mineralischer Tiefengrund

Grundier- und Verdünnungsmittel auf Silikatbasis. Bindemittelbasis: Kaliwasserglas und 

Co-Bindemittel. Zum Verdünnen von Silikatputzen und Silikat-Fassadenfarben.

Zum Egalisieren des Saugverhaltens stark oder ungleichmässig saugender mineralischer 

Untergründe. Für aussen und innen. Farbton: nach Trocknung transparent bis milchig weiss.

Verbrauch: ca. 250 ml/m2 (Verdünnung 2:1)

je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

XX,YY

Produktabkürzung
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

l
Gebinde/
Palette

Preis 
franko  
Fr/kg

Preis 
franko  
Fr/Geb.

akurit GTM -	83415	7 10 40 9,63 96,30

1.5. Zubehör Putzsysteme 
Zubehör Putzsysteme

akurit Stucanet Typ S

Putzträger aus verzinkten, punktgeschweissten Drähten mit eingelegter Absorptionspappe.

Anwendungsbereich: moderne Nassputztechnik im Innenbereich und an Fassaden. Auftrag

erfolgt durch Aufspritzen mit Putzmaschinen oder durch Aufziehen per Hand. Befestigung

auf Unterkonstruktionen aus Holz, Stahl, Beton oder Mauerwerk.

Masse: 70 × 240 cm, auch in Edelstahlausführung erhältlich.

XX,YY

 Produktabkürzung
EAN 

4004637 m2/Stück Stück/Bund

Preis 
franko  
Fr/m2

Preis 
franko  

Fr/Bund
akurit Stucanet Typ S -	76344	0 1,68 15 20,03 504,76

akurit Stucanet Typ 33

Putzträger aus verzinkten, punktgeschweissten Drähten mit eingelegter Absorptionspappe.

Anwendungsbereich: moderne Nassputztechnik im Innenbereich und an Fassaden. Auftrag

erfolgt durch Aufspritzen mit Putzmaschinen oder durch Aufziehen per Hand. Geeignet für

die einfache Verkleidung von Versorgungsschächten, Leitungsschlitzen sowie aller im

Rohbau vorkommenden Hohlräume sowie zum Überspannen einzelner, freistehender

Holzbalken und Übergangsfugen zu Mischmauerwerk. Masse: 33 x 255 cm.

XX,YY

 Produktabkürzung
EAN 

4004637 m2/Stück Stück/Bund

Preis 
franko  
Fr/m2

Preis 
franko  

Fr/Bund
akurit Stucanet Typ 33 -	76373	0 0,84 15 27,24 343,22

akurit „SB mit Schlagdübel“/„SB mit Knotendübel“ 
passend für Typ S, Typ 33

Befestigung „SB Schlagdübel“ passend zu den Runddrähten. Kann direkt an verschiedenen Untergründen 

erfolgen, verzinkte Schelle mit Schlagdübel. Bedarf pro m2: 9 Stück. Dübellänge: 60 mm und 80 mm.

„SB mit Knotendübel“ passend zu den Runddrähten.Speziell geeignet für wärmedämmendes 

Einsteinmauerwerk. Bedarf pro m2: 9 Stück. Dübellänge: 45 mm .XX,YY

Produktabkürzung
Länge

mm
EAN 

4004637
Stück/
Pack

Preis 
franko  

Fr/Stück

Preis
franko

Fr/Pack
akurit SB mit Schlagdübel 60 -	20641	1 250 0,91 227,50
akurit SB mit Schlagdübel 80 -	20642	8 250 0,96 240,00
akurit SB mit Knotendübel 45 - 20700 5 250 0,91 227,50
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PUTZSYSTEME
1.5. Zubehör Putzsysteme 
Zubehör Putzsysteme 

akurit RB Rissband

Hochwertiges Rissüberbrückungsband für Risse bis 1 mm. Geeignet bei thermisch 

bedingten Rissen und bei Knirschrissen. Auch als Modellier- und Abdichtungsband für die 

Fugenausbildung einsetzbar. Für Neubau oder der Sanierung zur Überarbeitung von 

Bauteilanschlüssen.

Breite: 100 mm.

XX,YY

Produktabkürzung
EAN 

4004637 m/Rolle Stück/Karton

Preis
franko
Fr/m

Preis
franko

Fr/Rolle
akurit RB -	83061	6 20 4 4,34 86,80

1.6. Ergänzungsprodukt 
Profilansetzmörtel

akurit PFI Profilfix

Profilansetzmörtel. Schnell erhärtend. Zum sicheren Ansetzen von Putzprofilen und 

Eckschutzschienen.

Für innen und aussen. Nicht unter gipshaltige Putze.

Verbrauch: ca. 0,5 kg/m Profillänge

XX,YY

Produktabkürzung
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/
Palette

Preis 
franko  
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
akurit PFI -	76081	4 25 42 30,05 1202,00
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Unsere Wärmedämm-Verbundsysteme bieten Ihnen ausgezeichnete 

Systemlösungen für fast jedes Anforderungsprofil. Unsere WDV- 

Systeme überzeugen mit besten Dämmeigenschaften. Eine  

Entscheidungsmatrix der 3 Standardsysteme hilft Ihnen bei der  

Auswahl des richtigen Systems.

WÄRMEDÄMM-
VERBUNDSYSTEME W

DV
S



 
WDVS Entscheidungsmatrix
Die	Auswahl	des	richtigen	Wärmedämm-Verbundsystems	richtet	sich	nach	den	
bauphysikalischen	Anforderungen	wie	Wärme-,	Feuchte-,	Brand-	und	Schall-
schutz	sowie	Standsicherheit.	Die	Matrix	soll	Ihnen	eine	erste	Hilfestellung	
geben,	welches	der	akurit	Standardsysteme	mit	den	jeweiligen	Varianten	
grundsätzlich	geeignet	ist.	Eine	Fachberatung	am	Objekt	kann	diese	Matrix	
nicht ersetzen.

Basis Uni Mineral
EPS PIR MWP

Systemmerkmale

Preis-Leistungs-Sieger in 
puncto Wirtschaftlichkeit, 
unverdübelt bei tragfähigen 
Untergründen

Beste Dämmwerte vom 
Sockel bis zum Dach, keine 
Brandriegel erforderlich

Umweltgerechter Wärme-
schutz, weniger Dübel durch 
eine abgestimmte Dämm-
stoff-Dübel-Kombination

Bauweise

Einfamilienhaus,	massiv + + +

Gebäudehöhe	>	22 m +

rein mineralischer Schichtenaufbau +

Dämmstoff EPS PIR MWP

Bauphysik

Brandklasse	im	System B1,	schwer	entflammbar B1,	schwer	entflammbar A2,	nicht	brennbar

Wärmeleitzahl	λ	W/(m·K) ab	0,030 ab	0,023 0,034

Vollsysteme	ohne	zusätzliche	Brandriegel + +

Schallschutzverbesserung möglich
ja,	als	B2	normal	

entflammbar
+

hohe Diffusionsfähigkeit +

Dämmstoffdicken	≥	300 mm	möglich
ja,	als	B2	normal	

entflammbar
+

Mehrwert

Mechanisch höhere Belastbarkeit + +

reine	Klebemontage	möglich + +

erhöhte Risssicherheit bei Bewegungen  
aus	dem	Untergrund

+

Gestaltung

dunkle	Farbtöne

Kratzputz,	dickschichtig + +

Riemchen,	Schiefer

Stuckprofile + + +

erhöhter	Algenschutz,	länger	sauber +

organische Deckputze möglich + + (+)

Zulassung  

geklebt	und	gedübelt	
Z-33.43-105

reine	Klebemontage	
Z-33.4.1-40

geklebt	und	gedübelt	
Z-33.43-1007

	reine	Klebemontage
Z-33.41-1600

Z-33.43-105

Standardsysteme
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2.2. Kleber und Armierungsmörtel / Riemchen-System 
Riemchen-System

akurit SK-R Riemchen Spachtel- und Klebemörtel

Riemchen-Klebe- und Armierungsmörtel. Wasserabweisend. Für

akurit Wärmedämm-Verbundsysteme. Zum Kleben und Armieren

von Dämmplatten. Zum Verkleben der Riemchen im Systemaufbau. 

Für aussen und innen. Farbton: grau. Grösstkorn ca. 1 mm.

Verbrauch: zum Kleben: ca. 5,5 kg/m2

zum Armieren: ca. 7,0 kg/m2 pro 5 mm Putzdicke

83566

Normalputzmörtel	GP	CS	IV	gemäss	
EN	998-1

Produktabkürzung
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebigkeit  
l/Geb.

Preis  
franko  
Fr/Geb.

Preis  
franko  

Fr/t
akurit SK-R -	83566	6 25 kg 48 ca. 22 43,53 1741,00

Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage

  

akurit FM-R SECON® Riemchenfugenmörtel

Sulfatbeständiger Fugenmörtel mit patentiertem SECON®-Bindemittelkonzept. 

Zum nachträglichen Verfugen von Riemchen im akurit Wärmedämm-Verbundsystem. 

Hohes Kalkbindevermögen zur Vermeidung von Auslaugungen. 

Verbrauch: ca. 5,0 kg/m2 bei NF-Format

83963

Normalmauermörtel	M15	gemäss	 
EN 998-2

Produktabkürzung  Farbton
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebigkeit  
l/Geb.

Preis  
franko  
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t

akurit FM-R SECON® zement-
grau -	83963	3 25 kg 48 ca.	14,5 53,23 2129,00

akurit FM-R SECON® beige-
weiss -	83964	0 25 kg 48 ca.	14,5 63,25 2530,00

akurit FM-R SECON® anthrazit -	83968	8 25 kg 48 ca.	14,5 63,25 2530,00

Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage	/	Keine	Einzelgebinde,	Lieferung	nur	komplette	Paletteneinheiten
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*		Auf	Grund	der	sich	ständig	veränderten	Rohstoffsituation	verzichten	wir	auf	einen	Abdruck 
unserer	Bruttopreise.	Ihr	zuständiger	Aussendienst-Mitarbeiter	berät	Sie	gern.
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2.3. Dämmplatten 
Mineralwolle-Dämmplatten*

akurit MW-Putzträgerplatte 034 

Nicht brennbare Steinwolle mit verbesserter Wärmedämmung für die MWP

MINERAL und NORDIC akurit WDV-Systeme. Baustoffklasse A1 (nicht brennbar). 

Dämmplatte nach EN 13162 und SIA 279.

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ= 0,034 W/(mK).

Versenkte Dübelmontage mit STR U 2G möglich.

Abmessung: 1200 x 400 mm.

Produktabkürzung Dicke
EAN 

4004637
Preis- 
einheit

m²/ 
Pack

Stück/
Pack

m2/
Palette

Preis 
franko 
Fr/m³

akurit CH-KP-MW-034-PT-B-060 60	mm -	83498	0 m² 1,92 4 19,20 44,01
akurit CH-KP-MW-034-PT-B-080 80 mm -	83123	1 m² 1,44 3 14,40 58,68
akurit CH-KP-MW-034-PT-B-100 100	mm -	83218	4 m² 0,96 2 11,52 73,35
akurit CH-KP-MW-034-PT-B-120 120	mm -	83219	1 m² 0,96 2 9,60 88,03
akurit CH-KP-MW-034-PT-B-140 140	mm -	83220	7 m² 0,96 2 7,68 102,98
akurit CH-KP-MW-034-PT-B-160 160	mm -	83160	6 m² 0,96 2 5,76 117,37
akurit CH-KP-MW-034-PT-B-180 180	mm -	83191	0 m² 0,96 2 5,76 132,03
akurit CH-KP-MW-034-PT-B-200 200 mm -	83297	9 m² 0,96 2 5,76 146,71
akurit CH-KP-MW-034-PT-B-220 220 mm -	83298	6 m² 0,48 1 4,80 161,38
akurit CH-KP-MW-034-PT-B-240 240 mm -	83299	3 m² 0,48 1 4,80 176,04
akurit CH-KP-MW-034-PT-B-260 260	mm -	83774	5 m² 0,48 1 4,80 190,72
akurit CH-KP-MW-034-PT-B-280 280 mm -	83397	6 m² 0,48 1 4,80 205,38
akurit CH-KP-MW-034-PT-B-300 300	mm -	83398	3 m² 0,48 1 4,80 220,06

akurit Leibungsplatte WLS 036 KP beidseitig 
beschichtet 
Nicht brennbare, beidseitig beschichtete Steinwolle-Putzträgerplatte. Für die akurit

WDV-Systeme MWP MINERAL und NORDIC. Zur Dämmung von Öffnungsleibungen.

Baustoffklasse A1 (nicht brennbar). Dämmplatte nach EN 13162.

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,036 W/(mK).

Abmessung: 1200 x 400 mm.

Produktabkürzung Dicke
EAN 

4004637
Preis- 
einheit

m²/ 
Pack

Stück/
Pack

m2/
Palette

Preis 
franko 
Fr/m2

akurit KP-MW-036-LP-B-020 20 mm -	27656	8 m² 5,76 12 57,60 11,43
akurit KP-MW-036-LP-B-030 30	mm -	27657	5 m² 3,84 8 38,40 17,14
akurit KP-MW-036-LP-B-040 40 mm -	27660	5 m² 2,40 5 28,80 22,86
akurit KP-MW-036-LP-B-050 50 mm -	27661	2 m² 1,92 4 23,04 28,57
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2.3. Dämmplatten 
Mineralwolle-Dämmplatten*

akurit Brandriegel MW 035 

Steinwolle-Brandriegel mit spezieller Faserausrichtung für verputzte Aussenwärme-

dämmsysteme aus Einzelschichten, welche brennbare Baustoffe enthalten. 

Baustoffklasse A1 (nicht brennbar). 

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,035 W/(mK).

Abmessung: 1000 x 200 mm

Produktabkürzung Dicke
EAN 

4004637
Preis- 
einheit

m²/ 
Pack

Stück/
Pack

m2/
Palette

Preis 
franko 
Fr/m³

akurit CH-FP-MW-BR-U-060 60	mm -	66285	9 m² 3,0 4 15 16,03
akurit CH-FP-MW-BR-U-080 80 mm -	66272	9 m² 2,4 3 12 19,76
akurit CH-FP-MW-BR-U-100 100	mm -	66314	6 m² 1,8 2 9 23,82
akurit CH-FP-MW-BR-U-120 120	mm -	66316	0 m² 1,2 2 6 27,78
akurit CH-FP-MW-BR-U-140 140	mm - 77778 2 m² 1,2 2 6 31,39
akurit CH-FP-MW-BR-U-160 160	mm -	66320	7 m² 1,2 2 6 35,24
akurit CH-FP-MW-BR-U-180 180	mm -	66322	1 m² 1,2 2 6 39,30
akurit CH-FP-MW-BR-U-200 200 mm -	66324	5 m² 1,2 2 6 42,92
akurit CH-FP-MW-BR-U-220 220 mm -	66325	2 m² 1,2 1 6 46,99
akurit CH-FP-MW-BR-U-240 240 mm -	66326	9 m² 0,6 1 3 50,83
akurit CH-FP-MW-BR-U-260 260	mm -	66327	6 m² 0,6 1 3 54,56
akurit CH-FP-MW-BR-U-280 280 mm -	66328	3 m² 0,6 1 3 58,52
akurit CH-FP-MW-BR-U-300 300	mm -	66329	0 m² 0,6 1 3 62,36

Brandriegel
akurit Brandriegel PIR 

Der akurit Brandriegel ist ein Hartschaumstreifen aus PIR mit vorderseitiger, 

aufgeklebter Deckschicht aus EPS blau (≤ 10 mm). akurit Brandriegel PIR wird 

verwendet: als Brandschutzmassnahme für Neubauten und Sanierungen.

Abmessung: 1000 x 200 mm.

Produktabkürzung Dicke
EAN 

4004637
Preis- 
einheit

m²/ 
Pack

Stück/
Pack

m2/
Palette

Preis 
franko 
Fr/m³

akurit CH-GP-PIR-BR-100 100	mm -	66449	5 m² 1,6 8 40,04
akurit CH-GP-PIR-BR-120 120	mm -	66450	1 m² 1,6 8 48,46
akurit CH-GP-PIR-BR-140 140	mm -	66451	8 m² 1,2 6 56,40
akurit CH-GP-PIR-BR-160 160	mm -	66452	5 m² 1,2 6 60,07
akurit CH-GP-PIR-BR-180 180	mm -	66453	2 m² 0,8 4 67,56
akurit CH-GP-PIR-BR-200 200 mm -	66454	9 m² 0,8 4 74,72
akurit CH-GP-PIR-BR-220 220 mm -	66455	6 m² 0,8 4 82,59
akurit CH-GP-PIR-BR-240 240 mm -	66456	3 m² 0,8 4 90,08
akurit CH-GP-PIR-BR-260 260	mm -	66457	0 m² 0,8 4 93,19
akurit CH-GP-PIR-BR-280 280 mm -	66458	7 m² 0,8 4 100,66
akurit CH-GP-PIR-BR-300 300	mm -	66459	4 m² 0,8 4 115,01
akurit CH-GP-PIR-BR-320 320	mm -	66460	0 m² 0,4 2 107,68
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2.3. Dämmplatten 
Mineralwolle-Dämmplatten*

akurit EPS MONO 031 

Polystyroldämmplatte mit glatter Kante für die BASIS und NORDIC akurit WDV-

Systeme. Innovative graue Dämmplatte mit weisser Oberfläche als Schutz gegen 

Aufheizung durch Sonneneinstrahlung. Baustoffklasse B1 schwerentflammbar. 

Dämmplatte nach EN 13163 und SIA 279 Bemessungswert der 

Wärmeleitfähigkeit λ = 0,031 W/(mK).

Abmessungen: 1000 x 500 mm.

Produktabkürzung Dicke
EAN 

4004637
Preis- 
einheit

m²/ 
Pack

Stück/
Pack

m2/
Palette

Preis 
franko 
Fr/m³

CH-GP-EPS031-MONO-080 80 mm -	83443	0 m² 3,0 4 32,84
CH-GP-EPS031-MONO-100 100	mm -	83518	5 m² 2,0 4 30,00 41,06

CH-GP-EPS031-MONO-120 120	mm -	83519	2 m² 2,0 3 28,50 49,27
CH-GP-EPS031-MONO-140 140	mm -	83532	1 m² 1,5 3 25,50 57,47
CH-GP-EPS031-MONO-160 160	mm -	83537	6 m² 1,5 3 22,50 65,69
CH-GP-EPS031-MONO-180 180	mm -	83538	3 m² 1,0 2 15,00 73,90
CH-GP-EPS031-MONO-200 200 mm -	83539	0 m² 1,0 2 15,00 82,11
CH-GP-EPS031-MONO-220 220 mm -	83547	5 m² 1,0 2 15,00 90,33
CH-GP-EPS031-MONO-240 240 mm -	83548	2 m² 1,0 2 15,00 98,53

weitere Stärken auf Anfrage

Unsere neuen Dämmplatten –  
                              erhältlich an Frühjahr 2024                              
            Unser Partner für die Lieferung 

der Wärmedämmplatten  
goOpen HiProtect

Technische Merkmale

• Wärmeleitfähigkeit λ: = 0,031  
• Dampfdiffusionswiderstand μ: ≤ 14 
• Brandverhaltensgruppe: RF3 (cr) 
• Rohdichte ≈ 16 kg/m²

Technische Merkmale

• Wärmeleitfähigkeit λ: = 0,032  
• Dampfdiffusionswiderstand μ: ≤ 9 
• Brandverhaltensgruppe: RF2 (cr) 
• Rohdichte ≈ 19 kg/m²

 Besonderheiten

• integrierter Brandschutz 
• Nachhaltige Feuchtigkeitsregulierung 
• Sicherheit für Bewohner und Bausubstanz 
• höhere Lebensdauer der Fassade

 Besonderheiten

• Nachhaltige Feuchtigkeitsregulierung 
• Sicherheit für Bewohner und Bausubstanz 
• höhere Lebensdauer der Fassade

 Anwendungsgebiete

• Aussendämmung der Wand unter Putz 
• Innendämmung der Wand 
• Aussendämmung der Wand hinter Bekleidung 
• Dämmung von zweischaligen Wänden, Kerndämmung 
•  Aussendämmung von Dach oder Decke, zur Dämmung unter Deckungen und 

Abdichtungen
• Innendämmung unter Sparren/Tragkonstruktion

 Anwendungsgebiete

• Aussendämmung der Wand unter Putz 
• Innendämmung der Wand 
• Aussendämmung der Wand hinter Bekleidung 
• Dämmung von zweischaligen Wänden, Kerndämmung 
•  Aussendämmung von Dach oder Decke, zur Dämmung unter Deckungen und 

Abdichtungen
• Innendämmung unter Sparren/Tragkonstruktion
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2.3. Dämmplatten 
Polystyroldämmplatten EPS*

akurit EPS Fassade 038

Polystyroldämmplatten mit glatter Kante für das BASIS akurit WDV-System. 

Baustoffklasse B1 schwerentflammbar. Dämmplatte nach EN 13163 und 

SIA 279. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,038 W/(mK). 

Abmessungen: 1000 x 500 mm.

Produktabkürzung Dicke
EAN 

4004637
Preis- 
einheit

m²/ 
Pack

Stück/
Pack

m2/
Palette

Preis 
franko 
Fr/m³

akurit CH-FL-EPS038we-080 80 mm -	60971	7 m² 3,0 6 26,60
akurit CH-FL-EPS038we-100 100	mm -	60972	4 m² 2,5 5 33,24
akurit CH-FL-EPS038we-120 120	mm -	60983	0 m² 2,0 4 39,89
akurit CH-FL-EPS038we-140 140	mm -	60984	0 m² 1,5 3 46,53
akurit CH-FL-EPS038we-160 160	mm -	60986	1 m² 1,5 2 53,18
akurit CH-FL-EPS038we-180 180	mm -	60987	8 m² 1,0 2 59,82
akurit CH-FL-EPS038we-200 200 mm -	60988	5 m² 1,0 2 66,48
akurit CH-FL-EPS038we-220 220 mm -	60989	2 m² 1,0 2 73,13
akurit CH-FL-EPS038we-240 240 mm -	60990	8 m² 1,0 2 79,77
akurit CH-FL-EPS038we-260 260	mm -	60991	5 m² 0,5 1 86,42
akurit CH-FL-EPS038we-280 280 mm -	60992	2 m² 0,5 1 93,06
akurit CH-FL-EPS038we-300 300	mm -	61003	4 m² 0,5 1 99,71
weitere Stärken auf Anfrage

Polyurethan-Dämmplatten PIR*

akurit Hochleistungsdämmplatte PIR

Dämmplatten aus PIR Hartschaum mit einseitiger weisser EPS-Oberfläche 

und rückseitiger Vlieskaschierung für die Anwendung bei verputzten 

Aussenwärmedämm-Systemen.

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,023 W/(mk)

Abmessungen: 980 x 580 mm

Produktabkürzung Dicke
EAN 

4004637
Preis- 
einheit

m²/ 
Pack

Stück/
Pack

m2/
Palette

Preis 
franko 
Fr/m³

akurit CH-GP-PIR023-plus 060 60	mm -	66441	9 m² 2,84 5 45,44 116,87
akurit CH-GP-PIR023-plus 080 80 mm -	66442	6 m² 2,27 4 31,78 131,20
akurit CH-GP-PIR023-plus 100 100	mm -	66443	3 m² 1,71 3 27,36 146,96
akurit CH GP-PIR023-plus 120 120	mm -	66444	0 m² 1,71 3 23,94 176,24
akurit CH-GP-PIR023-plus 140 140	mm -	66445	7 m² 1,14 2 20,52 191,20
akurit CH-GP-PIR023-plus 160 160	mm -	66446	4 m² 1,14 2 15,96 218,64
akurit CH-GP-PIR023-plus 180 180	mm -	66447	1 m² 1,14 2 15,96 231,26
akurit CH-GP-PIR023-plus 200 200 mm -	66448	8 m² 1,14 2 13,68 257,12
akurit CH-GP-PIR023-ultra 220 220 mm -	66461	7 m² 0,80 2 295,61
akurit CH-GP-PIR023-ultra 240 240 mm -	66462	4 m² 0,80 2 322,72

weitere Stärken auf Anfrage
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2.3. Dämmplatten 
Sockeldämmplatten*

akurit XPS 036

Dämmplatte aus blockgeschäumten und extrudiertem Polystyrolhartschaum für die

Dämmung im erdberührten und Spritzwasserbereich.

Wärmeleitfähigkeit λ = 0,034 – 0,036 W/(mk). 

Abmessungen: 1250 x 600 mm.

Produktabkürzung Dicke
EAN 

4004637
Preis- 
einheit

m²/ 
Pack

Stück/
Pack

m2/
Palette

Preis 
franko 
Fr/m³

akurit CH-FL-XPS036-080 80 mm -	66424	2 m² 3,75 5 45,00 56,03
akurit CH-FL-XPS036-100 100	mm -	66425	9 m² 3,00 4 36,00 70,05
akurit CH-FL-XPS036-120 120	mm -	66426	6 m² 2,25 3 31,50 84,06
akurit CH-FL-XPS036-140 140	mm -	66427	3 m² 2,25 3 27,00 98,06
akurit CH-FL-XPS036-160 160	mm -	66428	0 m² 2,25 2 22,50 112,08
akurit CH-FL-XPS036-180 180	mm -	66429	7 m² 1,50 2 21,00 126,08
akurit CH-FL-XPS036-200 200 mm -	66430	3 m² 1,50 2 18,00 140,09
akurit CH-FL-XPS036-220 220 mm -	66431	0 m² 1,50 2 18,00 154,11
akurit CH-FL-XPS036-240 240 mm -	66432	7 m² 1,50 2 18,00 168,11

weitere Stärken auf Anfrage

akurit PMD Perimeter-Dämmplatte 031

Polystyroldämmplatte mit glatter Kante als Perimeter- und Sockeldämmung. 

Werksseitig aufgeraut, dadurch besserer Haftverbund der nachfolgenden 

Beschichtung. Baustoffklasse B1 schwerentflammbar.

Dämmplatte nach EN 13163.

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,031 W/(mk). 

Abmessungen: 1000 x 500 mm.

Produktabkürzung Dicke
EAN 

4004637
Preis- 
einheit

m²/ 
Pack

Stück/
Pack

m2/
Palette

Preis 
franko 
Fr/m³

akurit CH-FL-PMD031bl-060 60	mm -	76457	7 m² 4,0 8 60,00 35,00
akurit CH-FL-PMD031bl-080 80 mm -	61010	2 m² 3,0 6 45,00 46,67
akurit CH-FL-PMD031bl-100 100	mm -	61011	9 m² 2,5 5 37,50 58,34
akurit CH-FL-PMD031bl-120 120	mm -	61012	6 m² 2,0 4 30,00 70,01
akurit CH-FL-PMD031bl-140 140	mm -	61013	3 m² 1,5 3 27,00 81,69
akurit CH-FL-PMD031bl-160 160	mm -	61015	7 m² 1,5 3 22,50 93,36
akurit CH-FL-PMD031bl-180 180	mm -	61016	4 m² 1,0 2 21,00 105,03
akurit CH-FL-PMD031bl-200 200 mm -	61017	1 m² 1,0 2 18,00 116,70
akurit CH-FL-PMD031bl-220 220 mm -	61018	8 m² 1,0 2 15,00 128,37
akurit CH-FL-PMD031bl-240 240 mm -	61019	5 m² 1,0 2 15,00 140,03

weitere Stärken auf Anfrage
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2.4. Befestigungstechnik 
Schraubdübel*

akurit STR U 2G Schraubdübel

Für die vertiefte (ab 80 mm) und oberflächenbündige Montage bis 400 mm 

Dämmstoffdicke. 

Verankerungstiefe: 25 mm in Untergrundkategorien A-D und 65 mm in Porenbeton E.

Produktabkürzung Länge
EAN 

4004637
Preis- 
einheit

Stück/
Pack

Preis Fr/
Stück

Preis
Fr/Einheit

akurit STR U 2G 115 Schraubdübel 115	mm* -	53732	4 Pack 100 1,66 166,00
akurit STR U 2G 135 Schraubdübel 135	mm* -	55733	9 Pack 100 1,94 194,00
akurit STR U 2G 155 Schraubdübel 155	mm -	55734	6 Pack 100 2,29 229,00
akurit STR U 2G 175 Schraubdübel 175	mm -	55735	3 Pack 100 2,69 269,00
akurit STR U 2G 195 Schraubdübel 195	mm -	55736	0 Pack 100 3,30 330,00
akurit STR U 2G 215 Schraubdübel 215	mm -	55737	7 Pack 100 3,65 365,00
akurit STR U 2G 235 Schraubdübel 235	mm -	55738	4 Pack 100 4,03 403,00
akurit STR U 2G 255 Schraubdübel 255 mm -	55739	1 Pack 100 4,68 468,00
akurit STR U 2G 275 Schraubdübel 275 mm* - 55740 7 Pack 100 5,36 536,00
akurit STR U 2G 295 Schraubdübel 295 mm* -	55741	4 Pack 100 5,87 587,00
akurit STR U 2G 315 Schraubdübel 315	mm* -	55742	1 Pack 100 8,16 816,00
akurit STR U 2G 335 Schraubdübel 335	mm* -	55743	8 Pack 100 9,57 957,00
akurit STR U 2G 355 Schraubdübel 355	mm* - 55744 5 Pack 100 10,52 1052,00
akurit STR U 2G 375 Schraubdübel 375	mm* - 55745 2 Pack 100 11,61 1161,00
akurit STR U 2G 395 Schraubdübel 395	mm* -	55746	9 Pack 100 12,65 1265,00
akurit STR U 2G 415 Schraubdübel 415	mm* -	55747	6 Pack 100 13,65 1365,00
akurit STR U 2G 435 Schraubdübel 435	mm* -	55748	3 Pack 100 14,60 1460,00
akurit STR U 2G 455 Schraubdübel 455 mm* - 55749 0 Pack 100 15,49 1549,00

* Auf Anfrage
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WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEME
2.4. Befestigungstechnik 
Schraubdübel*

akurit STR-Rondelle

Systemrondelle aus EPS, Mineralwolle oder Polyurethan. Für die vertiefte Montage des

STR U 2G Schraubdübels. Durchmesser: 65 mm. Dicke: 15 mm

Produktabkürzung  
EAN 

4004637 Preiseinheit Stück/Pack
Preis

Fr/Stück
Preis

Fr/Einheit
akurit STR RoEPSwe -	85219	9 Pack 100 0,25 25,00
akurit STR RoEPSgr - 85222 9 Pack 100 0,31 31,00
akurit STR RoMiWo -	85223	6 Pack 100 0,40 40,00

akurit STR-Stopfen

Verschlussstopfen aus EPS für die Öffnung im Dübelteller des STR U 2G

Schraubdübels bei oberflächenbündigem Einbau.

Produktabkürzung  
EAN 

4004637 Preiseinheit Stück/Pack
Preis

Fr/Pack
akurit STR StEPSwe - 57758 0 Pack 500 27,65

STR Montagewerkzeug*

akurit STR 2GS-Tool Montagewerkzeug 
STR-Tool 2GS

Setzwerkzeug für die versenkte und oberflächenbündige Montage des STR U2G

Schraubdübels und des STR-H Schraubbefestiger.

Produktabkürzung  
EAN 

4004637 Preiseinheit
Preis
Fr/Set

akurit STR-Tool 2GS -	85221	2 Set 273,11

akurit STR 2GS Spezialbit 
TX30 lang

Spezieller, verlängerter Torx-Einsatz für Bohrschrauber zur oberflächenbündigen Montage

des STR U Dübel.

Produktabkürzung  
EAN 

4004637 Preiseinheit
Preis

Fr/Stück
akurit STR 2GS Spezialbit TX30 -	16876	6 Stück 24,89
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WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEME
2.4. Befestigungstechnik 
Spezialbefestiger für Holzuntergründe*

akurit STR H Schraubbefestiger

Schraubbefestiger für Holz, Holzwerkstoffe und Metallbleche bis 0,75 mm. 

Verankerungstiefe 30 - 40 mm ohne Vorbohren. Für Dämmstoffdicken von 30 mm 

bis 200 mm. Vertiefte und oberflächenbündige Montage. (EPS-Stopfen liegen der 

Verpackung bei)

Tellergrösse: 60 mm. Verankerungstiefe: 20 – 30 mm.

Produktabkürzung
Dicke
mm 

Länge
mm

EAN 
4004637

Preis- 
einheit

Stück/
Pack

Preis
Fr/Stück

Preis
Fr/Einheit

akurit STR H 080 Schraubbefestiger* 40 80 -	57861	7 Pack 100 1,60 160,00
akurit STR H 100 Schraubbefestiger* 60 100 -	57862	4 Pack 100 1,72 172,00
akurit STR H 120 Schraubbefestiger* 80 120 -	57863	1 Pack 100 1,97 197,00
akurit STR H 140 Schraubbefestiger* 100 140 -	57864	8 Pack 100 2,28 228,00
akurit STR H 160 Schraubbefestiger* 120 160 -	57865	5 Pack 100 2,57 257,00
akurit STR H 180 Schraubbefestiger* 140 180 -	57866	2 Pack 100 2,87 287,00
akurit STR H 200 Schraubbefestiger* 160 200 -	57867	9 Pack 100 3,13 313,00
akurit STR H 220 Schraubbefestiger* 180 220 -	57868	6 Pack 100 3,51 351,00
akurit STR H 240 Schraubbefestiger* 200 240 -	56213	5 Pack 100 3,95 395,00
akurit STR H 260 Schraubbefestiger* 220 260 -	26675	0 Pack 100 4,46 446,00
akurit STR H 280 Schraubbefestiger* 240 280 -	26674	3 Pack 100 4,97 497,00
akurit STR H 300 Schraubbefestiger* 260 300 -	56407	8 Pack 100 5,49 549,00

*	Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage

Kombi-Teller für Mineralwolle-Dämmplatten*

akurit Kombi-Teller 110 mm

Aufsteckteller für die Tellerdübel STR U und STR H bei MW-PT 034-Dämmplatten.

Allgemein bauaufsichtlich zugelassen in Verbindung mit zugelassenen Tellerdübeln.

Verbrauch: ca. 6 St./m2 (in gleicher Anzahl wie die Tellerdübel)

Produktabkürzung  
EAN 

4004637 Preiseinheit Stück/Pack
Preis

Fr/Stück
Preis

Fr/Einheit
akurit VT 2G Ø 110mm Kombiteller -	85202	1 Pack 100 0,75 75,00
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WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEME
2.5. Profile 
Eckprofile*

akurit GE 10 x 23 Gewebeeckwinkel

Eckwinkel aus Kunststoff mit beidseitigem Armierungsgewebe speziell für Fenster- und 

Türleibungen. Schenkel 10 × 23 cm.

Verbrauch: 1 m/m

Produktabkürzung  
EAN 

4004637 Preiseinheit m/Stück
Stück/
Bund

Preis
Fr/m

akurit GE 10 x 23 -	56233	3 m 2,50 50 2,61

akurit GE-K W12 2,0M Gewebeeckwinkel

Fluchtgerechte Kantenausbildung für WDVS und Armierungsputze. Mit glatter Abzugskante

für dickschichtige Putze.

Produktabkürzung  
EAN 

4004637 Preiseinheit m/Stück
Stück/
Bund

Preis
Fr/m

akurit GE-K W12 -	88508	1 m 2,00 25 6,92
Auf Anfrage

Sockelprofile*

akurit SP-B S61 Sockelprofil Kunststoff

Basisschiene, wärmebrückenoptimiert. Lasche zur Aufnahme des akurit SP-U W62 Aufsteckprofils.

Produktabkürzung
Länge

mm
EAN 

4004637
Preis- 
einheit m/Stück

Stück/
Bund

Preis
Fr/m

akurit SP-B S61-060 60 -	87671	3 m 2,00 10 7,70
akurit SP-B S61-080 80 -	87672	0 m 2,00 10 9,24
akurit SP-B S61-100 100 -	87673	7 m 2,00 10 10,12
akurit SP-B S61-120 120 -	87674	4 m 2,00 10 10,83
akurit SP-B S61-140 140 -	87675	1 m 2,00 10 11,72
akurit SP-B S61-160 160 -	87676	8 m 2,00 10 12,43
Auf Anfrage

akurit SP-U W62 Kunststoff-Sockelaufsteckprofil

Aufsteckprofil mit Tropfkante für das akurit SP-B S61 Sockelprofil.

ZERO: Wassernase; DUE: gekröpfte Tropfkante; QUATTRO: Kratzputz

Produktabkürzung  
EAN 

4004637 Preiseinheit m/Stück Stück/Bund
Preis
Fr/m

akurit SP-U W62-ZERO -	87666	9 m 2,10 10 9,80
akurit SP-U W62-DUE -	87668	3 m 2,10 10 9,80
akurit SP-U W62-QUATTRO -	87669	0 m 2,10 10 10,64

Auf Anfrage
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WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEME
2.5. Profile 
Sockelprofile*

akurit SP-V W63 Sockelprofil Verbreiterung

Verbreitungsprofil für zusätzliche 40 mm Dämmstoffdicke bei dem akurit SP-B

S61 Sockelprofil.

Produktabkürzung
Typ
mm

EAN 
4004637

Preis- 
einheit m/Stück

Stück/
Bund

Preis
Fr/m

akurit SP-V W63 40 - 89298 0 m 2,00 10 13,52

Auf Anfrage

akurit SPO Sockelprofil Aluminium

Sockelschiene in Trogform aus Aluminium. Fluchtgerechter unterer Systemabschluss für

alle akurit WDVS ohne Übergang zu einer Sockeldämmung.

Produktabkürzung
Dicke
mm

EAN 
4004637

Preis- 
einheit m/Stück

Stück/
Bund

Preis
Fr/m

akurit SPO-040-Alu 40 -	88251	9 m 2,50 10 10,66
akurit SPO-060-Alu 60 - 88245 5 m 2,50 10 12,07
akurit SPO-080-Alu 80 -	85203	8 m 2,50 10 13,73
akurit SPO-100-Alu 100 - 88247 9 m 2,50 10 16,40
akurit SPO-120-Alu 120 -	88248	6 m 2,50 10 18,95
akurit SPO-140-Alu 140 -	88523	4 m 2,50 10 21,08
akurit SPO-160-Alu 160 -	88524	1 m 2,50 10 23,80
akurit SPO-180-Alu 180 -	86738	4 m 2,50 10 27,41
akurit SPO-200-Alu 200 -	86739	1 m 2,50 10 30,96
Auf Anfrage

akurit SPA Sockelaufsteckprofil

Kunststoff-Aufsteckprofil für das akurit SPO Sockelprofil. Mit angenähtem Gewebestreifen

zur sicheren Überlappung mit der Systemarmierung.

Produktabkürzung  
EAN 

4004637 Preiseinheit m/Stück Stück/Karton
Preis
Fr/m

akurit SPA-006 -	83260	3 m 2,50 15 4,59
akurit SPA-008 -	83261	0 m 2,50 15 4,64
akurit SPA-010 -	83262	7 m 2,50 15 4,64
akurit SPA-015 -	83263	4 m 2,50 15 4,70

Auf Anfrage
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WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEME
2.5. Profile 
Abschlussprofile*

akurit GET W40 Tropfkantenprofil

Ausbildung horizontaler Putzabschlüsse mit Tropfkante an zurückspringenden Gebäudeteilen. 

DUE; gekröpfte Tropfkante

Produktabkürzung Typ
EAN 

4004637
Preis- 
einheit m/Stück Bund

Preis
Fr/m

akurit GET W40-DUE W40-2 -	56355	2 m 2,00 25 8,10

akurit PAP Putzabschlussprofil

Abschlussprofil zur Ausbildung diverser Putzabschlüsse. Zur seitlichen Begrenzung und Trennung 

z. B. an Fremdbauteilen.

Produktabkürzung
Typ
mm

EAN 
4004637

Preis- 
einheit m/Stück Bund

Preis
Fr/m

akurit PAP-003 3 -	76170	5 m 2,50 25 2,85
akurit PAP-006 6 -	76171	2 m 2,50 25 2,85
akurit PAP-010 10 -	76172	9 m 2,50 25 2,85

Anschlussprofile*
akurit TGL W30 Teleskop-Gewebeleiste

Zweiteilig mit Teleskop-Mechanismus. Horizontal- und vertikalbeweglich.

Selbstklebenendes Sk-PE Schaumband. Schlagregendicht. Mit Schutzlippe.

Produktabkürzung Typ
EAN 

4004637
Preis- 
einheit m/Stück Bund

Preis
Fr/m

akurit TGL W30 plus weiss W30	plus -	86202	0 m 2,40 25 8,72
akurit TGL W30 plus anthrazit W30	plus -	70605	8 m 2,40 25 8,72

akurit AL Anschlussleiste

Selbstklebendes Kunststoffprofil mit Gewebestreifen, PE-Band. Für einfache Anschlüsse

zwischen WDVS und Tür- und Fensterrahmen.

Produktabkürzung Typ
EAN 

4004637
Preis- 
einheit m/Stück Bund

Preis
Fr/m

akurit AL-Gewebe 2,6 m -	83059	3 m 2,60 30 3,85
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WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEME
2.5. Profile 
Anschlussprofile*

akurit PUR-FIX W38 pro flex Gewebeleiste
Für komplett entkoppelte Putzanschlüsse an allen Fenster und Türen bei denen mit grösseren 

Ausgleichsbewegungen gerechnet werden muss. Schlagregendicht. Mit komprimiertem PUR-Band. 

Mit Fixierband für einfache Montage. Farbe: weiss und anthrazit. Abgabe nur in ganzen VPE (Karton).

NEU
Produktabkürzung Typ

EAN 
4004637

Preis- 
einheit m/Stück Bund

Preis
Fr/m

akurit PUR-FIX pro flex W38 -	89302	4 m 2,40 25 6,98

akurit MILANO W32 Gewebeleiste

Anschlussprofil für flexible Putzanschlüsse. Bewegungsaufnahme durch TPE-Schlaufe.

Selbstklebendes Sk-PE Schaumband. Schlagregendicht. Mit Schutzlippe.

Produktabkürzung Typ
EAN 

4004637
Preis- 
einheit m/Stück Bund

Preis
Fr/m

akurit MILANO 2,4 m W32	plus -	57766	5 m 2,40 25 9,00

akurit ROMA W31 Gewebeleiste

Anschlussprofil für seitliche Anschlüsse an Vorbaurollladenkästen und -schienen.

TPE-Schlaufe und selbstklebendes Sk-PE Schaumband. Schlagregendicht.

Produktabkürzung Typ
EAN 

4004637
Preis- 
einheit m/Stück Bund

Preis
Fr/m

akurit ROMA W31 -	86158	0 m 2,40 25 9,00
Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage

akurit FIN-TEX W45 Blechaufsteckprofil

Ausgleichsbewegungen vom Blech werden aufgenommen. Putzkante für eine gezielte 

Wasserführung. Zum Aufstecken auf Blechanschlüsse (z. B. Dachrandabschluss)

Produktabkürzung Typ
EAN 

4004637
Preis- 
einheit m/Stück Bund

Preis
Fr/m

akurit FIN-TEX W45 -	83159	0 m 2,00 25 21,05
Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage
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WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEME
2.5. Profile 
Dehnfugenprofile*

akurit DUO-TEX W50 Bewegungsfugenprofil

Zwei Profile verbunden mit einer TPE-Bewegungslasche zur Aufnahme von kleinen 

Bauteilbewegungen. Einsetzbar in der Fläche und Innenecken bei Fugen bis 10 mm.

Zur Ausbildung von fluchtgerechten Bewegungsfugen. Für dünnschichtige Putzsysteme.

Seitliche Steghöhe 3 bzw. 6 mm.

Produktabkürzung Typ
EAN 

4004637
Preis- 
einheit m/Stück Bund

Preis
Fr/m

akurit DUO-TEX 03 W50-3 -	86001	9 m 2,00 25 13,34
akurit DUO-TEX 06 W50-6 -	86002	6 m 2,00 25 14,92
Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage

akurit DUO-TEX Dehnfugenprofil E und V

Zwei Profile verbunden mit einer Verbindungslasche aus Weich-PVC-Folie zur Aufnahme

von grösseren Bewegungen. Einsetzbar in der Fläche W52 und Innenecken W51 bei

Gebäudedehnfugen. Zur Ausbildung von fluchtgerechten Dehnfugen mit sauberem

Putzabschluss. Für dünnschichtige Putzsysteme.

Produktabkürzung Typ
EAN 

4004637
Preis- 
einheit m/Stück Bund

Preis
Fr/m

akurit DUO-TEX-V W52 -	88399	5 m 2,00 25 31,12
akurit DUO-TEX-E W52 -	88277	6 m 2,00 25 31,12
Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage

2.9. Zubehör 
Fugendichtband*

akurit DBS Dichtband

PU-Weichschaumstoff zur schlagregendichten Ausbildung von Bauteilanschlüssen.

Vorkomprimiert, selbstklebend, schnell expandierend, seitenflächenimprägniert.

Für Fugenbreiten 2 – 9 mm und 3 – 12 mm.

Produktabkürzung
Typ
mm

EAN 
4004637

Preis- 
einheit m/Rolle

Rolle/
Karton

Preis
Fr/m

akurit DBS 2	–	9 -	83065	4 m 12,00 25 3.68
akurit DBS 3	–	12 -	83066	1 m 9,00 25 5,09

Weitere Elemente wie Glasfaserbeton, Schürzen und Sonderanfertigungen
gemäss Lieferübersicht unserer Partner auf Anfrage

Dosteba
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3. FARB- UND ANSTRICHSYSTEME
3.1. Fassadenfinish 45

3.2. Innenfarben 46

3.3. Farbtonzuschläge 46

Erstklassige Ergebnisse auf nahezu allen 
Untergründen im Innen- und Aussenbereich.

Mit	den	akurit	Farb-	und	Anstrichsystemen	sind	Sie	für	alle	
Verarbeitungssituationen	gewappnet.	Wir	führen	für	Sie	die	
klassischen	Technologien	wie	Silikat-,	Silikonharz-	und	Dis-
persionsfarben sowie unsere spezielle Wohnraumfarbe für 
Allergiker geeignet.

FARB- UND 
ANSTRICHSYSTEME
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Zuschläge
1)	Farbtonzuschläge	entsprechend	akurit	Farbtonkarte	ColorPoint	20.10,	siehe	Seite	46

45

FARB- UND ANSTRICHSYSTEME
3.1. Fassadenfinish 
Fassadenfinish*

akurit FSH Silikonharzfinish

Silikonharzfinish für mineralische und organische Untergründe, matt. Diffusionsfähig - 

hochdeckend - spannungsarm. Mit verkapseltem Filmschutz. Strukturerhaltend.

Robust, geringe Verschmutzungsneigung. Spannungsarme, gleichmässige Trocknung. 

Leicht füllend. Für aussen. Weiss und eingefärbt1).

Verbrauch:

pro Anstrich 0,17 – 0,20 l/m2 (abhängig von Untergrund und Auftragsverfahren).
31197

Produktabkürzung  Farbe
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

Ltr.
Gebinde/ 
Palette

Preis 
franko 
Fr/Ltr.

Preis 
franko  
Fr/Geb.

akurit FSH Silikonharzfinish weiss -	83759	2 12,5 32 28,52 356,50

akurit FSH Silikonharzfinish farbig -	83758	5 12,5 32 30,42 380,25

akurit FDI Dispersionsfinish

Reinacrylatfarbe, matt. Hochwasserabweisend, hochdeckend. Mit verkapseltem Filmschutz. 

Strukturerhaltend. Hoch wasserabweisend. Alkalibeständig. Sehr gute Haftung. Höchste 

Farbtonvielfalt und -stabilität. Auf mineralischen und organischen Untergründen. 

Für aussen. Weiss und eingefärbt1).

Verbrauch:

pro Anstrich 0,15 – 0,20 l/m2 (abhängig von Untergrund und Auftragsverfahren).
31197

Produktabkürzung  Farbe
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

Ltr.
Gebinde/ 
Palette

Preis 
franko 
Fr/Ltr.

Preis 
franko  
Fr/Geb.

akurit FDI Dispersionsfinish weiss -	83753	0 12,5 32 23,57 294,63

akurit FDI Dispersionsfinish farbig -	83752	3 12,5 32 25,23 315,38

akurit FDK Darkfinish

Reinacrylatfarbe mit IR-Technologie, matt. Senkung der Oberflächentemperatur bei dunklen Farben. 

Hochdeckend, mit verkapseltem Filmschutz. Erhöht die Sicherheit gegen Rissbildung im Untergrund. 

Zur Reduktion solarer Aufheizung bei dunklen Farbtönen. Für wärmereflektierende Anstriche auf 

mineralischen und organischen Untergründen. Für farbtonintensive Anstriche.

Nur eingefärbt erhältlich1).

Verbrauch:

pro Anstrich 0,15 – 0,20 l//m2 (abhängig von Untergrund und Auftragsverfahren).
31197

Produktabkürzung  Farbe
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

Ltr.
Gebinde/ 
Palette

Preis 
franko 
Fr/Ltr.

Preis 
franko  
Fr/Geb.

akurit FDK Darkfinish -	83750	9 12,5 32 41,20 515,00

Auf Anfrage
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FARB- UND ANSTRICHSYSTEME
3.2. Innenfarben 
Innenfarben*

  

akurit SanaSil Raum Aktiv

Innensilikatfarbe hochdiffusionsfähig (atmungsaktiv). Schimmelpilzhemmend.

Deckvermögen 2 und Nassabrieb 3. Lösemittel- und weichmacherfrei.

Emissionsarm. Frei von fogging-aktiven Substanzen. TÜV fremdüberwacht.

Verbrauch:

ca. 0,20 l/m2 pro Anstrich (abhängig vom Untergrund und Auftragsverfahren)

 

Produktabkürzung  Farbe
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

Ltr.
Gebinde/ 
Palette

Preis 
franko 
Fr/Ltr.

Preis 
franko  
Fr/Geb.

akurit SanaSil weiss -	83767	7 12,5 32 11,92 149,00

akurit IRS Raum Star

Innen-Dispersionsfarbe. Hoher Weissgrad, stumpfmatt, sehr gut deckend.

Deckvermögen 1 und Nassabrieb 2. Sehr gut füllend. Lösemittel- und weichmacherfrei.

Emissionsarm. Frei von fogging-aktiven Substanzen.

Weiss oder eingefärbt1).

Verbrauch:

ca. 0,13 – 0,15 l/m2 pro Anstrich (abhängig vom Untergrund und Auftragsverfahren)

Produktabkürzung  Farbe
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

Ltr.
Gebinde/ 
Palette

Preis 
franko 
Fr/Ltr.

Preis 
franko  
Fr/Geb.

akurit IRS weiss -	83765	3 12,5 32 11,03 138,87

akurit IRS farbig -	83764	6 12,5 32 12,93 161,63

akurit IRC Raum Classic

Innen-Dispersionsfarbe. Weiss, stumpfmatt. Deckvermögen 2 und Nassabrieb 3.

Lösemittel- und weichmacherfrei. Emmissionsarm. Frei von fogging-aktiven Substanzen.

Weiss oder eingefärbt1).

Verbrauch:

ca. 0,12 – 0,14 l/m2 pro Anstrich (abhängig vom Untergrund und Auftragsverfahren)

Produktabkürzung  Farbe
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

Ltr.
Gebinde/ 
Palette

Preis 
franko 
Fr/Ltr.

Preis 
franko  
Fr/Geb.

akurit IRC weiss -	83763	9 12,5 32 9,89 123,63

akurit IRC farbig -	83762	2 12,5 32 11,79 147,38

Keine	Einzelgebinde,	Lieferung	nur	komplette	Paletteneinheiten

3.3. Farbtonzuschläge 
Farbtonzuschläge

Farbe Innen und Aussen

Für farbige Silikat-, Silikonharz-, Dispersionsfarbe sowie farbige Grundierungen. Die Preise gelten als

Zuschlag zur farbigen Ware. Nachstehende Farbtonzuschläge gelten für die gültige akurit 

Farbtonkarte ColorPoint 20.10. Bei Materialbestellungen bitte unbedingt beide Artikelnummern 

(Farbe + Farbzuschlag) angeben.

Farbgruppe Artikel Preis Fr/l

ZCPF-F1 83285 -

ZCPF-F2 83286 1,90

ZCPF-F3 83287 4,90

ZCPF-F4 83288 8,50
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4. MÖRTEL- UND
BETONSYSTEME
4.1. Normalmauermörtel 48

4.2. Leichtmauermörtel 49

4.3. Sichtmauermörtel 50

4.4. Spezialmörtel 51

4.5. Vergussmörtel / Unterstopfmörtel 51

4.6. Beton 52

Bauen und gestalten: Für jedes Mauerwerk  
den passenden Mörtel.

Sichtmauerwerke bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkei-
ten.	Für	langlebige	Fassadenflächen	bietet	unsere	Produktpa-
lette qualitativ sehr hochwertige Mauermörtel für perfekte 
Ergebnisse.	Auch	für	das	tragende	Mauerwerk	liefern	wir	ein	
vollständiges	Sortiment	von	Normal-	und	Leichtmauermör-
teln,	die	optimal	auf	die	jeweiligen	bauseitigen	Anforderun-
gen	abgestimmt	sind.	 
Ausgesuchte	Trockenbetone	und	Estriche	in	gewohnter	Mar-
kenqualität	für	individuelle	Lösungen	runden	das	Sortiment	
ab.

MÖRTEL-UND
BETONSYSTEME
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4.1. Normalmauermörtel 
Normalmauermörtel

quick-mix M 5 Normalmauermörtel

Feinkörniger Kalkzementmauermörtel.

Mauermörtel M5 gemäss EN 998-2

Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
qm M 5 -	21504	8 25 48 ca.	16 9,05 362,00

quick-mix M 15 Mauermörtel

Zementmauermörtel für belastetes Mauerwerk.

Mauermörtel	M15	gemäss	EN	998-2

Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
qm M 15 		-	21512	3* 25 48 ca.	16 9,30 372,00
*Lieferung	nur	komplette	Paletteneinheiten

quick-mix M 15 fein Mauermörtel

Feinkörniger Zementmauermörtel für Industriemauerwerk.

Mauermörtel	M15	gemäss	EN	998-2

Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
qm M 15 fein -	21513	0 25 48 ca.	16,25 9,55 382,00
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4.1. Normalmauermörtel 
Normalmauermörtel

quick-mix M 20 Mauermörtel

Zementmauermörtel für stark belastetes Mauerwerk.

Mauermörtel M20 gemäss EN 998-2

Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
qm M 20 -	21511	6 25 48 ca.	16,25 9,55 382,00

4.2. Leichtmauermörtel 
Wärmedämmender Leichtmauermörtel

quick-mix LM 5/21-HP Leichtmauermörtel

Zum Vermauern hochwärmedämmender Wandbaustoffe und

zum Verfüllen von Schlitzen o. ä. Mit Hartpertlite. Hohes Standverhalten.

Leichtmauermörtel	M5	gemäss	EN	
998-2,	LM21	gemäss	20000-412

Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
qm LM 5/21-HP -	76735	6 20 40 19,10 955,00
qm LM 5/21-HP -	76736	3 1	t 946,00

M
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4.3. Sichtmauermörtel 
Sichtmauermörtel

quick-mix SM 101/15 Sichtmauermörtel

Sichtmauermörtel mit Rundkorn. Schlagregendicht für saugendes Mauerwerk.  
Zum Vermauern oder Verfugen. Farbton: grau. Einfärbung möglich.

Sichtmauermörtel	M15	gemäss	EN	
998-2,	NM	III	gemäss	20000-412

Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
qm SM 101/15 grau -	76424	9 25 42 ca.	15 15,23 609,00
qm SM 101/15 grau -	76423	2 1	t ca.	600 487,00

quick-mix SM 103/15 Sichtmauermörtel

Sichtmauermörtel mit Rundkorn. Schlagregendicht für nicht saugendes Mauerwerk.  
Zum Vermauern oder Verfugen. Farbton: grau. Einfärbung möglich.

Sichtmauermörtel	M15	gemäss	EN	
998-2,	NM	III	gemäss	20000-412

Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
qm SM 103/15 grau -	76417	1 25 42 ca.	15 15,23 609,00
qm SM 103/15 grau -	76425	6 1	t ca.	600 487,00

quick-mix Sichtmauermörtel eingefärbt*

Qualität wie SM 101/15 und SM 103/15.

Nach quick-mix Farbmuster. Farb-Nr. für lose Ware.

Sichtmauermörtel	M15	gemäss	EN	
998-2,	NM	III	gemäss	20000-412

101/15-76626	103/15-76580anthrazit

101/15-76625	103/15-76579dunkelgrau

Die	 hier	 dargestellten	 Farbtöne	 sollen	 die	 erste	 Farb-
auswahl	erleichtern.	Durch	die	Verwendung	natürlicher,	
regionaler	 Rohstoffe	 sind	 geringfügige	 Farbtonabwei-
chungen	 in	 Abhängigkeit	 des	 Herstellwerkes	 möglich.	
Sichtmauermörtel	 aus	 unterschiedlichen	 Herstellwer-
ken	nicht	am	Objekt	vermischen.	Unterschiedliche	Wit-
terungs-	 und	 Verarbeitungsbedingungen	 beeinflussen	
ebenfalls	die	Farbgebung.	Wir	empfehlen	daher	das	vor-
herige	 Anlegen	 einer	 Musterfläche.	 Drucktechnische 
Farbabweichungen möglich.

grau 

grauweiss

sandhell

schwarz

silbergrau

101/15-76627	103/15-76581101/15-76622	103/15-76576

101/15-76623	103/15-76581

101/15-76624	103/15-76578

beigeweiss 101/15-76621	103/15-76575

101/15-76620	103/15-76574extraweiss
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4.4. Spezialmörtel 
Spezialmörtel

quick-mix SVM Schlitz- und Verfüllmörtel

Mineralischer Leichtmörtel zum Verfüllen von Wand-, Installations- und Kabelschlitzen oder Hohlräumen 

im Mauerwerk. Maschinengängig. Grösstkorn ca. 3 mm.

Verbrauch: ca. 8,0 kg/m2 pro 10 mm Dicke

Verfüllmörtel LW	CS	II	gemäss	EN	
998-1

Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
qm SVM -	42004	6 20 40 - 19,44 972,00
Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage	/	Keine	Einzelgebinde,	Lieferung	nur	komplette	Paletteneinheiten

4.5. Unterstopfmörtel 
Unterstopfmörtel

quick-mix US 600 Unterstopfmörtel

Schnellerhärtender Unterstopfmörtel für hohe dynamische und statische Belastungen. 

Für aussen und innen. 

Konsistenz: erdfeucht bis schwach plastisch.

Verbrauch: ca. 19 kg/m² pro 10 mm Schichtdicke.

Unterstopfmörtel	ZA.	1	gemäss
1504-6

Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
qm US 600-1 0 – 1 mm -	67021	2 25 48 ca.	13 31,53 1261,00
Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage	/	Keine	Einzelgebinde,	Lieferung	nur	komplette	Paletteneinheiten
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4.6. Beton 
Beton

quick-mix BE Estrich/Beton

Zur Herstellung von Verbundestrichen, Estrichen und Heizestrichen auf Dämmung sowie

Estrichen auf Trennlage gemäß DIN 18560

Für aussen und innen. Universell einsetzbar.

Verbrauch: ca. 18,5 kg/m2 pro 10 mm Schichtdicke

Beton	CT-C30-F6	gemäss
EN13813	/	DIN	18560

Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
qm BE 0 – 4 -	07004	3 30 48 ca.	16 11,58 386,00
*	Auf	Anfrage.	Keine	Einzelgebinde,	Lieferung	nur	komplette	Paletteneinheiten

quick-mix B 03 Estrich/Beton*

Zur Herstellung von feingliedrigen Betonbauteilen und Fundamenten. Zur Herstellung von Estrich-

konstruktionen gemäss 18560. Für aussen und innen. Universell einsetzbar.

Sehr emissionsarm EC 1PLUS. Grösstkorn: 8 mm

Verbrauch: ca. 20 kg/m2 pro 10 mm Schichtdicke

Beton	CT-C25-F4,	C25/30	gemäss	
EN	206

Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
qm B 03 -	02912	6 25 48 ca.	12,5 10,45 418,00
*	Auf	Anfrage.	Keine	Einzelgebinde,	Lieferung	nur	komplette	Paletteneinheiten

quick-mix TB Trockenbeton 0 – 8 und 0 – 16

Beton. Für alle Betonarbeiten im Neu-, Um- und Ausbau. Zum Betonieren von Betonplatten, Decken, 
Fundamenten, Stürzen, Ringankern, Stützen und Säulen. 
Hohe Ergiebigkeit, Hohe Rohdichte. Grösstkorn: 8 mm oder 16 mm.

Beton	C25/30	gemäss	EN	206

Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
qm Trockenbeton 0 – 8 -	76018	0 25 42 ca.	13 10,38 415,00
qm Trockenbeton 0 – 16 -	76020	3 25 42 ca.	13 10,38 415,00

 
quick-mix RZB Ruck-Zuck Beton

Schnell erhärtender Beton. Zur schnellen Montage und Fixierung von Zaunpfählen, Wäschespinnen, 

Schildern usw. Zur Herstellung kleinerer Fundamente. Nicht für DIN-relevante Bauteile geeignet. 

Für innen und aussen. Ohne Anmischen. Vielseitig einsetzbar. Schnell erhärtend.

Grösstkorn: 8 mm.

Verbrauch: pro m2 und cm Schichtdicke ca. 20 kg

Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
qm RZB -	26621	7 25 48 ca.	13 12,75 510,00
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5.  GARTEN- UND LANDSCHAFATSBAU- 
SYSTEME

5.1. Trassbindemittel 54

5.2. Trassmörtel 55

5.3. Natursteinverlegemörtel 57

5.4. GaLaBau 60

Natürlich mit original tubag Trass.

Dank	der	Trass-Eigenschaft,	Kalk	zu	binden,	bieten	tubag	Pro-
dukte	seit	Jahrzehnten	zusätzlichen	Schutz	vor	Verfärbungen	
und	Ausblühungen.	Die	unterschiedlichen	Mörtelsysteme	
und	die	Verwendung	von	original	tubag	Trass	bieten	höchste	
Sicherheit	und	für	jeden	Anwendungsfall	das	richtige	Produkt.	
Deshalb	setzen	Profis	auf	Systemlösungen	von	tubag.

GARTEN- UND 
LANDSCHAFTSBAU-
SYSTEME
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5.1. Trassbindemittel 
Trasszement

tubag TZ-o Trasszement original 40 L

Puzzolanzement mit 40% original tubag Trass.

Puzzolanzement	CEM	IV/B	(P)	32,5	N
gemäss	EN	197-1

Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
tubag TZ-o -	57401	5 25 54 - 13,60 554,00

Trasskalk

tubag TK Trasskalk HL 5

Hydraulischer Kalk mit 55 % original tubag Trass.

Hydraulischer	Kalk	HL	5	gemäss	EN	
459-1

Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
tubag TK -	57326	1 25 48 - 11,15 446,00
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5.2. Trassmörtel 
Mauern, Putzen, Betonieren, Verlegen

tubag TKM 5 Trass-Kalk-Mörtel

Zur Verwendung als Mauermörtel für alle Mauersteine. Zum Versetzen und Verlegen von weichen 

Naturwerksteinen wie z. B. Tuffstein, Sandstein u. ä.

Druckfestigkeit: ≥ 5,0 N/mm2, Grösstkorn: ca. 2 mm.

Verbrauch: ca. 33,5 kg/m2 bei 2 DF-Steinen

Mauermörtel	M5	gemäss	EN	998-2,	
NM	IIa	gemäss	V	18580

Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
tubag TKM 5 0 – 2 mm -	57130	4 25 48 ca.	16 10,53 421,00

tubag TZM 10 Trass-Zement-Mörtel

Zur Verwendung als Mauermörtel für Natursteine und als Verlegemörtel für Naturwerksteinplatten, 

Stufen sowie Pflastersteine. Hohe Festigkeit für starke Beanspruchungen. 

Druckfestigkeit: ≥ 10,0 N/mm2.

Verbrauch: ca. 33,5 kg/m2 bei 2 DF-Steinen

Zementmörtel	M10	gemäss	EN	998-2,	
NM	III	gemäss	V	18580	

Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
tubag TZM 10 0 – 2 mm -	76697	7 25 48 ca.	18 10,63 425,00
tubag TZM 10 0 – 4 mm -	57103	8 25 48 ca.	18 10,63 425,00

tubag TZM 20 Trass-Zement-Mörtel

Zur Verwendung als Mauermörtel für Natursteine und als Verlegemörtel für Naturwerksteinplatten, 

Stufen sowie Pflastersteine. Höhere Festigkeit für starke Beanspruchungen.

Druckfestigkeit: ≥ 20 N/mm2.

Zementmörtel	M20	gemäss	EN	998-2,	
NM	IIIa	gemäss	V	18580	

Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
tubag TZM 20 0 – 4 mm - 57097 0 25 48 ca.	16 11,38 455,00
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5.2. Trassmörtel 
Mauern, Putzen, Betonieren, Verlegen

tubag TZVM Trass-Zement-Vielzweckmörtel

Ein Produkt für viele Anwendungen wie Mauern, Verputzen, Verlegen, Versetzen, Estrich erstellen und 

Ausführung einfacher Betonierarbeiten.

Verbrauch: je nach Anwendung

Normalmauermörtel	M10	gemäss	 
EN	998-2,	NM	III	gemäss	V	18580,	GP	
CS	IV	gemäss	EN	998-1,	CT-C20-F4	
gemäss	EN	13813	/	18560

Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
tubag TZVM 0 – 4 mm -	57503	6 25 48 ca.	12	–	16 14,55 582,00
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5.3. Natursteinverlegung 
Dünnbettmörtel

tubag TKN Trass-Kleber Naturstein Dünnbett

Weisser Trass-Kleber für die Natursteinverlegung im Dünnbettverfahren. Für verfärbungsempfindliche 

Beläge. Für innen und aussen. Hohe Klebkraft. Hochflexibel. C2 TE gemäss EN 12004 / S1 gemäss 

EN 12002. Sehr emmissionsarm EC 1Plus.

Verbrauch: ca. 1,2 kg/m² pro mm Schichtdicke

Trass-Kleber	C2	TE	SE	gemäss	EN
12004

Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
tubag TKN weiss -	89769	5 25 54 46,40 1856,00
Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage

Mittelbettmörtel

tubag TNM-Vario FX Trass-Natursteinmörtel
Mittelbett
Patentierter flexibler Mittelbettmörtel mit Stützkorn für verfärbungsempfindliche Natursteinplatten.

Besonders geeignet für Platten mit extrem starken Profilierungen und hohem Eigengewicht sowie für 

ungleichmässig dicke Platten. Auch auf unebenen Untergründen.

Mörtelbettdicke 5 bis 25 mm.

Körnung: 0 – 1,5 mm

Verbrauch: ca. 1,3 kg/m2 pro mm Schichtdicke

Trass-Natursteinmörtel

Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
tubag TNM-Vario FX -	56912	7 25 48 - 47,40 1896,00
Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage	/	keine	Einzelgebinde,	nur	komplette	Paletteneinheiten
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Systemtabelle Pflaster- und Natursteinverlegung gemäss ZTV Wegebau

*1	Sonderfälle,	die	überwiegend	nicht	in	gängigen	Empfehlungen	geregelt	sind.	
*2	Empfehlung	gemäss	ZTV	Wegebau,	FLL/Bonn.	
*3	Empfehlung	gemäss	FGSV	Arbeitspapier	618/2.  

Lesebeispiel: 
Für eine wasserdurchlässige Pflasterfläche 
mit Fussgängerbelastung benötigen Sie
gemäss ZTV-Wegebau folgende Produkte: 
Bettung: TDM Trass-Drainagemörtel
Fixierung: TNH flex Haftschlämme
Fugen: PFF Pflasterfugenmörtel

● ●

Bettungsmörtel 
drainfähig Fixie rung Fugenmörtel 

wasserdurchlässig
Fugenmörtel 

wasserundurchlässig
Bettungsmörtel 

Sonderfälle*1
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Fussgängerbelastung 
gemäss	N1	ZTV	Wegebau*² ❍ ● ● ● ❍ ●

Leichte Verkehrs belastung bis 3,5 t 
gemäss	N2	ZTV	Wegebau*² ❍ ● ❍ ❍ ❍

Verkehrsbelastung bis 20 t 
gemäss	N3	ZTV	Wegebau*² ❍ ● ● ❍

Hohe Verkehrs belastung im Strassenbau 
bis	Belastungsklasse	3.2	gemäss	RStO*³ ❍ ●
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Fussgängerbelastung 
gemäss	N1	ZTV	Wegebau*² ❍ ● ● ● ● ●

Leichte Verkehrs belastung bis 3,5 t 
gemäss	N2	ZTV	Wegebau*² ❍ ● ❍ ❍ ❍

Verkehrsbelastung bis 20 t 
gemäss	N3	ZTV	Wegebau*² ❍ ● ● ❍

Hohe Verkehrs belastung im Strassenbau 
bis	Belastungsklasse	3.2	gemäss	RStO*³ ❍ ●
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Fussgängerbelastung 
gemäss	N1	ZTV	Wegebau*² ❍ ● ● ❍  ●

Leichte Verkehrs belastung bis 3,5 t 
gemäss	N2	ZTV	Wegebau*² ❍ ● ❍ ❍

● ●

Lesebeispiel: 
Für eine wasserdurchlässige Pflasterfläche 
mit Fussgängerbelastung benötigen Sie
gemäss ZTV-Wegebau folgende Produkte: 
Bettung: TDM Trass-Drainagemörtel
Fixierung: TNH flex Haftschlämme
Fugen: PFF Pflasterfugenmörtel



59

GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU

G
A

RT
EN

-L
A

N
D-

 
SC

H
A

FT
SA

BA
U

Systemtabelle Pflaster- und Natursteinverlegung gemäss ZTV Wegebau

• Empfehlung        Möglichkeit

Bettungsmörtel 
drainfähig Fixie rung Fugenmörtel 

wasserdurchlässig
Fugenmörtel 

wasserundurchlässig
Bettungsmörtel 

Sonderfälle*1
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Fussgängerbelastung 
gemäss	N1	ZTV	Wegebau*² ❍ ● ● ● ❍ ●

Leichte Verkehrs belastung bis 3,5 t 
gemäss	N2	ZTV	Wegebau*² ❍ ● ❍ ❍ ❍

Verkehrsbelastung bis 20 t 
gemäss	N3	ZTV	Wegebau*² ❍ ● ● ❍

Hohe Verkehrs belastung im Strassenbau 
bis	Belastungsklasse	3.2	gemäss	RStO*³ ❍ ●
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Fussgängerbelastung 
gemäss	N1	ZTV	Wegebau*² ❍ ● ● ● ● ●

Leichte Verkehrs belastung bis 3,5 t 
gemäss	N2	ZTV	Wegebau*² ❍ ● ❍ ❍ ❍

Verkehrsbelastung bis 20 t 
gemäss	N3	ZTV	Wegebau*² ❍ ● ● ❍

Hohe Verkehrs belastung im Strassenbau 
bis	Belastungsklasse	3.2	gemäss	RStO*³ ❍ ●
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Fussgängerbelastung 
gemäss	N1	ZTV	Wegebau*² ❍ ● ● ❍  ●

Leichte Verkehrs belastung bis 3,5 t 
gemäss	N2	ZTV	Wegebau*² ❍ ● ❍ ❍

●
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5.4. GaLaBau 
Haftschlämme

tubag TNH-flex Trass-Naturstein-Haftschlämme

Flexible naturweisse Haftschlämme zur Verbesserung des Haftverbundes bei der Verlegung von 

Naturwerksteinbelägen.

Verbrauch:  ca. 1,0 – 2,0 kg/m2 pro Schicht je nach Untergrundbeschaffenheit und Belagstoff

Trass--Naturstein-Haftschlämme

Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
tubag TNH-flex naturweiss -	57164	9 25 54 ca.	19 64,20 2568,00
Auf Anfrage

Wasserdurchlässige Bettungsmörtel

tubag TGM Trass-Grobkornmörtel

Trass-Grobkornmörtel zur Herstellung von stark wasserdurchlässigen Bettungsmörteln. Zur Verlegung 

von Pflaster und Natursteinplatten im Aussenbereich. Bettungstyp 2 für die Nutzungskategorien N1-N3 

gemäss ZTV Wegebau.

Trass-Grobkornmörtel

Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
tubag TGM -	88850	1 25 48 ca.	15 11,68 467,00

G
A

RT
EN

-L
A

N
D-

 
SC

H
A

FT
SA

BA
U



61

GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU
5.4. GaLaBau 
Wasserdurchlässige Bettungsmörtel

tubag TCE Trass-Compound für die Herstellung 
von Monokorn
Basismischung mit Zement, Trass und besonderen Additiven zur Herstellung von gebundenen 

wasserdurchlässigen Tragschichten.

Trass-Compound

Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
tubag TCE -	57405	3 25 54 - 18,90 756,00
Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage	/	keine	Einzelgebinde,	Lieferung	nur	komplette	Paletteneinheiten

Mischungsverhältnisse für Monokornmörtel
Trass-Compound	für	Monokornmörtel	je	nach	Anforderung	und	Anwendung	nach	den	
aufgeführten Mischungsverhältnissen anmischen.

Festigkeit2 
28 Tage

Monokorn-
Compound	
Raumteile

Basaltsplitt 
2-5 mm1	

Raumteile

Basaltsplitt 
5-8 mm1	

Raumteile

Basaltsplitt 
2-8 mm1	

Raumteile
Anmach- 
wasser

ca.	10	N/mm2 1 6

abhängig 
von	der	

gewünschten
Konsistenz

ca.	15	N/mm2 1 5
ca.	20	N/mm2 1 4
ca.	15	N/mm2 1 5
ca.	20	N/mm2 1 4
ca.	15	N/mm2 1 4

Verbrauch	bei	ca.	10	N/mm2	Festigkeit:	ca.	12,5	kg	je	m2	bei	einer	Schichtdicke	von	5	cm

Festigkeit2 
28 Tage

Monokorn-
Compound	
Raumteile

Quarzkörnung 
2-4 mm1 

Raumteile

Quarzkörnung 
4-8 mm1 

Raumteile

Quarzkörnung 
2-8 mm1 

Raumteile
Anmach- 
wasser

ca.	10	N/mm2 1 5
abhängig 
von	der	

gewünschten
Konsistenz

ca.	15	N/mm2 1 3,5
ca.	10	N/mm2 1 4,5
ca.	15	N/mm2 1 4
ca.	20	N/mm2 1 4

Festigkeit2 
28 Tage

Monokorn-
Compound
Raumteile

Blähtonschüttung 
TBS 2-4 mm 

Raumteile

Blähtonschüttung 
TBS 4-8 mm 

Raumteile

Anmach- 
wasser

ca.	2	N/mm2 1 4 abhängig 
von	der	

gewünschten
Konsistenz

ca.	5	N/mm2 1 6

ca.	10	N/mm2 1 4

Verbrauch	bei	ca.	5	N/mm2	Festigkeit:	ca.	1	Sack	TCE	(25	kg)	je	2	Sack	TBS	(50	ltr.)

1)	Sande	ohne	Feinanteile	als	Edelsplitt	oder	Rundkorn			2)	Laborwerte
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GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU
5.4. GaLaBau 
Wasserdurchlässige Fugenmörtel

tubag PFK Pflasterfugenmörtel

Gebrauchsfertiger, wasserdurchlässiger Pflasterfugenmörtel für Platten aus Feinsteinzeug im Aussen-

raum. Auch für Pflaster, Natursteinplatten und Klinkerbeläge. Einfache und rationelle Verarbeitung durch

 Easy Clean Technology (ECT).

Geeignet für die Nutzungskategorien N1, N2 gemäss ZTV Wegebau.

 Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/kg

Preis 
franko  
Fr/Geb.

tubag PFK sand* -	57918	8 15 60 - 3,83 57,40
tubag PFK betongrau* -	57916	4 15 60 - 4,87 73,05
tubag PFK schiefer* -	57917	1 15 60 - 4,87 73,05
tubag PFK schwarz* -	57915	7 15 60 - 4,87 73,05

* Auf Anfrage

tubag PFF Pflasterfugenmörtel

Wasserdurchlässiger Fugenmörtel. Fix & fertig gemischt und vakuumverpackt. Zum klassischen 

Einschlämmen. Einfache und rationelle Verarbeitung durch Easy Clean Technology (ECT).

Zur Verfugung von Alt- und Neupflaster. Kehrmaschinengeeignet.

Für überwiegende Fussgängerbelastung. Geeignet für die Nutzungskategorie N1 gemäss ZTV Wegebau.

 Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/kg

Preis 
franko  
Fr/Geb.

tubag PFF sand* - 57747 4 25 24 - 4,12 103,00
tubag PFF steingrau* - 57749 8 25 24 - 4,60 115,00
tubag PFF basalt* -	57748	1 25 24 - 4,76 119,00

* Auf Anfrage

tubag TNF Trass-Naturstein-Fugenmörtel flex

Hochverformbarer flexibler Fugenmörtel. Zum Verfugen von geschliffenen oder polierten Naturwerk-

steinplatten. Einschlämmbar. TNF-s: Fugenbreite 2 – 7 mm, TNF-b: Fugenbreite 3 – 15 mm

Verbrauch: je nach Plattengrösse und Fugenbreite

 Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t

tubag TNF-s -	57160	1 25 48 - 64,00 2560,00

tubag TNF-b -	57156	4 25 48 - 61,78 2471,00
Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage

sand*

schwarz*

betongrau*

schiefer*

sand*

steingrau*

basalt*
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5.4. GaLaBau 
Wasserundurchlässige Fugenmörtel

tubag PFH Pflasterfugenmörtel

Zementgebundener, schnellerhärtender Pflasterfugenmörtel mit Trass für Natur- und Betonstein-

pflaster. Wasserundurchlässig. Für hohe Verkehrsbelastung. Auch für den Strassenbau geeignet. 

Erfüllt die Anforderungen gemäss FGSV-Arbeitspapier Nr. 618/2.  
Fugenbreite: ab 5 – 30 mm

 Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
tubag PFH grau -	55116	0 25 48 ca.	16 31,55 1262,00

tubag PFH-B Pflasterfugenmörtel

Zementgebundener, schnellerhärtender Pflasterfugenmörtel mit Trass für Natur- und Betonsteinpflaster.

Wasserundurchlässig. Für Flächen mit hoher Verkehrsbelastung speziell für Grosspflaster mit breiten 
Fugen. Auch für den Strassenbau geeignet. Wasserundurchlässig.

Erfüllt die Anforderungen gemäss FGSV M FP geb. 618/2 Pflasterfugenmörtel Typ A.

Fugenbreite 6 – 50 mm

 Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
tubag PFH-B grau -	55013	2 25 48 ca.	16 33,33 1333,00
Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage	/	keine	Einzelgebinde,	Lieferung	nur	komplette	Paletteneinheiten

Spezialprodukte

tubag GaLaKreativ PUR-Binder

Einkomponentiger, lösemittelfreier Polyurethan-Binder für Kiesel- und Natursteine sowie Quarzsande. 
Für die dekorative Gartengestaltung. Wasserdurchlässig. Transparent. Lichtecht.

Verbrauch: 2 – 6 Gew.-% vom Zuschlag

 Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
tubag GaLaKreativ PUR-Binder -	56179	4 5 72 246,00
Auf Anfrage

tubag FHI Imprägnierung / Fughilfe

Spezialimprägnierung auf Wasserbasis. Reduktion von Harzschleiern und Rückständen. Für viele 

Untergründe wie Natur- und Betonsteine geeignet. Reduziert die Saugfähigkeit. Öl-, fett- und wasser-

abweisund. Ohne sichtbare Filmbildung. Lösemittelfrei. Gebrauchsfertig (flüssig).

Ergiebigkeit von ca. 7 m2/ltr. bis ca. 20 m2/ltr. abhängig von Belagselement

 Produktabkürzung  
EAN 

4004637
Gewicht/
Gebinde

Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
tubag FHI Imprägnierung / Fughilfe -	59067	1 2,5	ltr. 144 78,00

G
A

RT
EN

-L
A

N
D-

 
SC

H
A

FT
SA

BA
U



64

RE
ST

A
UR

IE
RU

N
G



65

Produkte,	Lieferformen,	Maschinentechnik	und	Dienstleistungen	sind	 
regional	unterschiedlich	und	nicht	in	allen	Standorten	verfügbar.

6. TRASS- UND RESTAURIERUNGSSYSTEME
6.1. Werksteinmörtel 68

6.2. Fugenmörtel 69

6.3. Vorspritz- und Grundputze 70

6.4. Feinputze 73

6.5. Sanierputze 74

Natürlich mit original tubag Trass.

Wer	historische	Gebäude	sanieren	oder	restaurieren	will,	muss	
wissen	mit	welchen	Baustoffen	das	jeweilige	Bauwerk	gebaut	
wurde,	das	es	zu	erneuern	gilt.	Nur	wer	Kenntnis	über	die	
einzelnen	Bestandteile	der	zeitgemässen	Baustoffe	und	auch	
über	deren	Gewinnung	und	Produktion	hat,	kann	ermitteln	
mit	welchen	Materialien	sie	bestmöglich	in	Stand	zu	setzen	
sind.	Kaum	ein	anderer	Hersteller	hat	sich	auf	diesem	Gebiet,	
dem	Wissen	und	der	Umsetzung	um	historische	Baustoffe,	so	
profiliert	wie	die	Marke	tubag.

TRASS- UND
RESTAURIERUNGSSYSTEME
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TRASS- UND RESTAURIERUNGSSYSTEME

NHL-Kalk FL-Kalk                  Trass-Kalk                                                                  Trass-Kalk Trass-Zement
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MAUERMÖRTEL ● ● ● ● ● ●

FUGENMÖRTEL ● ● ● ●

PUTZE ● ● ● ● ● ●

SANIERPUTZE ●

SPEZIALPUTZE

FEINPUTZE / SCHLÄMMEN ● ●

VERFÜLLMÖRTEL /  
ANKERMÖRTEL

WEISSKALK 
CL	90 CL	80 CL	70

DOLOMITKALK 
DL	90-30 DL	85-30 

DL	90-5 DL	80-5

NATÜRLICH HYDRAULISCHE KALKE 
NHL	2	 NHL	3,5	 NHL	5

FORMULIERTE KALKE 
FL	2 FL	3,5 FL	5

HYDRAULISCHE KALKE 
HL	2 HL	3,5 HL	5
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NHL-Kalk FL-Kalk                  Trass-Kalk                                                                  Trass-Kalk Trass-Zement
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MAUERMÖRTEL ● ● ● ● ● ●

FUGENMÖRTEL ● ● ● ●

PUTZE ● ● ● ● ● ●

SANIERPUTZE ●

SPEZIALPUTZE

FEINPUTZE / SCHLÄMMEN ● ●

VERFÜLLMÖRTEL /  
ANKERMÖRTEL
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68

6.1. Werksteinmörtel 
Werksteinmörtel

tubag NHL-M Historischer Werksteinmörtel

Werksteinmörtel zum Mauern im Innen- und Aussenbereich.

Normalmauermörtel gemäss EN 998-2 
M5	nach	90d	/	NM	II	gemäss	V	18580

NHL-Kalk

N
AT

ÜRLICH MIT KALK

OHNE ZEMENT

Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
tubag NHL-M 0 – 2 mm -	55508	3 25 48 ca.	14 18,75 750,00
tubag NHL-M 0 – 4 mm - 55509 0 25 48 ca.	14 18,75 750,00

tubag NHL-M/M 0 – 4 mm 
Mauerkrone -	56042	1 25 48 ca.	14 21,38 855,00

Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage	/	Keine	Einzelgebinde,	Lieferung	nur	komplette	Paletteneinheiten

tubag TWM M2,5 Trass-Werksteinmörtel

Werksteinmörtel zum Vermauern von Natursteinen und Ziegeln. 

Alkaligehalt < 0,1 %. 

Bindemittelbasis: Trass-Kalk.

Verbrauch: je nach Anwendung

Normalmauermörtel	M2,5	gemäss	
EN	998-2.	NM	II	gemäss	20000-412

Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
tubag TWM M2,5 0 – 2 mm -	57113	7 30 42 ca. 20 13,05 435,00
tubag TWM M2,5 0 – 4 mm -	57176	2 30 42 ca. 20 13,05 435,00

tubag TWM/M M2,5 0 – 4 mm 
Mauerkrone -	58981	1 30 42 ca. 20 15,99 533,00

Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage	/	Keine	Einzelgebinde,	Lieferung	nur	komplette	Paletteneinheiten

tubag TWM-s M10 Trass- Werksteinmörtel spezial

Wasserabweisender Trass-Werksteinmörtel. Zum Vermauern, Verfugen und Verlegen von Natursteinen.

Besonders für Mauerkronen und Feuchtbereiche geeignet.

Alkaligehalt < 0,1 %. 

Bindemittelbasis: Trass-Zement.

Verbrauch: je nach Anwendung

Normalmauermörtel	M10	gemäss	 
EN	998-2.	NM	II	gemäss	20000-412

Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
tubag TWM-s M10 0 – 2 mm - 57099 4 30 42 ca. 20 13,89 463,00
tubag TWM-s M10 0 – 4 mm -	57073	4 30 42 ca. 20 13,89 463,00
Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage	/	Keine	Einzelgebinde,	Lieferung	nur	komplette	Paletteneinheiten
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6.2. Fugenmörtel 
Fugenmörtel

tubag TKF M2,5 Trass-Kalk-Fugenmörtel

Fugenmörtel für Mauerwerk aller Art. Zum nachträglichen Verfugen von Mauerwerk aller Art, 

insbesondere für Natursteinmauerwerk geeignet. Zur Sanierung und Restaurierung von Sichtmauerwerk. 

Für innen und aussen. 

Bindemittelbasis: Trass-Kalk. Farbton: grau. Sonderfarben auf Anfrage.

Verbrauch: je nach Anwendung

Normalmauermörtel	M2,5	gemäss	 
EN	998-2	/	NM	II	gemäss	20000-412

Trass-Kalk

Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
tubag TKF M2,5 0 – 2 mm -	58541	7 30 42 ca.	18	–	21 13,34 445,00
tubag TKF M2,5 0 – 4 mm -	58951	4 30 42 ca.	18	–	21 13,34 445,00
Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage	/	Keine	Einzelgebinde,	Lieferung	nur	komplette	Paletteneinheiten

tubag TKF M5 Trass-Kalk-Fugenmörtel

Fugenmörtel für Mauerwerk aller Art. Zum nachträglichen Verfugen von Mauerwerk aller Art, 

insbesondere für Natursteinmauerwerk geeignet. Zur Sanierung und Restaurierung von

Sichtmauerwerk. Für innen und aussen. 

Bindelmittelbasis: Trass-Kalk. Sonderfarben auf Anfrage.

Verbrauch: je nach Anwendung

Normalmauermörtel M5 gemäss  
EN	998-2	/	NM	II	gemäss	20000-412

Trass-Kalk

Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
tubag TKF M5 0 – 2 mm -	57121	2 25 42 ca.	18	–	21 11,63 465,00
tubag TKF M5 0 – 4 mm -	57120	5 25 42 ca.	18	–	21 11,63 465,00
Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage	/	Keine	Einzelgebinde,	Lieferung	nur	komplette	Paletteneinheiten

tubag NHL-F Historischer Fugenmörtel

Fugenmörtel mit NHL 5 natürlich hydraulischem Kalk als Bindemittel. Zum Verfugen im 

Innen- und Aussenbereich.

Bindemittelbasis: NHL- Kalk.

Verbrauch: je nach Anwendung.

Normalmauermörtel	M2,5	(90d)	
gemäss	20000-412

NHL-Kalk

N
AT

ÜRLICH MIT KALK

OHNE ZEMENT

Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
tubag NHL-F 0 – 2 mm -	55518	2 25 48 ca.	16 20,48 819,00
tubag NHL-F 0 – 4 mm -	55519	9 25 48 ca.	16 20,48 819,00
Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage	/	Keine	Einzelgebinde,	Lieferung	nur	komplette	Paletteneinheiten
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6.3. Vorspritz- und Grundputze 
Vorspritzputze

ohne	Abbildung

tubag FL-V Kalk-Vorspritzmörtel

Vorspritzputz/Spritzbewurf für tubag Restaurierungsputze.

Verbrauch: je nach Anwendung

Mörtel	GP	CS	II	gemäss	EN	998-1

FL-Kalk

Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
tubag FL-V 0 – 3 mm -	56996	7 25 48 – 20,65 826,00
Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage	/	Keine	Einzelgebinde,	Lieferung	nur	komplette	Paletteneinheiten

ohne	Abbildung

tubag FLP-L FL-Kalk-Leichtputz

Zementfreier Grund- und Restaurierungsputz mit hoher Ergiebigkeit und leichter Verarbeitung. 

Vorzugsweise zur Restaurierung von Denkmalobjekten. Für innen und aussen.

Leichtputztyp I. Rezeptur mit original tubag Trass.

Bindemittel: FL-Kalk.

Verbrauch: ca. 15 kg/m² bei 15 mm Putzdicke

Normalputzmörtel GP CS II gemäss 
EN	998-1

FL-Kalk

N
AT

ÜRLICH MIT KALK

OHNE ZEMENT

Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
tubag FLP-L 0 – 2 mm -	56984	4* 30 30 ca.	30 26,97 899,00
Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage	/	*	Keine	Einzelgebinde,	Lieferung	nur	komplette	Paletteneinheiten
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6.3. Vorspritz- und Grundputze 
Grundputze

tubag NHL-P Historischer Kalkputz

Kalkputz mit NHL 5 natürlich hydraulischem Kalk als Bindemittel. Vorzugsweise zur Restaurierung von

Denkmalobjekten unter Berücksichtigung historischer Vorbilder. Für innen und aussen. Wasser-

aufnahme kann objektbezogen eingestellt werden. Rezeptur nach historischem Vorbild. 

NHL-P – nicht wasserabweisend

NHL-P wa – wasserabweisend

Verbrauch: ca. 22 kg/m2 bei 15 mm Putzdicke.

Normalputzmörtel GP CS I gemäss 
EN	998-1

NHL-Kalk

N
AT

ÜRLICH MIT KALK

OHNE ZEMENT

Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
tubag NHL-P 0 – 1 mm -	55524	3 25 48 ca.	16 20,85 834,00
tubag NHL-P 0 – 2 mm - 55525 0 25 48 ca.	16 20,85 834,00
tubag NHL-P 0 – 4 mm -	55526	7 25 48 ca.	16 20,85 834,00
tubag NHL-P wa 0 – 1 mm -	55528	1 25 48 ca.	16 21,55 862,00
tubag NHL-P wa 0 – 2 mm - 55529 8 25 48 ca.	16 21,55 862,00
tubag NHL-P wa 0 – 4 mm -	55530	4 25 48 ca.	16 21,55 862,00
Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage	/	Keine	Einzelgebinde,	Lieferung	nur	komplette	Paletteneinheiten
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6.3. Vorspritz- und Grundputze 
Grundputze

tubag TKP Trass-Kalk-Putz

Grund- und Restaurierungsputz. Vorzugsweise zur Restaurierung von Denkmalobjekten. 

Für innen und aussen. Rezeptur mit original tubag Trass. Bindemittelbasis: Trass-Kalk. 

Verbrauch: ca. 22 kg/m2 bei 15 mm Putztdicke

Normalputzmörtel GP CS II gemäss 
EN	998-1

Trass-Kalk

N
AT

ÜRLICH MIT KALK

OHNE ZEMENT

Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
tubag TKP fein 0 – 2 mm -	89348	2 25 42 ca.	16 19,50 780,00
tubag TKP grob 0 – 4 mm -	89347	5 25 42 ca.	650 19,50 780,00
Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage	/	Keine	Einzelgebinde,	Lieferung	nur	komplette	Paletteneinheiten

tubag TZP Trass-Zement-Putz

Grund- und Restaurierungsputz für stark beanspruchte Flächen und Feuchträume. Vorzugsweise 

zur Restaurierung von Denkmalobjekten. Als Sockelputz für Mauerwerk und Beton. Im Kelleraussen-

wandbereich. Für innen und aussen. Rezeptur mit original tubag Trass. 

Bindemittelbasis: Trass-Zement.

Verbrauch: ca. 22 kg/m2 bei 15 mm Putztdicke

Normallputzmörtel	GP	CS	IV	gemäss	
EN	998-1

Trass-Zement

Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
tubag TZP fein 0 – 1 mm -	57413	8 25 42 ca.	18 19,80 792,00
tubag TZP grob 0 – 4 mm -	89356	7 25 42 ca.	18 19,80 792,00
Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage	/	Keine	Einzelgebinde,	Lieferung	nur	komplette	Paletteneinheiten
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6.4. Feinputze 
Feinputze

tubag TKFP Trass-Kalk-Feinputz

Feinputz für Wand- und Deckenflächen. Vorzugsweise zur Restaurierung von Denkmalobjekten 

unter Berücksichtigung historischer Vorbilder. Zur Herstellung von glatten oder gefilzten Wand- und 

Deckenflächen. Für innen und aussen. Rezeptur mit original tubag Trass und nach historischem Vorbild. 

Bindemittelbasis: Trass-Kalk.

Verbrauch: ca. 4,0 kg/m2 bei 3 mm Schichtdicke

Edelputzmörtel	CR	CS	II	gemäss	 
EN	998-1

Trass-Kalk

Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
tubag TKFP 0 – 0,6 mm -	89340	6 25 48 ca. 20 47,03 1881,00

tubag TSM Trass-Spachtel- und Modellierputz

Dünnschicht-Spachtelputz für Gewebespachtelungen im Innen- und Aussenbereich.

Zur individuellen Oberflächengestaltung als Oberputz.

Verbrauch: ca. 6,0 kg/m2 bei 5 mm Schichtdicke

Edelputzmörtel	CR	CS	II	gemäss
EN	998-1

Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
tubag TSM 1 mm -	24167	2 25 42 ca.	21 45,55 1822,00
tubag TSM 2 mm -	24168	9 25 42 ca.	21 45,55 1822,00
Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage	/	Keine	Einzelgebinde,	Lieferung	nur	komplette	Paletteneinheiten
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6.5. Sanierputze 
Sanierputze

tubag TSP-VS Trass Sanier-Vorspritzputz

Trass Sanier-Vorspritzmörtel zur Herstellung eines halbdeckenden (netztförmigen) Spritzbewurfs 

innerhalb des tubag Sanierputz-Systems. Zur Verbesserung des Verbund zwischen Putzgrund und 

nachfolgender Putzschicht. Für innen und aussen. Farbton: grau.

Verbrauch: ca. 4 kg/m2 bei halbdeckend

Normalputzmörtel	R	CS	V	gemäss	 
EN	998-1

Trass-Kalk

Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
tubag TSP-VS -	89771	8 25 48 22,85 914,00
Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage	/	Keine	Einzelgebinde,	Lieferung	nur	komplette	Paletteneinheiten

tubag TSP-PG Trass Sanier-Porengrundputz

Trass Sanier-Porengrundputz . Zur Sanierung von salzbeslastetem und feuchtem Mauerwerk. 

Zum Ausgleich grober Unebenheiten des Putzgrundes. Zur Herstellung von Grundputz WTA mit 

hoher Porosität. Für innen und aussen.

Sanierputzmörtel R CS II gemäss  
EN	998-1

Trass-Kalk

Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
tubag TSP-PG - 89757 2 25 48 ca. 25 29,53 1181,00
Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage	/	Keine	Einzelgebinde,	Lieferung	nur	komplette	Paletteneinheiten

tubag TSP-E Trass Sanierputz einlagig

Trass Sanierputz einlagig. Als Sanierputz auf Spritzbewurf bzw. Porengrundputz. 

Mit hohem Sulfatwiderstand. Schnell bearbeitbar. Für innen und aussen.

Farbton: naturweiss

Sanierputzmörtel R CS II gemäss  
EN	998-1

Trass-Kalk

Produktabkürzung  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebig-
keit 

l/Geb.

Preis 
franko 
Fr/Geb.

Preis 
franko  

Fr/t
tubag TSP-E -	57419	0 25 48 ca. 25 47,63 1905,00
Lieferzeit:	5	–	10	Arbeitstage	/	Keine	Einzelgebinde,	Lieferung	nur	komplette	Paletteneinheiten
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NOTIZEN 
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7. ABDICHTUNGSSYSTEME
7.1. Reaktivabdichtung 77

7.2. Mineralische Dickbeschichtung 77

Dicht und trocken – vom Keller bis zum Dach.

Sowohl	im	erdberührten	Bereich	zum	Schutz	vor	Bodenfeuch-
te,	nichtdrückendem	oder	drücken	dem	Wasser	als	auch	im	
Sockelbereich	sowie	auf	Dächern.	Unser	Abdichtungs-sorti-
ment	bietet	für	nahezu	jede	Anwendung	und	Anforderung	
systemgeprüfte	Qualitätsprodukte.

ABDICHTUNGSSYSTEME
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ABDICHTUNGSSYSTEME
7.1. Reaktivabdichtung 
Grundierung

IMBERAL® Aquarol 10D

Spezial-Grundierung für Bauwerksabdichtungen auf mineralischen 

Untergründen. Ausführung: rot

Produktabkürzung Gebinde  
EAN 

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebigkeit
kg/m2

Preis 
franko  
Fr/kg

hahne Aquarol 10 D PE-Kanister -	40110	6 20 24 ca.	0,15	–	0,25 4,10
hahne Aquarol 10 D PE-Kanister -	40111	3 5 120 ca.	0,15	–	0,25 5,33

7.2. Mineralische Dickbeschichtung 
Mineralische Dickbeschichtung - FPD / MDS

PROLASTIC® 55Z

Flexible, polymermodifizierte Dickbeschichtung zur Bauwerksabdichtung

Ausführung: 2-komponentig grau

 

Produktabkürzung Gebinde  
EAN  

4004637

Gewicht/
Gebinde

kg
Gebinde/ 
Palette

Ergiebigkeit
kg/m2

Preis 
franko  
Fr/kg

hahne Prolastik 55Z Kombi-
Gebinde -	40539	5 26 18

ca.	1,1	kg/m²	je	
mm Trocken-
schichtdicke
gem.	18533	
(MDS):
W1-E:	2,2	kg/m²
W4-E:	2,2	kg/m²

6,09

in	Anlehnung	18533	(PMBC):	W1-E:	3,3	kg/m²,	W2-E:	4,4	kg/m²,	W3-E:	4,4	kg/m²,	W4-E:	3,3	kg/m²
Kratzspachtelung:	ca.	1	–	2	kg/m²
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Maschinenmieten, Schläuche und Zubehör
KOSTENPFLICHTIGE	ZUSATZLEISTUNGEN

m-tec Mit patentiertem Mischprinzip. 
Verarbeitet alle gängigen Trockenmörtelprodukte. Die Baustoffe 
werden noch feiner aufgemischt und entfalten dadurch die volle 
Wirkung der Additive.

Bezeichung Art.-Nr. Anwendung/Produkteinfo Preis Fr.

Förderanlange	 62658 Durchlaufmiete	pro	t	für	die	Verarbeitung	von	Putzen 20,00/t

quadro-mat 76185 mit	an	das	Silo	angeflanschter	Sievert	Silomischpumpe 38,00/t

EMP 88701 (ohne	Schläuche	und	Spritzdüse) 38,00/t

Silostar 76048																				 Silomischpumpe	für	TRI-O-THERM	L 150,00/t

Fördermenge max.	33	l/Min.

Förderweite bis zu 80 m 

Förderhöhe bis	zu	30	m

Förderdruck max. 40 bar

Fördermenge,	-weite	und	-höhe	sind	abhängig	von	den	eingesetzten	Ro-
toren	und	Statoren,	deren	Zustand,	sowie	vom	verarbeiteten	Material.

Mischpumpenantrieb 7,5	kW,	400	V,	50	Hz

Druckluftversorgung 0,9	kW,	ca.	250	l/Min.,	4	bar

Wasserpumpe 0,75	kW,	ca.	60	l/Min.,	8	bar

Elektroanschluss 400	v,	50	Hz,	3	ph

Absicherung 25 A

Zuleitung 5	×	4,0	mm2

Steckvorrichtung 32	A,	5	p,	6	h

Wasseranschluss 3/4"	Wasserschlauch	mit	
	GEKA-Kupplung

Technische Daten EMP

Technische	Änderungen	im	Rahmen	von	Weiterentwicklungen	vor-
behalten.

Silo - Pauschalen

Die	Sievert	Silo-Maschinentechnik	wird	von	uns	in	technisch	ein-
wandfreiem	Zustand,	gemäss	unseren	Containeraufstell	bedin	g-
ungen,	zur	Verfügung	gestellt.	Der	Verarbeiter	(Mieter)	ist	während	
der	Mietzeit	für	die	Wartung	der	Maschinentechnik	verant	wort	lich.	
Kosten	für	Reparaturen	und	Reinigung,	welche	auf	unsachgemässe	
Behandlung	oder	Eingriffe	zurückzuführen	sind,	werden	dem	Ver-
arbeiter (Mieter) in Rechnung gestellt. 
Kosten für Wartezeit, die durch Maschinenausfall entstehen,  
werden nicht ersetzt.
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Schläuche und Zubehör

Menge Art.-Nr. Bezeichnung Stückpreis Fr

1 76075 Mörtelschlauch	NW50	M50/V50	L	=	13,3 514,50

1 76074 Mörtelschlauch	NW35	M35/V35	L	=	13,3 378,00

1 76073 Mörtelschlauch	NW25	M25/V25	L	=	10,0 246,75

1 76077 Kupplungsreduzierstück	V50/M35 84,00

1 76076 Kupplungsreduzierstück	LW24	V35/25 85,05

1 76079 Luftschlauch	3/8"	L	=	20,0	m 71,40

1 76078 Luftschlauch	3/8"	L	=	10,0	m 52,50

1 25101 Feinputzgerät	m.	25er	Kuppl-NW25 228,90

1 77534 Wasserdruckminderer	für	D50	Mischer 157,50

1 76771 Schneckenmantel D7 Blau für Silostar 137,00

1 76770 Schneckenmantel mit Rotor Rot 224,00

Mörtelschlauch	-		76073 
76074 
76075

Kupplungsreduzierstück	-	76076

Kupplungsreduzierstück	-	76077 Schneckenmantel
D7 Blau für Silostar
76771

Schneckenmantel
mit Rotor Rot
76770

Feinputzgerät	-	25101

Luftschlauch	-		76078 
76079
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ALLGEMEINES

Siloaufstellbedingungen

Hinweise zu „Untergrund und Standsicherheit“
Entnehmen	Sie	bitte	aus	untenstehender	Tabelle	die	maximale	Bodenpres	sung	des	jeweiligen	Silos	und	ermitteln	Sie	nach	
den	Hinweisen	und	der	Formel	(siehe	Seite		117)	die	erforderliche	Abstützfläche	in	cm2.

Als	Identifikationshilfe	sind	die	jeweiligen	Grundrisse	der	Silotypen	sowie	die	dazugehörigen	Nummernkreise	aufgeführt.	
Sollten	Sie	einen	Silo	nicht	eindeutig	identifizieren	können,	bitten	wir	Sie	um	Rück	sprache	mit	 
unserer Auf trags bearbeitung.

Zur Beachtung: 
Silo	darf	nicht	unter	stromführenden	Leitungen	aufgestellt	werden.

Silotyp Nummernkreise Silovolumen

[m3]

Silostand-
fläche
[cm2]

Leergewicht

[t]

Max. zulässiges
Befüllgewicht

[t]

 Max. Gesamtgewicht  
(inkl.	Leer-	und	Maschinengewicht)

[t]

Liliput 31... 1,2 1.000 0,3 1,7 2,0

WS6

WS6M-M

05...
15...
30...

6,0 6.000 1,0 8,8 10,0

WS8 03... 8,0 4.600
od.	7.500

1,3 12,5 14,0

WSD12 205.. 12,0 27.000 2,3 17,3 20,0

WS13,5 001..
10...
11...
12...
41 ...

13,5 18.000 2,0 17,4 20,0

WSD13,5 425.. 13,5 24.000 2,0 17,6 20,0

WSD18 22...
42...

18,0 24.000 2,7 28,9 32,0

WS18 164..
165..
40 ...

18,0 24.000 2,9 28,5 32,0

WS20 06...
16...

20,0 15.000 3,0 28,4 32,0

WS22 000..
13...
44...

22,0 18.000 2,7 28,7 32,0

WS29 49... 29,0 24.000 2,9 45,9 50,0
Fussrahmen geschlossen

WS29 491.. 29,0 30.000 3,5 45,9 50,0
Fussrahmen	1-seitig	offen		

Bitte beachten! 

Fahrzeuge haben ein Gewicht

bis zu 40 t.

Es muss ein ebener Aufstellplatz  

mit mind. 3 × 3 m vorhanden sein.

Container-Typen
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Hinweise zu „Untergrund und Standsicherheit“

Mittelsilo  WS 13,5  
Grosssilo WS 22 / WS 29  
(Fussrahmen geschl.)
Nummernkreise:
001 .	.
10	. . .
11	. . . 
12 . . .
41	. . .
000 .	.
13	. . .
44 . . .
49 . . .

Kleinsilo WS 6 / WS 6 
M-M
Nummernkreise:
05 . . .
15	. . .
30  . . .

Kleinsilo WS 8
Nummernkreis:
03	. . .

Drucksilo WSD 12 /  
WSD 13,5 / WSD 18  
Grosssilo WS 18
Nummernkreise:
205 . .
425 . .
22 . . .
42 . . .
164	. .
165	. .
40  . . .

Grosssilo WS 20 
Nummernkreise:
06	. . .
16	. . .

Mittelsilo WS 13,5
Nummernkreise:
001	. .
10  . . .
11	. . .
12	. . .
41  . . .

Liliput (mit Untergestell  
mini-mat/maxi-mix)
Nummernkreis:
31	. . .

Grosssilo WS 29  
(Fussrahmen 1-seitig offen)
Nummernkreis:
491	. .

Berechnung

 1. Berechnungsformel

 a)			Erforderliche	 														Stützdruck	kg	(bzw.	N) 
 Abstützfläche (cm2)  

=  
	Zul.	Bodenpressung	kg/cm2  

	 								(bzw.	N/cm2)

 b)			Erforderliche	Abstützfläche	<	vorhandene	 
	Silostandfläche	(siehe	Tabelle	„Silodaten“)

 2. Beispiel (Annahme)

n	 Silo	WS	29	(Fussrahmen	1-seitig	offen)	– 
	 Leergewicht	3.500	kg,	Silostandfläche	30.000	cm2

n	 Gefüllt	mit	Tragschichtbinder	HRB	32,5	E	–	29.000	kg
n	 	Bodenart:	Grobsand	bis	Kies,	zul.	Bodenpressung	
	 2,0	kg/cm2

 a)			Erforderliche										3.500	kg	+	29.000	kg
  Abstützfläche  

=
								2,0	kg/cm2           

= 16.250 cm2

 b)			16.250	cm2	<	30.000	cm2 
 = Anforderung erfüllt!

Bodenart
Zul.	Bodenpressung
kg/cm2 N/cm2

A)		Angeschütteter,	nicht	 
künstlich	verdichteter	Boden

0	–	1 0	–	10 

B)		Gewachsener,	offensichtlich	 
unberührter	Boden

1.	Schlamm,	Moor,	Mutterboden – –

2.		Nichtbindige,	ausreichend	 
fest	gelagerte	Böden: 
Fein-	bis	Mittelsand 
Grobsand	bis	Kies

1,5
2,0

15
20

3.		Bindige	Böden: 
breiig 
weich 
steif 
halbfest 
fest

–
0,4
1,0
2,0
3,0

–
4

10
20
30

4.		Fels,	unverwittert	mit	 
geringer	Klüftung	und	 
in	günstiger	Lagerung

15	–	30 150	–	300
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ALLGEMEINES

Siloaufstellbedingungen

Erforderlicher Abstand zu Böschungen und Baugruben

 > 1,00 m
 > 2,00 m

Lasteintragungswinkel         

bis 12 t Gesamtgewicht
bei mehr als 12 t Gesamtgewicht

ß
           Böschungswinkel

A

T

Ohne rechnerischen Nachweis der 
Standsicherheit dürfen folgende 
Böschungswinkel nicht überschritten 
werden:

a) bei nichtbindigen oder 
    weichen bindigen Böden .......... ß = 45°∞

b) bei steifen oder halbfesten 
    bindigen Böden ........................ ß = 60°∞

c) bei Fels ..................................... ß = 80°∞ 

T   = Grubentiefe

 < 30° bei ausgeschütteten
und rolligen Böden A = 2 x T

a < 45° bei gewachsenen,
bindigen Böden A = 1 x T

A   = Abstand

Fussgestell zum Böschungs- bzw.
Baugrubenfusspunkt
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11.00	m

{Angeflanschter 
Durchlaufmischer

Schwellen	127	×	26	×	15	cm
oder	Betonfundamente

Tragfähiger	Boden
GD	zul.	≥	250	kN/m2	(2,5	kp/cm2)

Fussplatten zentrisch auf
Fundament	setzen

  Höhe  Inhalt
GC:  7,00 m  35 t
DMC:  5,50 m  22 t

Stellfläche	und	Zufahrt	eben
planieren	und	verdichten

7.
02

0.
15 0.

80
0.

16

15
.0

0

2.50

0.14 2.22

2.
50

0.14

≥	0.26

2.40

≥	0.26

Aufstellungsplan für Sievert Trockenmörtel-Container

4.00	x	15.00

4.
00

 m
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PREISE
Es	gelten	die	Preise	der	jeweils	gültigen	Preisliste.	Preisände-
rungen	bleiben	jederzeit	vorbehalten.
Bezüge	ab	Händlerlager	werden	zu	den	Bedingungen	des	Bau-
stoffhandels	geliefert.
MWST: Diese ist in den Preisen nicht inbegriffen.

FAKTURIERUNG
Die	Fakturierung	erfolgt	ausschliesslich	über	den	Schweizer	
Baustoffhandel	oder	die	Handelsgenossenschaft	des	Schwei-
zerischen	Baumeisterverbandes.

LIEFERUNGEN
Stückgut	–	Warenbestellwert
≤	Fr.	1800,–		netto		 pauschal	Fr.	170,–

Dämmplatten EPS	–	Warenbestellwert
≤	Fr.	1000,–		netto		 pauschal	Fr.	200,–
≤	Fr.	1500,–		netto		 pauschal	Fr.	150,–

Dämmplatten MW	–	Warenbestellwert
≤	Fr.	1000,–		netto		 pauschal	Fr.	350,–
≤	Fr.	2000,–		netto		 pauschal	Fr.	250,–
≤	Fr.	3000,–		netto		 pauschal	Fr.	200,–

Lieferung von Drittanbietern  
z. B. Schürzenelemente, Fensterbänke etc.
Berechnung	nach	Aufwand

Paletten
Paletten	werden	generell	mit	Fr.	20,–	pro	Stück	in	Rechnung	
gestellt.	Zurückgenommene	Paletten	werden	mit	Fr.	12,50	pro	
Stück	vergütet.	Es	werden	nur	einwandfreie	und	wiederver-
wendbare	Paletten	zurückgenommen	und	gut	geschrieben.

LEISTUNGEN und ZUSCHLÄGE
Entladehilfe	Stapler		 pauschal		Fr.		125,–
Erschwernis-	und	Bergzuschläge	Berechnung	nach	Aufwand
Kommissionierzuschlag:		 	 Fr.			25,–
unvollständiger	Palette	Sack-	bzw.	Eimerware
Kranablad	 pauschal	Fr.				115,–
Maschinen	Reparatur-	und	Reinigungskosten	 Fr.	120,–
(pro	angefangene	Stunde	Arbeitsaufwand)
Servicemonteur	vor	Ort	 Fr.			90,–					
(pro	angefangene	Stunde	Arbeitsaufwand)
Servicewagen	pro	Kilometer			 Fr.			1,60
Terminauftrag	genaues	Zeitfenster		 pauschal	Fr.	100,–
Wartezeit	bei	Warenanlieferung	ab	30	min	 Fr.	120,–

MÄNGELRÜGEN
Allfällige	Mängelrügen	sind	unverzüglich	nach	Empfang	der	
Ware	innert	maximal	3	Tagen	anzubringen.
Bei	 nicht	 ordnungsgemässem	 Verarbeiten	 nach	 unseren	
Richtlinien	entfällt	die	Gewährspflicht	der	Sievert	AG	Ober-

Ohringen	(Seuzach).	Die	Angaben	in	den	technischen	Merk-
blättern	haben	beratenden	Charakter.
Rechtsverbindlichkeiten	 können	 daraus	 nicht	 abgeleitet	
werden.

LIEFERUNG SACK-, EIMER- und HANDELSWARE
Für	 die	 Lieferung	 von	 Sack-,	 Eimer-	 und	 Handelsware	 be	-
achten	Sie	bitte	die	nebenstehenden	Konditionen.	Verspätete	
Lieferungen	berechtigen	nicht	zu	Schadensersatzansprüchen.

RÜCKNAHME VON SACK-, EIMER- u. HANDELSWARE
Grundsätzlich	nicht	zurückgenommen	und	vergütet	werden:
•		überlagerte,	verdorbene	oder	beschädigte	Ware	auf	Kunden-

wunsch	gefertigte	oder	beschaffte	Ware	(z.	B.	farbige	Deck-
putze,	farbige	Sichtmauermörtel,	Körnungen	oder	Handels-
waren,	wie	z.	B.	WDVS	Artikel	usw.)

•	Sondermischungen

Die	 Rücknahme	 von	 Sack-	 und	 Eimerware	 ist	 nur	 möglich,	
wenn	diese	in	unbenutztem	und	einwandfreiem	Zustand	zu-
rückgebracht	wird.	Eine	Prüfung	des	Zustandes	erfolgt	durch	
den	 Wareneingang	 der	 Sievert	 AG	 am	 jeweiligen	 Standort.	
Eine	Rückvergütung	erfolgt	unter	Abzug	von	25	%	auf	die	zu-
rückgenommene Ware.

DEVISIERUNGEN
Wir	erstellen	Leistungsverzeichnisse	und	Devisierungen	nach	
Absprache mit unseren Beratern.

GARANTIE
Die	Sievert	AG	Ober-Ohringen	(Seuzach)	garantiert	die	ein-
wandfreie	Herstellung	der	bestellten	Produkte	und	haftet	im	
Rahmen	des	OR.
Wir	verweisen	auf	unsere	AGB’s	und	Mietbedingungen	in	der	
aktuell gültigen Fassung.

GERICHTSSTAND
Es	gilt	der	Gerichtsstand	Ober-Ohringen	(Seuzach).

RAHMENBEDINGUNGEN FÜR VERKAUF UND LIEFERUNG
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SILO UND LOSE WARE
SILO
Die Silomiete ist im Tonnen-Preis inbegriffen.
Der	Verarbeiter	ist	für	eine	normale	Wartung	der	zur	Verfü-
gung gestellten Geräte verantwortlich. Er haftet für fahrlässige 
Beschädigungen.	Der	Verarbeiter	bestimmt	den	Ort	der	Silo-
aufstellung.	Er	hat	dafür	zu	sorgen,	dass	der	Untergrund	die	
nötige	Tragfähigkeit	aufweist	und	genügend	Kanthölzer	für	
den	Silo-Unterbau	vorhanden	sind.

SILOBETRIEB
Freifallsilos	 (Mörtelsilos)	 dürfen	 nicht	 unter	 Druck	 gesetzt	
werden.	Mit	Silos	und	-Geräten	dürfen	ausschliesslich	Pro-
dukte	der	Sievert	AG	verarbeitet	werden.	Bei	Drucksilos	muss	
ausserhalb	der	Geschäftszeiten	der	Druck	abgelassen	wer-
den.	Dies	gilt	vor	allem	nachts	und	an	arbeitsfreien	Tagen.
MIETGERÄTE
Putzmaschinen,	 Förderanlagen,	 Mörtelmischer,	 Schläuche		
usw.	können	nach	Absprache	gemietet	werden.	Mietgeräte	
müssen	 grundsätzlich	 gereinigt	 und	 funktionstüchtig	 zu-
rückgegeben	 werden.	 Mietkosten	 für	 Schläuche	 werden,	
sofern	in	Ordnung,	unter	Abzug	von	15	%	Handlingsgebühr	
zurückerstattet.

In	abweichenden	Fällen	berechnen	wir	folgende	Kosten:
•	Gerätereinigung	nach	Aufwand
•	Wartungs-	und	Reparaturkosten	nach	Aufwand
•		Ersatzteile	werden	zum	Wiederbeschaffungspreis	berechnet

SILO-UMSTELLUNGEN
Silo-Umstellungen	bis	35	km	werden	mit	Fr.	350,–	in	Rech-
nung	gestellt,	sofern	innert	Monatsfrist	keine	Nachfüllung	er-
folgt.	Ab	35	km	wird	nach	Aufwand	berechnet.	Dies	gilt	auch	
für	Umstellungen	innerhalb	der	Baustelle.	Ein	Nachfüllen	am	
Umstelltag	ist	nicht	möglich.

SILO-AUFSTELLUNGEN
Das	Aufstellen	von	leeren	Containern/Silo	wird	nach	Aufwand	
berechnet,	jedoch	mindestens	Fr.	350,–.	Silo-Aufstellung	mit	
Fixtermin	(Zeitfenster	1	Stunde)	Fr.	100.-.	Am	Aufstelltag	ist	
ein	Befüllen	von	Leersilos	nicht	möglich.

SILO-RÜCKHOLUNG
Das	Silo	bleibt	 immer	Eigentum	der	Sievert	AG.	Die	grund-
sätzlich	kostenlose	Abholung	der	Silos	erfolgt	nur	unter	der	
Bedingung,	dass	sich	eines	der	Sievert	AG	Fahr	zeuge	in	der	
betreffenden	Gegend	befindet.	Andernfalls	wird	Sievert	AG	be-
müht	sein,	das	Silo	innert	3	Arbeitstagen	abzuholen.	Sollte	der	
Silobenützer	auf	einer	kürzeren	Abholfrist	bestehen,	werden	
die	zusätzlich	entstandenen	Kosten	(evtl.	Leerfahrten,	Mehr-
aufwendungen,	 usw.)	 nach	 Aufwand,	 mindestens	 aber	 mit	 
Fr.	350,–	pro	Abholung	in	Rechnung	gestellt.
Für	Silos,	deren	Inhalt	bei	der	Abholung	noch	über	14	Tonnen	
liegt	und	die	deshalb	ausgeblasen	werden	müssen,	wird	der	
Aufwand	nach	Zeit	berechnet.	Aufträge	für	Silo-Rückholun-
gen,	die	infolge	der	notwendigen	Zufahrt	nicht	möglich	sind	
(Leerfahrten),	werden	pauschal	mit	Fr.	350,–	verrechnet.	Der	

Verarbeiter	 muss	 die	 Kosten	 für	 Bergung	 und	 Abtransport	
von	Silos	tragen,	die	von	der	Sievert	AG	nicht	mehr	abgeholt	
werden	können.

LIEFERUNG LOSE WARE
Liegt	die	Abnahme/der	Verbrauch	pro	Baustelle	unter	8	Ton-
nen	 bei	 Mauermörtel,	 Putzen,	 Beton	 sowie	 Estrichen	 und	 
6	Tonnen	bei	Leichtmauermörtel	und	GWP-M,	werden	trotz-
dem	8	bzw.	6	Tonnen	berechnet.	Die	Mindestabnahmemenge	
TRI-O-THERM	L	+	S	liegt	bei	1	Tonne.	Die	Lieferungen	erfol-
gen	 nach	 Möglichkeit	 in	 Erfüllung	 des	 Kundenwunsches.	
Verspätete	 Lieferungen/Wartezeiten	 berechtigen	 nicht	 zu	
Schadensersatzansprüchen.	 Erfolglose	 Silobewegungen	 
(Auf-	 und	 Umstellungen,	 Rückholungen)	 werden	 nach	 Auf-
wand	in	Rechnung	gestellt.	Bei	Transportdistanzen	loser	Ware	
>	100	km	ab	Werk	Eigeltingen	bzw.	>	50	km	ab	Silo-Stellplatz	
Oftringen	behalten	wir	uns	vor,	einen	zusätzlichen	Transport-
zuschlag zu verrechnen.

SILOBEFÜLLUNGEN
Die	Silos	müssen	stossfrei	befüllt	werden.	Der	im	Silo	entste-
hende	Fülldruck	darf	0,1	bar	nicht	überschreiten.	Die	Entspan-
nung	der	Restluft	im	Behälter	ist	verboten.	Die	Befülllänge	vom	
Silosteller	zum	Silo	darf	30	Meter	nicht	überschreiten.	Der	
Fahrer	des	Silostellers	muss	während	des	Befüllvorganges	
freie	Sicht	auf	das	zu	befüllende	Silo	haben.	Das	Aufnehmen	
des	Silos	mittels	Kran	ist	nicht	erlaubt.	
Ausnahme:	Ausschliesslich	in	leerem	Zustand	kann	das	Silo	
an	den	dafür	vorgesehenen	Transportvorrichtigungen	kurzzei-
tig	mit	dafür	geeignetem	Hebezeug	bewegt	werden.
Aufnahmebeschlag: Hakenlift für vertikales Anheben. Für 
entstandene	Schäden	wird	keine	Haftung	übernommen	bzw.
Schäden	am	Silo	werden	nach	Reparaturaufwand	in	Rechnung	
gestellt. 

RÜCKNAHME und RESTMENGEN LOSE WARE
Restmengen	von	loser	Waren	werden	ab	1000	kg	gutgeschrie-
ben.	Bei	Mauermörtel	unter	Abzug	von	Fr.	40,–	per	Tonne	als	
Frachtentschädigung.	Für	Putze	beträgt	dieser	Abzug	Fr.	50,–	
per	Tonne,	 	für Leichtmauermörtel	 und	 GWP-M	 Fr.	 55,–	 per	
Tonne.	TRI-O-THERM	L	pauschal	Fr.	350,–	per	Tonne.

Grundsätzlich nicht zurückgenommen und nicht vergütet 
werden:
•		überlagerte,	verdorbene	oder	beschädigte	Ware	auf	Kunden-

wunsch	gefertigte	oder	beschaffte	Ware	(z.	B.	farbige	Deck-
putze,	farbige	Sichtmauermörtel,	Körnungen).

•	Sondermischungen
•	Kosten	für	Wartezeiten	bei	defekten	Mietgeräten.
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gültig	ab	1.	Januar	2024	

Verkaufs- und Lieferbedingungen Sievert AG	(im	Folgenden:	„Sievert“	genannt)			

1. Allgemeines und Anwendungsbereich
1.1	Diese	Verkaufs-	und	Lieferbedingungen	von	Sievert	(nachfolgend	auch	
„Bedingungen“	genannt)	gelten	auch	für	die	zukünftigen	Vertrags-	und	Ge-
schäftsbeziehungen	zwischen	Sievert	und	dem	Käufer.
1.2	Sievert	liefert	Baustoffe,	z.	B.	Zemente,	Putze,	Mörtel	sowie	andere	Wa-
ren,	der	Sievert-Gruppe	wie	sie	in	den	Technischen	Merkblättern	oder	anderen	
Produktdokumentationen	der	Sievert-Gruppe	in	der	Regel	unter	Bezugnah-
me	auf	die	einschlägigen	deutschen	und	europäischen	Normen	beschrie-
ben	sind.	Die	Technischen	Merkblätter	und	Produktinformationen	sind	unter	
www.sievert.ch	abrufbar	oder	können	bei	Sievert	per	Email	info@sievert.ch	
angefordert	werden.	In	keinem	Fall	ist	aus	den	Technischen	Merkblättern	
und	den	Produktinformationen	eine	Garantie	ableitbar.
1.3	Stellt	Sievert	dem	Käufer	Verarbeitungszubehör	zur	Verfügung,	gelten	
zusätzlich	die	“Bestimmungen	für	die	Aufstellung	und	Benutzung	von	Con-
tainern	und	Mischanlagen,	Big-Bags	und	sonstiger	Geräte”.	Für	die	vorge-
nannten	Bestimmungen	gelten	Ziff.	1.2	Satz	2	und	3	dieser	Bedingungen	ent-
sprechend.	Der	Käufer	verpflichtet	sich,	für	die	Beachtung	der	vorgenannten	
Bedingungen	durch	den	tatsächlichen	Nutzer	Sorge	zu	tragen.
1.4	Ferner	gelten	die	von	der	Sievert-Gruppe	veröffentlichten	Verarbeitungs-
richtlinien.	Ziff.	1.2	Satz	2	und	3	dieser	Bedingungen	gelten	entsprechend.
1.5	Sievert	behält	sich	das	jederzeitige	Änderungsrecht	der	Bestimmungen	
und	der	damit	zusammenhängenden	Dokumente	vor.	Ohne	Einwand	des	
Käufers	innert	30	Tage	ab	Mitteilung	von	Sievert	per	E-Mail	gelten	die	Ände-
rungen	für	alle	bestehenden	und	künftigen	Geschäftsbeziehungen.

2. Abwehrklausel
Soweit	nicht	ausdrücklich	eine	andere	vertragliche	Vereinbarung	getroffen	
ist,	gelten	ausschliesslich	diese	Bedingungen.	Andere	Regelungen,	insbeson-
dere	allgemeine	Geschäfts-,	Einkaufs-	und	Lieferbedingungen	des	Käufers	
werden	nicht	Vertragsbestandteil,	auch	wenn	Sievert	ihnen	nicht	ausdrück-
lich	widersprochen	hat.

3. Lieferzeit
3.1	Sind	Liefertermine	oder	-fristen	von	Sievert	nicht	ausdrücklich	als	ver-
bindlich	bezeichnet	worden,	so	gelten	sie	als	nur	annähernd	vereinbart	mit	
der	Folge,	dass	Sievert	bei	einer	Überschreitung	nicht	automatisch,	sondern	
nur	durch	Mahnung	des	Käufers	in	Verzug	gerät.
3.2	Holt	der	Käufer	die	Ware	ab,	so	hat	er	die	jeweiligen	Verladezeiten	von	
Sievert	zu	beachten.	Das	Beladen	erfolgt	in	der	Reihenfolge	des	Eintreffens	
der	Fahrzeuge.	Eine	Haftung	für	Schäden	aus	Wartezeiten	richtet	sich	nach	
Ziff.	10	dieser	Bedingungen.
3.3	Werden	Sievert	nachträglich	Umstände	bekannt,	aus	denen	sich	eine	
Gefährdung	der	Zahlungsansprüche	gegen	den	Käufer	ergeben,	so	kann	
Sievert	jede	weitere	Lieferung	an	den	Käufer	davon	abhängig	machen,	dass	
der	Käufer	Vorauszahlung	oder	Sicherheit	leistet.	Hierfür	kann	Sievert	dem	
Käufer	eine	angemessene	Nachfrist	setzen,	nach	deren	fruchtlosem	Ablauf	
Sievert	die	Erfüllung	aller	gegenüber	dem	Käufer	bestehenden	Pflichten	ver-
weigern	kann.	Sievert	kann	überdies	den	Rücktritt	von	allen	mit	dem	Käufer	
geschlossenen	Verträgen	erklären.	Die	Geltendmachung	weiterer	Rechte	
von Sievert bleibt hiervon unberührt.

4. Versand und Lieferung
4.1	Bei	Anlieferung	der	Ware	hat	der	Käufer	dafür	zu	sorgen,	dass	die	Ent-
ladestelle	betriebs-	und	aufnahmefähig	ist	und	eine	dazu	bevollmächtigte	
Person	–	erforderlichenfalls	auch	Entladepersonal	–	an	der	Entladestelle	
zur	Entgegennahme	der	Lieferpapiere,	zur	Angabe	des	Lagerplatzes	bzw.	
des	zu	befüllenden	Siloraumes,	zur	Unterzeichnung	des	Lieferscheins	und	
gegebenenfalls	zur	Entladung	bereitsteht.	Es	gilt	diejenige	Person	als	be-
vollmächtigt,	die	das	Fahrzeug	einweist.
4.2	Eine	Verletzung	der	Verpflichtung	nach	Ziff.	4.1	dieser	Bedingungen	führt	
zum	Annahmeverzug	des	Käufers	und	berechtigt	Sievert,	nach	eigenem	Er-
messen	zu	Lasten	und	auf	Gefahr	des	Käufers	zu	handeln,	ohne	dass	dieser	
Schadensersatzansprüche	geltend	machen	kann.	Sievert	ist	insbesondere	
berechtigt,	die	Auslieferung	der	Ware	zu	unterlassen	sowie	Frachtkosten	
und	Wartezeiten	in	Rechnung	zu	stellen.
4.3	Teillieferungen	sind	zulässig.
4.4	Bei	Abholung	der	Ware	hat	der	Käufer	dafür	zu	sorgen,	dass	der	Abho-
ler	die	Ware	ordnungsgemäss	und	vorschriftsmässig	lädt	und	sichert.	Der	
Käufer	ist	bei	Abholung	im	Verhältnis	zu	Sievert	für	die	Ladungssicherheit	
allein	verantwortlich	und	hat	Sievert	von	jeglicher	Inanspruchnahme	freizu-
stellen.	Dies	gilt	auch,	soweit	ein	Mitarbeiter	von	Sievert	bei	der	Verladung	
als	Hilfsperson	tätig	wird.

5. Höhere Gewalt
5.1	Soweit	Sievert	die	Erbringung	der	Leistung	aufgrund	höherer	Gewalt	oder	
aus	sonstigen	von	Sievert	nicht	zu	vertretenden	Umständen	vorübergehend	
unmöglich	oder	erheblich	erschwert	wird,	verlängert	sich	die	vereinbarte	
Lieferzeit	um	die	Dauer	dieses	Leistungshindernisses.	Gleiches	gilt	für	eine	
vom	Käufer	für	die	Leistung	gesetzte	Frist,	insbesondere	für	Nachfristen	ge-

mäss	Art.	107	Abs.	1	OR.	Diese	Fristverlängerung	tritt	auch	dann	ein,	wenn	
sich	Sievert	mit	der	Leistung	bereits	im	Verzug	befindet.
5.2	Der	Käufer	ist	vor	Ablauf	der	gemäss	5.1	verlängerten	Lieferzeit	bzw.	
Leistungsfrist	weder	zum	Rücktritt	noch	zur	Geltendmachung	von	Scha-
densersatz	berechtigt.	Wird	ein	vereinbarter	Liefertermin	aufgrund	höherer	
Gewalt	um	mehr	als	einen	Monat	überschritten,	so	kann	jede	der	Parteien	
vom	Vertrag	zurücktreten.	Der	Käufer	kann	sofort	zurücktreten,	wenn	sein	
Leistungsinteresse	wegen	der	Nichteinhaltung	der	Lieferzeit	weggefallen	
ist,	wenn	Sievert	die	Leistung	ernsthaft	und	endgültig	ablehnt	oder	wenn	
sonstige	besondere	Umstände	unter	Abwägung	der	beiderseitigen	Interes-
sen	den	sofortigen	Rücktritt	rechtfertigen.
5.3	Als	Ereignisse	höherer	Gewalt	gelten	insbesondere	Mobilmachung,	Krieg	
oder	kriegsähnliche	Umstände,	Blockade,	Ein-	und	Ausfuhrverbote,	Transport-
behinderungen,	Behördenmassnahmen,	Betriebsstörungen,	Verzögerungen	
in	der	Anlieferung	von	Rohstoffen,	Streik,	Aussperrung.	Es	ist	unbeachtlich,	
ob	das	Ereignis	bei	Sievert	oder	bei	einem	Vorlieferanten	von	Sievert	bzw.	
Erfüllungsgehilfen eintritt.

6. Preise
6.1	Es	gelten	die	Preise	der	am	Tage	der	Lieferung	gültigen	Preisliste,	soweit	
nichts	anderes	schriftlich	vereinbart	ist.	Für	die	Preisliste	gilt	Ziff.	1.2	Satz	
2	dieser	Bedingungen	entsprechend.	Die	Preise	verstehen	sich	frei	verein-
bartem	Lieferort	(Frankostationspreis)	zuzüglich	der	jeweils	geltenden	ge-
setzlichen	Mehrwertsteuer,	soweit	sich	aus	der	Preisliste	oder	gesonderter	
Vereinbarung	nichts	anderes	ergibt.	Tritt	der	Käufer	aufgrund	einer	Verein-
barung	in	Frachtvorlage,	wird	die	in	der	Vereinbarung	bestimmte	Frachtver-
gütung erstattet.
6.2	Im	Einzelnen	gilt	folgendes:
6.2.1	 Bei	 Bahnanlieferungen	 gilt	 der	 Frankostationspreis	 der	 jeweiligen	
Empfangsgüterstation.
6.2.2	Bei	einer	Lieferung	ins	Ausland	hat	der	Käufer	sämtliche	Abgaben,	
Gebühren,	Zölle	etc.,	die	dafür	anfallen,	zu	übernehmen.
6.3	Der	Käufer	einschliesslich	dessen	Vertragspartner	haben	Sievert	den	
Lieferort	und	Empfänger	anzugeben	und	auf	Verlangen	nachzuweisen.	Än-
derungen	des	vereinbarten	Lieferortes	bedürfen	der	schriftlichen,	vorherigen	
Zustimmung	(Einwilligung)	von	Sievert.
6.4	Für	die	Anlieferung	durch	in	Auftrag	von	Sievert	fahrenden	Fahrzeugen	
liegen	den	Preisen	die	jeweils	frachtgünstigsten	Mengen	zugrunde.	Bei	ge-
ringen	Mengen	sowie	bei	nicht	vollständiger	Ausnutzung	des	Fahrzeugs	
erfolgt	ein	entsprechender	Aufschlag.
6.5	Rabatte	gelten	als	Entgelt	für	alle	Aufwendungen	und	Wagnisse	des	
Käufers,	die	im	Interesse	des	Absatzes	von	Waren	von	Sievert	erfolgen	und	
im	Rahmen	eines	lauteren	Wettbewerbs,	insbesondere	für	die	Werbung,	die	
fachliche	Beratung,	sach-	und	ordnungsgemässe	Bedienung	des	Käufers	
und	der	Unterhaltung	eines	angemessenen	Lagers	getätigt	werden.	Im	Falle	
der	nicht	ordnungsgemässen	Erbringung	dieser	Leistungen	ist	Sievert	be-
rechtigt,	die	Gewährung	der	Rabatte	auszusetzen	oder	endgültig	zu	kündi-
gen.	Rabattansprüche	entstehen	nur,	wenn	die	Ware	abgenommen	und	die	
entsprechende	Forderung	von	Sievert	vollständig	erfüllt	worden	ist	und	der	
Käufer	keine	Mängel	der	Ware	geltend	gemacht	hat.

7. Zahlungsbedingungen
Soweit	nichts	anderes	ausdrücklich	und	schriftlich	bestimmt	ist,	sind	Forde-
rungen	von	Sievert	mit	Abschluss	des	Vertrages	zahlbar	und	fällig.	Skonto	
wird	nur	nach	den	am	Tage	der	Lieferung	gültigen	Sätzen	gewährt,	wenn	(1.)	
dies	ausdrücklich	vereinbart	ist,	(2.)	sämtliche	älteren	fälligen	Rechnungen	
beglichen	sind,	(3.)	keine	Wechselverbindlichkeiten	mehr	bestehen	und	(4.)	
der	Käufer	am	Lastschriftverfahren	nach	Erteilung	eines	Abbuchungsauf-
trages	teilnimmt.	Skonti	auf	den	im	Frankostationspreis	enthaltenen	Fracht-
anteil	sowie	auf	Mieten	und	Dienstleistungen	werden	nicht	gewährt.
7.1	Ansprüche	von	Sievert	auf	Zahlung	von	Fälligkeits-	und	Verzugszinsen	
richten	sich	nach	den	gesetzlichen	Vorgaben.
7.2	Sievert	behält	sich	die	Annahme	von	Akzepten	und	Kundenwechseln	für	
jeden	Einzelfall	vor.	Auf	Wechsel-	und	Akzeptzahlungen	wird	Skonto	nicht	
gewährt.	Diskontspesen	und	sonstige	Kosten	werden	dem	Käufer	belastet.
7.3	Sämtliche	Zahlungen	gelten	erst	mit	der	Gutschrift	auf	dem	Bankkonto	
von Sievert als erfolgt.
7.4	Der	Käufer	kann	nur	mit	unbestrittenen	oder	rechtskräftig	festgestellten	
Gegenforderungen	verrechnen.	Zurückbehaltungsrechte	des	Käufers	sind	
ausgeschlossen,	soweit	sie	nicht	auf	dem	selben	Einzelauftrag	wie	die	For-
derung	von	Sievert	beruhen.
7.5	Eine	Abtretung	der	Forderung	des	Käufers	gegen	Sievert	bedarf	der	
schriftlichen Einwilligung von Sievert.
7.6	Sievert	ist	berechtigt,	bei	 jeder	Nachfristsetzung	oder	Mahnung	eine	
pauschale	Gebühr	von	CHF	10.00	zu	berechnen.	Die	Geltendmachung	eines	
Verzugsschadens	bleibt	hiervon	unberührt.
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8. Prüfung der Ware und Probennahme
8.1	Der	Käufer	hat	die	gelieferte	Ware	unmittelbar	nach	Erhalt	auf	ihre	Ver-
tragsmässigkeit,	insb.	hinsichtlich	Menge,	Gewicht,	Art	und	Kennzeichnung	
der	gelieferten	Ware,	zu	überprüfen.	Dabei	erkennbare	Abweichungen	oder	
Mängel	hat	er	Sievert	unverzüglich,	spätestens	innerhalb	von	3	Werktagen	
ab	Erhalt	der	Ware,	schriftlich	anzuzeigen.	Die	Mängelanzeige	muss	die	Art	
des	Mangels	sowie	die	betroffene	Lieferung	konkret	bezeichnen.	Bei	erst	
später	erkennbar	werdenden	Mängeln	und	Abweichungen	muss	der	Käufer	
unverzüglich	eine	entsprechende	Mängelanzeige	an	Sievert	übermitteln.
8.2	Bei	Zement	und	Spezialbaustoffen	muss	der	Käufer	ferner	unmittelbar	
nach	Erhalt	der	Ware	eine	repräsentative	Probe	nehmen.	Dies	gilt	nicht	bei	
einem	Liefervolumen	unter	500	kg.	Für	die	Probennahme	gilt:
8.2.1	Die	Probennahme	hat	bei	jeder	Lieferung	im	Zeitpunkt	des	Gefahrüber-
gangs	zu	erfolgen,	das	heisst	bei	Anlieferung	durch	in	Auftrag	von	Sievert	
fahrenden	Fahrzeugen	sofort	nach	Eintreffen	am	Bestimmungsort	vor	der	
Entladung,	bei	Abholung	durch	im	Auftrag	des	Käufers	fahrende	Fahrzeu-
ge	sofort,	nachdem	die	Ware	das	Verladegeräte	von	Sievert	verlassen	hat.
8.2.2	Bei	losem	Zement	muss	die	entnommene	Probe	wenigstens	5	kg	be-
tragen	und	repräsentativ	sein.
8.2.3	Bei	verpacktem	Zement	muss	sich	die	Probe	aus	Teilproben	von	1-2 kg	
zusammensetzen,	die	zu	einer	Durchschnittsprobe	von	mindestens	5	kg	
durch	sorgfältiges	Mischen	zu	vereinigen	sind;	die	Teilproben	müssen	aus	
der	Mitte	der	Sackfüllung	von	mindestens	5	bis	dahin	unversehrten	Säcken	
entnommen	sein.	Bei	grösseren	Lieferungen	ist	für	je	250	to	eine	gesonderte	
Durchschnittsprobe zu nehmen.
8.2.4	Die	Proben	der	beanstandeten	Ware	sind	unverzüglich	luftdicht	zu	ver-
schliessen,	aufzubewahren	und	durch	folgende	Angaben	zu	kennzeichnen:	
Lieferwerk	und/oder	Werkslager,	Tag	und	Stunde	der	Anlieferung,	Artikel,	
Festigkeitsklasse,	ggf.	Zusatzbezeichnung	für	Sonderzemente	bzw.	Spezial-
baustoffe	und	Körnung,	Tag	und	Stunde	der	Probennahme,	Ort	und	Art	der	
Lagerung	sowie	die	Nummer	das	Werklieferscheins.
8.2.5	Warenproben,	bei	denen	die	vorstehenden	Bestimmungen	nicht	be-
achtet	worden	sind,	können	nicht	anerkannt	werden.	In	diesen	Fällen	ist	bei	
der	Beurteilung	der	gelieferten	Ware	von	den	Ergebnissen	auszugehen,	die	
das	Lieferwerk	selbst	festgestellt	hat.
8.3	Gewichtsbeanstandungen	müssen	innerhalb	von	3	Tagen	nach	Gefahr-
übergang	auf	der	Grundlage	von	amtlichen	Nachwiegungen	schriftlich	gel-
tend	gemacht	werden.	Im	Übrigen	gilt	das	an	der	Versandstelle	festgestellte	
Gewicht.	Das	Bruttogewicht	von	Sackware	ist	in	der	jeweils	gültigen	Preis-
liste	festgelegt.	Für	Unter-	oder	Überlieferungen	haftet	Sievert	nicht,	wenn	
der	Käufer	statt	nach	den	in	der	Preisliste	von	Sievert	enthaltenen	Abgabe-
einheiten	nach	einer	anderen	Mengen	oder	Masseinheit	bestellt	hat.
8.4	Beanstandete	Ware	oder	als	mangelhaft	erkennbare	Ware	darf	nicht	
verarbeitet	werden.

9. Mängelrechte
9.1	Mängel	sind	alle	negativen	Abweichungen	der	gelieferten	Ware	von	ihrer	
vertraglich	geschuldeten	Beschaffenheit.	Hierzu	gehören	auch	Art-	oder	
Mengenabweichungen.
9.2	Der	Käufer	kann	aus	einem	Mangel	der	Ware	keine	Rechte	herleiten,	
wenn	er	den	Mangel	entgegen	seiner	Verpflichtung	nach	Ziff.	8.1	dieser	
Bedingungen	nicht	rechtzeitig	geltend	gemacht	hat.
9.3	Hat	der	Käufer	seine	Verpflichtung	zur	Probenentnahme	nach	Ziff.	8.2	
dieser	Bedingungen	verletzt	oder	hat	er	die	gelieferte	Ware	nicht	entspre-
chend	der	Verarbeitungsrichtlinien	der	Sievert-Gruppe	und	sonstigen	Vor-
gaben	verwendet	oder	hat	er	sie	mit	Ware	anderer	Hersteller	vermischt,	so	
wird	vermutet,	dass	die	von	Sievert	gelieferte	Ware	mangelfrei	war,	solange	
nicht	ein	Mangel	zweifelsfrei	nachgewiesen	ist.	Die	Kosten	für	den	Nach-
weis	des	Mangels	trägt	in	diesem	Falle	der	Käufer,	soweit	sie	nicht	auch	bei	
pflichtgemässer	Probennahme	und	ordnungsgemässer	Verwendung	der	
Ware	ebenfalls	entstanden	wären.
9.4	Bei	fristgerechter	und	berechtigter	Mängelrüge	richten	sich	die	Rechte	des	
Käufers	nach	den	gesetzlichen	Bestimmungen	mit	folgenden	Massgaben:
9.4.1	Der	Käufer	hat	vorrangig	Anspruch	auf	Nacherfüllung	 in	Form	der	
Ersatzlieferung.
9.4.2	Nach	Ablauf	einer	vom	Käufer	gesetzten	angemessenen	Nachfrist	oder	
in	den	vom	Gesetz	sonst	vorgesehenen	Fällen	kann	der	Käufer	vom	Vertrag	
zurücktreten	oder	den	Kaufpreis	mindern.	Die	Nachfrist	muss	schriftlich	
gesetzt	werden.	Die	Nachfrist	ist	nur	angemessen,	wenn	sie	mindestens	
10	Werktage	ab	Zugang	der	Nachfristsetzung	beträgt.	Ist	aus	besonderen	
Gründen	nur	eine	noch	längere	Nachfrist	angemessen,	so	weist	Sievert	den	
Käufer	hierauf	hin,	wenn	die	von	ihm	gesetzte	Frist	zu	kurz	bemessen	ist.
9.4.3	Schadensersatzansprüche	wegen	eines	Mangels	stehen	dem	Käufer	
nur	zu,	soweit	dies	gesetzlich	bestimmt	ist	und	zusätzlich	die	Vorausset-
zungen	von	Ziff.	10	dieser	Bedingungen	erfüllt	sind.
9.5	Die	Gewährleistung	für	gebrauchte	Produkte	(Occasionsware)	ist	in	je-
dem	Fall	ausgeschlossen.

10. Haftung
10.1	Sievert	haftet,	auch	im	Fall	von	Schäden	wegen	Verletzung	von	Pflich-
ten	bei	den	Vertragsverhandlungen,	unabhängig	aus	welchem	Rechtsgrund	
–	insbesondere	auch	für	Schäden,	die	nicht	an	der	Ware	selbst	entstanden	
sind	–	nur	bei	Vorsatz,	schuldhafter	Verletzung	wesentlicher	Vertragspflich-
ten	und	grober	Fahrlässigkeit.
10.2	Im	Falle	leichter	und	mittlerer	Fahrlässigkeit	ist	die	Haftung	auf	den	
vertragstypischen,	vernünftigerweise	vorhersehbaren	Schaden	beschränkt.	
Wesentliche	Vertragspflichten	liegen	vor,	wenn	sich	die	Haftungsfreizeich-
nung	auf	eine	Pflicht	bezieht,	deren	Erreichung	die	ordnungsgemässe	Durch-
führung	des	Vertrages	überhaupt	erst	ermöglicht	und	auf	deren	Einhaltung	
der	Kunde	regelmässig	vertrauen	darf.
10.3	Eine	weitere	Haftung	–	aus	welchen	Rechtsgründen	auch	immer	–	
insbesondere	auch	auf	Ersatz	von	Schäden,	die	nicht	am	Liefergegenstand	
entstanden	sind,	ist	ausgeschlossen.
10.4	Unabhängig	von	der	Anspruchsgrundlage	haftet	Sievert	für	Sach-	und	
Vermögensschäden	nur	im	Rahmen	der	insoweit	bestehenden	Betriebshaft-
pflichtversicherung.	Die	Deckungssumme	beträgt	pauschal	für	Sach-	und	
Vermögensschäden	5	Mio.	€.
10.5	Für	Schäden	aus	einer	Verletzung	des	Lebens,	des	Körpers	oder	der	Ge-
sundheit	haftet	Sievert	uneingeschränkt	nach	den	gesetzlichen	Vorschriften.
10.6	 Die	 Haftung	 nach	 dem	 Produkethaftpflichtgesetz	 bleibt	 hiervon	
unberührt.

11. Gefahrübergang und technische Mindestbedingungen
Die Gefahr geht über:
11.1	Bei	der	Anlieferung	durch	im	Auftrag	von	Sievert	fahrenden	Fahrzeugen	
mit	der	Übergabe	am	Bestimmungsort.	Der	Käufer	oder	dessen	Abnehmer	
hat	dafür	zu	sorgen,	dass	zur	Wahrung	etwaiger	Ansprüche	aus	dem	Trans-
port	gegen	den	Frachtführer	der	Sachverhalt	vor	Entladung	durch	eine	neut-
rale	Person	oder	auf	andere	Weise	beweiskräftig	festgestellt	wird.
11.2	Bei	Abholung	durch	im	Auftrag	des	Käufers	oder	dessen	Abnehmer	
fahrende	Fahrzeuge,	wenn	die	Ware	die	Verladegeräte	(z.B.	Rüssel,	Verla-
deband	o.ä.)	des	Lieferwerkes	verlässt.	Für	Schäden,	die	durch	oder	wäh-
rend	des	Transportes	der	Ware	entstehen	sowie	für	Verluste,	 ist	Sievert	
nicht	verantwortlich.	Das	gilt	auch	für	Schäden,	die	durch	verunreinigte	oder	
ungeeignete	Fahrzeuge	und	Lademittel	entstehen.	Die	zur	Abholung	ein-
gesetzten	Silofahrzeuge	müssen	in	ihrer	technischen	Ausrüstung	für	den	
Transport	von	loser	Ware	geeignet	und	den	Verladeanlagen	der	Werke	von	
Sievert angepasst sein.

12. Geltungsbereich und Angebote und Vertragsabschluss
12.1	Angebote	von	Sievert	sind	stets	freibleibend.	Der	Vertrag	kommt	da-
her	erst	mit	der	schriftlichen	Auftragsbestätigung	von	Sievert	oder	durch	
Lieferung	von	Sievert	zustande.	Der	Käufer	ist	an	sein	Angebot	zwei	Wo-
chen	gebunden.
12.2	Von	einer	schriftlichen	Bestätigung	abweichende	Abreden	bedürfen	
der	Schriftform.
12.3	Sollten	eine	oder	mehrere	Bestimmungen	dieser	Verkaufs-	und	Liefer-
bedingungen	rechtsungültig	sein	oder	werden,	so	wird	die	Gültigkeit	der	
übrigen	Bestimmungen	dadurch	nicht	berührt.

13. Verjährung
Soweit	nicht	anders	vereinbart,	verjähren	alle	Mängelansprüche	des	Käufers	
gegen	Sievert	innerhalb	von	einem	Jahr	nach	Übergabe	der	Ware.

14. Erfüllungsort
Erfüllungsort	für	die	Lieferung	der	Ware	ist	der	Ort	des	Gefahrüberganges.	
Erfüllungsort	für	alle	sonstigen	Rechte,	Leistungen	und	Pflichten	ist	Seuzach.

15. Gerichtsstand
Der	Gerichtsstand	für	alle	Streitigkeiten	aus	dem	Vertragsverhältnis	ist	Seu-
zach.	Sievert	ist	auch	berechtigt,	den	Käufer	an	seinem	allgemeinen	Ge-
richtsstand	zu	verklagen.

16. Anzuwendendes Recht
Das	Vertragsverhältnis	zwischen	dem	Käufer	und	Sievert	unterliegt	schwei-
zerischem	Recht	unter	Ausschluss	des	UN-Kaufrechts	und	der	Kollisions-
normen	des	IPRG.

17. Elektronische Datenverarbeitung
Sievert	verarbeitet	und	nutzt	personenbezogene	Daten	unter	Beachtung	der	
datenschutzrechtlichen	Bestimmungen.

	 Stand	Januar	2024
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FDK	Darkfinish ....................................................... 45
FHI	Imprägnierung	/	Fughilfe ................................ 63
FIN-TEX	W45	Blechaufsteckprofil ........................ 42
FL-V	Kalk-Vorspritzmörtel ..................................... 70
FLP-L	FL-Kalk-Leichtputz ...................................... 70
FM-R SECON® Riemchenfugenmörtel ................. 30
FP Filzputz .............................................................. 20
FSH	Silikonharzfinish ............................................ 45

G 
GaLaKreativ	PUR-Binder ....................................... 63
GE-K	W12	2,0M	Gewebeeckwinkel ....................... 39
GE	10	x	23	Gewebeeckwinkel ............................... 39
GET	W40	Tropfkantenprofil ...................................41
GF Armierungsgewebe fein ...................................17
GG Armierungsgewebe grob .................................17
GGP Gips-Glättputz ................................................14
GHB	Kombihaftbrücke ...........................................16
GM Armierungsgewebe mittel ...............................17
GMG	Mineralgrund ................................................ 25 
GP Armierungsgewebe Panzer ..............................17
GP	Panzer	33	cm ....................................................17
GPG	Putzgrundierung ............................................ 25
GQS	Quarz-Sperrgrund .......................................... 25
GRP-M Gips-Renovierungsputz Maschinengängig ..13
GRP Gips-Renovierungsputz .................................13
GTA	Acrylat-Tiefengrund ....................................... 25
GTM	Mineralischer	Tiefengrund ........................... 26

H 
Hochleistungsdämmplatte	PIR ............................ 34

I 
IMBERAL®	Aquarol	10D ......................................... 77
IRC Raum Classic .................................................. 46
IRS Raum Star ........................................................ 46
ISP Raum Star Putz ............................................... 21
it.-Glätte Glättspachtel .......................................... 06

K 
KA	Edel	Kalkabrieb	Edel .........................................18
KA	Kalkabrieb .........................................................18
KIP-it.	Kalkputz ...................................................... 07
KIP-it.	leicht	Kalkputz	Leicht ................................. 07
KIP-it.	Z25	 .............................................................. 07
KIP	Kalkputz ........................................................... 06
Kombi-Teller	110	mm	 ............................................ 38
KP	Kratzputz .......................................................... 20
KW	Kellenwurfputz ................................................ 20

L 
Leibungsplatte	WLS	036	KP	beidseitig	beschichtet  . 31
LM	5/21-HP	Leichtmauermörtel .......................... 49

M 
M	15	fein	Mauermörtel .......................................... 48
M	15	Mauermörtel ................................................. 48
M 20 Mauermörtel ................................................. 49
M 5 Normalmauermörtel ...................................... 48
MEP-it.	Kalkzementputz ....................................... 08
MEP	fix	Kalkzementputz ....................................... 08
MH	grau	Universal	Haftbrücke ..............................16
MILANO	W32	Gewebeleiste ................................. 42
Mineralische	Deckputze,	werkseitig	eingefärbt .. 22
MR Münchner Rauputz ...........................................19
MW-Putzträgerplatte	034	 .................................... 32

N 
NHL-F	Historischer	Fugenmörtel .......................... 69
NHL-M	Historischer	Werksteinmörtel .................. 68
NHL-P	Historischer	Kalkputz ................................ 71

P 
PAP	Putzabschlussprofil........................................41
Pastöse	Deckputze,	werksseitig	eingefärbt ........ 22
PFF	Pflasterfugenmörtel ...................................... 62
PFH-B	Pflasterfugenmörtel .................................. 63
PFH	Pflasterfugenmörtel ...................................... 63
PFI	Profilfix ............................................................. 27
PFK	Pflasterfugenmörtel ...................................... 62
PMD	Perimeter-Dämmplatte	031 ......................... 35
PROLASTIC®	55Z ................................................... 77
PSH Silikonharzputz .............................................. 21

R 
RB	Rissband ........................................................... 27
ROMA	W31	Gewebeleiste ..................................... 42
RP	Rapid	MG	Renovierungsputz 
Maschinengängig ...................................................12
RP Rustikalputz .......................................................19
RZB	Ruck-Zuck	Beton ............................................ 52

S 
SanaSil Raum Aktiv ............................................... 46
SB	mit	Knotendübel	passend	für	Typ	S,	Typ	33... 26
SB	mit	Schlagdübel	passend	für	Typ	S,	Typ	33 ... 26
Sichtmauermörtel eingefärbt ............................... 50
SK-R	Riemchen	Spachtel-	und	Klebemörtel ........ 30
SK	grau	Spachtel-	und	Klebemörtel ......................15
SK	leicht	Spachtel-	und	Klebemörtel ....................14
SK	Reno	Spachtel-	und	Renovierungskleber ........13
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SK	superleicht	Spachtel-	und	Klebemörtel ...........15
SLP-it.	Sockelleichtputz ........................................ 09
SM	101/15	Sichtmauermörtel ............................... 50
SM	103/15	Sichtmauermörtel .............................. 50
SP-B	S61	Sockelprofil	Kunststoff ......................... 39
SP-U	W62	Kunststoff-Sockelaufsteckprofil......... 39
SP-V	W63	Sockelprofil	Verbreiterung .................. 40
SPA	Sockelaufsteckprofil ...................................... 40
SPO	Sockelprofil	Aluminium ................................. 40
SP Scheibenputz.....................................................19
STR-Rondelle ......................................................... 37
STR-Stopfen ........................................................... 37
STR 2GS-Tool Montagewerkzeug STR-Tool 2GS . 37
STR	2GS	Spezialbit	TX30	lang .............................. 37
STR H Schraubbefestiger ...................................... 38
STR	U	2G	Schraubdübel ........................................ 36
Stucanet	Typ	33 ..................................................... 26
Stucanet Typ S ....................................................... 26
SVM	Schlitz-	und	Verfüllmörtel ............................ 51

T 
TB	Trockenbeton	0	–	8	und	0	–	16 ....................... 52
TCE	Trass-Compound ............................................61
TGL	W30	Teleskop-Gewebeleiste..........................41
TGM Trass-Grobkornmörtel .................................. 60
TKF	M2,5	Trass-Kalk-Fugenmörtel ...................... 69
TKF	M5	Trass-Kalk-Fugenmörtel ......................... 69
TKFP	Trass-Kalk-Feinputz .................................... 73
TKM	5	Trass-Kalk-Mörtel ...................................... 55
TKN	Trass-Kleber	Naturstein	Dünnbett ............... 57
TKP	Trass-Kalk-Putz.............................................. 72
TK	Trasskalk	HL	5 .................................................. 54
TNF	Trass-Naturstein-Fugenmörtel	flex .............. 62
TNH-flex	Trass-Naturstein-Haftschlämme ......... 60
TNM-Vario	FX	Trass-Natursteinmörtel	Mittelbett . 57
tri-o-roll® Mineralische Haftbrücke ........................16
TRI-O-THERM	L	Mineralischer	Dämmputz ...........10
TRI-O-THERM S Mineralischer Dämmputz ...........10
TRI-O-THERM	M	Rillendichtband ..........................11
TSM	Trass-Spachtel-	und	Modellierputz ............. 73
TSP-E Trass Sanierputz einlagig ...........................74
TSP-PG	Trass	Sanier-Porengrundputz .................74
TSP-VS	Trass	Sanier-Vorspritzputz .......................74
TWM-s	M10	Trass-	Werksteinmörtel	spezial ...... 68
TWM	M2,5	Trass-Werksteinmörtel ...................... 68
TZ-o	Trasszement	original	40	L ............................ 54
TZM	10	Trass-Zement-Mörtel ............................... 55
TZM	20	Trass-Zement-Mörtel .............................. 55
TZP	Trass-Zement-Putz ........................................ 72
TZVM	Trass-Zement-Vielzweckmörtel ................ 56

U 
UNI-FS	Universal-Faserspachtelputz ....................15
UNI-H	Universal-Haftputz ......................................16
UNI-SD	Universal	Sockel-Dicht ............................. 09
US	600	Unterstopfmörtel ...................................... 51

V 
VARIOSTAR	Strukturputz .......................................18

W 
WDP	Wärmedämmputz ..........................................12
WEL-K	WELNET	Dübel ............................................11
WEL	Welnet	Dämmputzträgermatte .....................11

X 
XPS	036 .................................................................. 35

Z 
ZKP-it.	Zementkalkputz ........................................ 08
ZMP	Zementputz ................................................... 09
ZRP-it.	Zementrenovierungsputz ..........................12
ZVP	Zement-Vorspritzmörtel.................................10
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Anwendung

Verarbeitung

Hinweise

Schichtdicke

aussen

innen

innen	und	aussen innen  
Wand	und	Decke

innen Decke

Aufkämmen

Aufspachteln

Kratz- 
spachtelung

Verarbeitungs-
temperatur

Hände	und	 
Augen schützen

Technische Info 
beachten

WDVS-	 
Systemprodukt

akurit Farbtonsystem 
ColorPoint	20.10

Auswaschbar 
mit Wasser

Strukturieren

Kratzen

Dämmplatte
Kleberauftrag	vollflächig

Dämmplatte	Kleberauftrag	 
teilflächig	Wulst-Punkt-Verfahren

Filzen

Dämmplatte
Kleberauftrag	raupenförmig

Zugabe	 
von Wasser

Dämmplatte
PU-Schaum	Klebeauftrag

Karton

Rührzeit

Silo

Überbindemass

Handverarbeitung

Gewebe-
überlappung

Nassspritzen/Verarbeiten	
mit Schneckenpumpe

Lagerung	trocken	 
und	sachgerecht

Bund

Interseroh

Sack

Recycling

Aufrauhen

Aufrollen

Lagerfähigkeit	
mind.	3	Monate

Spritzbar

Verarbeitungspiktogramme
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Hauptsitz
Sievert AG	•	Deisrütistrasse	21	•	8472	Ober-Ohringen	(Seuzach)	•	Telefon:	052	235	38	00	•	info@sievert.ch

Auftragsannahme
Deisrüstistrasse	21 
8472 Ober-Ohringen (Seuzach) 
Telefon:	052	235	38	15 
zentrale.auftragsannahme@sievert.ch 
 

www.sievert.ch

Lager Ober-Ohringen
Deisrütistrasse	21
8472 Ober-Ohringen

Silostellplatz Oftringen
Industriestrasse	5
4665	Oftringen
Telefon:	079	263	26	22

Versandlager Rothrist
Schöni Transport AG
Neue	Industriestrasse	1
4852 Rothrist
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der	Veranschaulichung	und	stellen	die	grundsätzliche	Funktionsweise	dar.	Die	jeweiligen	technischen	Vorgaben	und	Angaben	zu	den	Produkten	sind	den	
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